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Vase &j.: MZP/2020/710/4137
V Praze dne 24. 11. 2020

Zamér MZP500 ,,DO, stavba 520 Brezinéves — Satalice” (dale jen ,,Zamér”)

- vyjadfeni uzemné samospravného celku k ozndmeni zaméru podle pfilohy &. 3
k zdkonu ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakont v akt. znéni (dile jen ,Zakon*)

Jako dotéeny uzemné samospravny celek poddvame na zakladé Zadosti posuzovatele
¢.j. MZP/2020/710/4137 ze dne 16. 10. 2020 toto vyjadfeni k pfedmétnému Zdméru v rdmci
zjistovaciho fizeni podle § 7 Zakona:

1) Ktechnickému feSeni zaméru na Uzemi nasi méstské ¢asti nebo v jeji t&sné blizkosti,
kde mlzZe dochazet k ovlivnéni Zivotniho prostfedi a kvality Zivota obyvatel nasi
méstské ¢asti, pozadujeme nasledujici:

a. pro oblast od pfemosténi ulici K Cihelné pies oblast MUK Satalice a v oblasti
Upravy Vysocanské radidly (ul. Novopacké) aZ k premosténi pfes Zelezniéni
trat 070 realizaci zemniho valu vysky minimdlné 5 metri nad niveletou viech
vozovek, a to vzhledem k citelné emisni a zejména hlukové zatézi, kterou
vnimame jiz dnes, tj. bez realizace Zdméru (pravdépodobné vlivem provozu na
dalnici D10 a stavajici MUK Satalice, v¢. Vysocanské radialy). Zemni val, by byl
realizovdn z prebytkl zeminy vyziskané pfi budovani zafez(;!

b. ztéhoZ divodu vyuZiti nizkohluénych povrchii v rdmci vech komunikaénich
vétvi celé MUK Satalice a dale viech pfilehlych dsekd DO 520, DO 510, D10 a
Vysocanské radialy;

! Problematika velkych piebytkd zeminy je zmifiovéna na strané 47 a 72 Oznameni Zaméru.
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c. Gpravu vyskového feSeni DO 520 v Gseku od konce useku zpét pres MUK
Satalice k pfemosténi komunikaci 111/0103 a 111/0104 a to tak, Ze vrcholovy
bod vyskového zaobleni DO (mezi stavbami DO 510 a DO 520) bude posunut ve
sméru stani¢eni do oblasti pod premosténi dalnice Vysocanskou radialou. Od
tohoto posunutého vrcholu vySkového oblouku by trasa proti sméru staniceni
klesala vhodnym podélnym sklonem tak, aby jiz od premosténi ulice K Cihelné
byla trasovdna v co nejhlubsim zarezu. PoZzadujeme, aby niveleta dalnice byla
minimalné 5 metri pod okolnim terénem. Kromé sniZeni hlukové zatéze tim
bude zajisténo i lepsi pohledové zaclenéni stavby do tzemi, a dojde k tGspore
nakladl na prelozku a pfemosténi ul. K Cihelné (dojde k jejimu zmengeni);?

d. v km 59,0 poZzadujeme navrhovany biokoridor pfes DO 520 pFevést formou
dostatecné Sirokého ekoduktu nad daélnici, (podobné jako dva ekodukty pres
Novopackou v oblasti hornich Kyji a Hloubétina). Biokoridorovy most pfes DO
520 v tomto pohledové citlivém misté pomize vyznamné odclonit hlukovou
z4téZ a vyznamné pomtiZe co do estetického zaclenéni stavby do Gzemi;

e. celou oblast v okoli Zdméru ozelenit v co nejvétsim rozsahu, podobné jako
jsou pfipravovany tzv. Zelené pdsy v oblasti staveb DO 511 nebo pielozky I/12
Bé&chovice — Uvaly? (vhodna oblast pro ozelenéni: okolo Vysocanské radialy,
okolo MUK Satalice a okolo pfemosténi ulice K Cihelné, dale tzemi mezi jiz
existujicimi zemnimi valy jizné od MUK Satalice a Vyso¢anské radialy smérem
k Zelezniéni trati 232 Praha — Lysa n. Labem tam, kde jsou nyni sloZité
pfistupna mala pole).

V3echny tyto Upravy technického fedeni odlivodiiujeme snahou o eliminaci jiZz v
soucasnosti vysokych hodnot prakticky ve vsech sledovanych emisnich
parametrech v okoli MUK Satalice, a to v pfijatelnych investi¢nich nakladech. V misté
za Uzemnim systémem ekologické stability ,U Satalic” je v névrzich DO 520 trasovana
v km 58,8 az 59,2 nad urovni terénu. V této ¢asti je na DO 520 navrien most pres
biokoridor. MC Praha-Satalice se s takto navrienym nadzemnim vedenim DO 520 v
tomto Useku nemuZe ztotoZnit, nebot tak Sitkové rozsahla a dopravné exponovana
stavba se v téchto mistech bude nachdzet v blizké vzdalenosti rozsahlé vystavby
fadovych domu a existuje zde dlivodna obava, mimochodem zminénd i ve Hlukové
studii k Zaméru* Ze zde bude vysoka hlukovd a emisni zatéZ. Oblast jiz nyni trpi
hlukovou zatéZi z D 10, a ta je mnohem vice vzdalena od zastavby, neZ bude na
povrchu trasovana DO 520. Mdzeme poukdzat na vyrazné problémy s piekroenymi
limity hlukové zitéZe na usecich DO 512 v oblasti Jesenice, Dobfejovic, Osnice a
Jiréan. Témto budoucim moZnym problémam s hlukem bychom se chtéli dopfedu pfi
jiz v zacatcich pldnovani této stavby vyhnout. Lze redlné predpokiadat, Ze

2 Tento poZadavek jsme vznesli ve stanovisku k podkladovym technickym studiim, které bylo pfipraveno pro
jednani investora, projektanta a zastupcl méstskych &asti a obci na trase, konané dne 6.11.2017. Pozadavek
byl, stejné tak dal3i pozadavky tohoto stanoviska, bohuzZel ignorovan!

% Viz USNESENI Rady hlavniho mésta Prahy €.2315 ze dne 30.8.2018 k zdméru na ziizeni zelenych past v
souvislosti s vystavbou stavby ¢. 43784 Kompenzacni opatfeni pro SOKP 511 a /12

% Viz Hlukova studie (pfiloha B.6) kap. 5.12.2 na str. 59-61 a kap. 8. Zavér na str. 66.
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jihovychodni oblast Satalic, a to zejména oblast obytnych dom v ulicich Hornickova,
Sovakova, K Rokli, Kemrova, Filipovského, K Cihelné budou provozem z DO 520
postizeny nejvice, a to jak vyssi hlukovou zatézi, tak emisemi. Nadzemni vedeni velmi
frekventované dalni¢ni komunikace by vyrazné zhorsSilo stavajici poméry s
doprovodnym negativnimi faktory na Zivotni pohodu obyvatel.

Zadame zapracovani chranéného koridoru pro patefni cyklotrasu A50, jeji? trasa v
useku mezi Hornimi Pocernicemi a Vinofi je planovana ve stopé historické cesty z
Chval do Satalic a dale ve sméru na Vinof mezi zapadni stranou DO 520 a USESem ,,U
Satalic” smérem k ulici K Radonicim.

Vzhledem k vedeni cyklotrasy ¢. 241 v koridoru mezi Satalicemi a Radonicemi
predpokladame, Ze bezpecny prijezd cyklistl zlstane dispozi¢né zachovan, a to opét
formou chranéného koridoru (vyhrazeny jizdni pruh, cyklostezka apod.).

Pozadujeme rovnéz maximalné moiné rozsifeni ochranného pasu zelené uzemniho
systému ekologické stability ,,U Satalic“, a to v souvislém pdasu podél DO 520 v useku
od mostu ulice K Cihelné pres DO 520 aZ k mostu komunikace 111/0103 pfes DO 520.

Oblast premosténi mistnich komunikaci 111/0103 Satalice — Radonice a 111/0104
Horni Pocernice — Vinof: ocekavame, Ze navrhovany sjezd na DO 520 smérem na
Cerny Most a vyjezd z DO 520 ze sméru Cerny Most do soustavy dvou kfiZovatek
komunikaci 111/0103 alll/0104 bude slouZit pouze pro sluZebni uéely, tedy bude
nevefejny, bez oficidlni moZnosti vyuZiti pro béiny provoz. Zddame o zfetelné
potvrzeni tohoto dopravniho reZzimu.

Usek DO 520 od premosténi mistnich komunikaci 111/0103 Satalice — Radonice a
111/0104 Horni Pocernice — Vinof dale smérem do oblasti mezi Vinofi a Radonicemi:
Z divodu minimalizace dopadi hlukové a emisni zatéZe poZadujeme zbudovani
zemniho valu na satalicko-vinofské strané v oblasti vyusténi jizni tunelové trouby
Vinorského tunelu (v pripadé jeho realizace).

PoZadujeme zohlednéni kartograml dopravnich intenzit pro celou praZskou
metropolitni oblast véetné staveb SOKP a zohlednéni tzv. dopravni indukce na
stavajicich komunikacich navazujicich na pfipravovany SOKP, a to u kfizeni DO, D10 a
stavby 520. V této souvislosti poZzadujeme vyhodnoceni kumulativnich vlivii vSech
okolnich investic a komunikaci a tzemi MC Praha-Satalice.

Pozadujeme zpracovani detailni akustické studie pro vychodni oblast Satalic, ktera
bude zohledfiovat kumulativni vlivy vSech stavajicich liniovych staveb V&
uvazovaného rozsireni dalnice D10 a jejich dopad na verejné zdravi.

Upozoriiujeme na chybné vyjadreni v kapitole B.1.4 Biologicka rozmanitost, Ze se
zamér nedotykda Zzadné historické prirodni dominanty. Satalickd baZantnice je
chranénou pfirodni pamatkou a nachazi se ve sledovaném koridoru cca do 1 k od
stavby — viz str. 78 oznameni. Z toho ddvodu poZadujeme podrobné zhodnoceni vlivu
stavby na chranéné uzemi jak v dobé vystavby, tak po jejim dokonéeni.



10) Oblast v okoli Satalic, konkrétn& MUK Satalice a navazujici ul. Novopacké a Kbelské,
vykazuje jiz vsoucasné dobé nejhorsi imisni hodnoty ve vsSech sledovanych
parametrech, zejména hodnoty benzo(a)pyrenu a astic PM10. Zvy3eni provozu po
dokonceni stavby 520 tyto hodnoty jesté navysi, jak je konstatovdno v oznameni.
PoZadujeme proto zpracovani posudku imisni zatéZe na uzemi méstské ¢asti Praha-
Satalice a ndvrh kompenzacnich opatfeni ke sniZeni vlivu koncentraci znecistujicich
latek (zejména castic PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu) a eliminaci dopadu ptsobeni
téchto latek na zdravi obyvatel méstské ¢asti Praha-Satalice.

11)Ke kap. D.1.1.2 Ovlivnéni faktort pohody: Zastavba v jihovychodni ¢asti Satalic bude
pfimo orientovana k hlavni trase DO 520. Tato oblast je nyni relativné klidovou oblasti
a zde snejvétsi pravdépodobnosti dojde vinou pfivedeni vysoce frekventované
komunikace kvyznamnému zhorSeni stavajicich poméri s pfimym negativnim
dopadem na ovlivnéni faktorl pohody obyvatel. Pro potlaceni téchto nepfiznivych
vlivd pozadujeme pfijeti adekvatnich opatieni, které vhodné zacleni silnici do okolni
krajiny a zmékdi jeji technicistni a dynamicky raz, a to vhodnymi terénnimi a
vegetaénimi Gpravami, jez jsou zminény vySe ve stanovisku.

12)Ke kap. D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci: PoZadujeme vyhodnoceni negativnich vlivt
hluku a znecisténi ovzdusi v pribéhu vystavby s navrhem eliminace hlukového
zatizeni, zne&i$téni ovzdusi a dopravni zatéze v oblasti MC Praha-Satalice.

13)Ke kap. D.1.3.3. Dalsi fyzikdlni a biologické charakteristiky: PoZadujeme zpracovani
studie koncepce budouciho osvétleni MUK Satalice a prilehlého tseku DO 520 s
cilem co nejvétsi minimalizace nepfiznivych dopadi osvétleni krajiny v blizkém okoli
Satalic.

14)Ke kap. D.1.4.: PoZzadujeme doplnéni hydrogeologického posudku, ktery vyhodnoti
vliv stavby na povrchové i podzemni vody zejména v oblasti pfirodni pamatek
Satalickd baZantnice a Vinorsky park a ovlivnény pritokovych poméri v prabéhu
stavby a v dusledku technického feSeni u variant 2 a 3.

15)K pfiloze B.6 Studie vlivu na krajinny rdz: V Satalicich byl mezi ulicemi K Radonicim

a K Cihelné v ramci celoméstského projektu ,,Zeleny pds kolem Prahy” zaloZzen novy
rozsahly pfirodni dtvar ,Lesopark Satalice” s vymérou vice nez 20 ha. Uz 15 let od
zahdjeni vysadby je vyznamnym krajinnym prvkem, rekreaéni zénou obcanli a
domovem rady Zivolichi. Investorem lesoparku je HLMP a byly Cerpany dotacni
zdroje. V pfiloze B.6 neni vliv na krajinu lesoparku Satalice vyhodnocen, ackoliv trasa
D0 520 kolem lesoparku prochazi v tésné blizkosti, ve vzdalenosti mensi nez 100 m a
nejsou navrzena opatreni k ochrané této méstské investice. PoZzadujeme sniZit
niveletu useku km 58,8 aZ 59,2 pod uroven stavajiciho terénu a skryt dalni¢ni stavbu
v zafezu nejméné na hloubku pohybujicich se vozidel, aby nebyla ohroZena krajinna
vizualita okraje lesoparku, plynule prechazejici do okraje prirodni pamatky BaZantnice
v Satalicich.



16)K pfiloze B.2 Hlukova studie: Pro vyhodnoceni splnéni hygienickych limitd hluku
v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorach staveb v okoli mistnich komunikaci

v Satalicich nesouhlasime s aplikaci korekce pro starou hlukovou zatéi. Hlukové
pozadi v Satalicich nelze zatiZit dalSim zdrojem hluku. Registrujeme skokovy ndrist
hluku po dostavbé vysocCanské radidly afadu stiznosti ob¢and kvili nové vzniklé
vysoké hladiné hluku.

17) Pozadujeme zpracovat vizualizaci ¢asti trasy DO 520 na Uzemi k.u. Satalice alespon
v péti relevantnich pohledech, ve sméru od méstské ¢asti na trasu, ale i z pohledu od
Hornich Pocernic smérem k Satalicim.

s v

S ohledem na skutecnost, Ze na Uzemi nasSi méstské Casti je Zamér zatim invariantni,
nemame zadnou preferenci varianty ve smyslu § 7 odst. 8 Zdkona. PoZadujeme vsak, aby
Zameér byl posuzovan podle Zakona a byla vypracovana Dokumentace dle § 8 Zakona, a to
variantné, kdy snizeni nivelety v tiseku MUK Satalice aZ ke kfiZeni se silnici 111/0103 bylo
povaZovano za plnohodnotnou subvariantu a byla takto v Dokumentaci vyhodnocena.
Tuto subvariantu zarover ve smyslu § 7 odst. 8 Zakona preferujeme.

Radi bychom uvitali osobni konzultace zastupcli RSD a projekénich spole¢nosti s vedenim MC
Praha-Satalice k naSim zde uvedenym pfipominkdm a podnétim, a to prfed zahajenim
zpracovani Dokumentace Zaméru, i nasledné pred zahdjenim pfripravy projektové
dokumentace k tzemnimu fizeni. Radi bychom v predstihu odborné konzultovali navrhy této
a souvisejicich dalni¢nich staveb a jejich dopad na nasi méstskou ¢ast. V¢asné vzajemné
projednani k problematickym ¢astem mizZe vyjasnit fadu spornych zéleZitosti a mizZe byt
prinosem pro konstruktivni pripravu stavby, a to pro nas, investora i projektanta.

Dlouhodobé upozorfiujeme na to, Ze pfipravovany silniéni okruh kolem Prahy nemiize
prebirat zaroven obé funkce, a to funkci méstského okruhu a transevropské tranzitni sité.
Druhou funkci nemtze spliiovat z toho dlivodi, Ze je v rozporu s podminkami sité TEN-T,
které vylucuji trasovani zastavénym uzemim metropole a prichod lokalitami oznaenymi
jako pfirodni pamatky nebo chranéna Gzemi. Trasa je vrozporu s Politikou Uzemniho
rozvoje a Planem udrZitelné mobility Prahy, nebot dojde ke zvySeni emisni a imisni zatéze
na tzemi hlavniho mésta.

Pro méstskou &ast Praha-Satalice, ktera lezi v t&sné blizkosti MUK dsekt 520, DO, D10
a Vysocanské radidly, bude dokonceni SOKP znamenat navyseni trvalého zdroje hluku a
emisi. Silniéni okruh kolem Prahy bude jedinym kompletnim propojenim 9 dalnic na Uzemi
Ceské republiky s oéekdvanym prajezdem cca 110 000 vozidel denné. Opakované apelujeme
na feSeni propojeni tranzitni sité po komunikacich vzdalenych od méstskych aglomeraci,
jakymi jsou tzv. aglomeracéni okruhy.



Zavérem dékujeme za zohlednéni tohoto stanoviska MC Praha-Satalice v zavérech
zjistovaciho fizeni, a za jejich fadné a komplexni vyporadani v Dokumentaci Zaméru,
zpracované podle § 8 Zakona.

S pozdravem

At

Mgr. Milada Voborska
starostka
Méstska cast Praha Satalice

PFiloha: stanovisko MC Praha-Satalice ze dne 6.11.2017 k technickému feseni stavby DO 520.



Praisky okruh: D0 520 Satalice — Bfezinéves
Komentai MC Satalice k jednani 6.11.2017

Maéstska &ast Praha Satalice z dlvedu moinych kombinovanych negativnich viivi na zdravi
obyvatel a stav ovzdusi na dzemi hl. m. Prahy nesouhlasi s umisténim PraZského okruhu v tésné
blizkosti méstské casti a dlouhodobé prosazuje jeho vedeni v alternativni stopé mimo husté
osidlend dzemi hlavniho mésta. Jeliko? je viak stavba dzemnimi plany jiz stabilizovana a jsou
nadéle podnikdny kroky kjeji realizaci, ke sniZeni negativniho dopadu je nutné respektovat
nasledujici pozadavky,

A. Ke sniZeni negativniho vlivu stavby D0 520 na ZP a obyvatele {zejména hluk, exhalace,
pohledové zaclenéni) poZadujeme nésledujici:

1. Zpracovat ucelenou dopravni prognézu na celou oblast severovychodniho segmentu Praiského
okruhu, véetné radidinich nadfazenych kemunikaci v&. zapracovéni daldich investi¢nich zamér,
které prognézu mohou ovlivnit. Tuto progndzu pak promitnout do navazujiciho hodnoceni viivu
stavby na Zivotni prostiedi a obyvatele dle zadkona 100/2001 Sb.

2. Realizovat zemni val v dostateéné vyice v oblasti budouci mimouroviiové kiiZovatky (déle jen
MUK) Satalice dalnic DO x D10 x Vysoéanska radiala v oblasti ,Cihelna“ a tento val po celé plose
ozelenit.

3. Protdhnout zemni val do oblasti mezi ulici K Cihelné, ,lesoparkem” a DO aZ do planavaného
mista zahloubeni DO do zéfezu.

4. V mistech, kde nebude prostorové moino realizovat zemni val (napf. v misté pfemosténi ulice
K Cihelné), realizovat alespoii protihlukové stény k zabezpedeni spojitého odhlu¢néni.

5. Trasovat DO v oblasti mezi Satalicemi a Radonicemi v co nejhlubdim zafezu dle plivodnich studii.

6. Jako souvisejici investici oboustranné odhluénit Vyso€anskou radidlu protihlukovymi sténami
v celém Gseku od MUK Satalice aZ k zéFezu u erpaci stanice Robin Oil, a to vietn& pfemosténi
Zeleznilni trati 070.

7. Pouit tzv. tichy asfalt na DO 520 na katastru Satalic a v jejich okoli, a sou€asné i na pFiléhajicich
usecich DO 510, D10, na celé MUK Satalice a téZ na pfilehlém dseku Vyso€anské radialy.

Qdavodnéni: nékolikeré méfeni hladiny hiuku realizované po zprovoznéni Viysocanské radidly
a dpravich MUK Satalice sice prokdzalo spinéni hlukovych limitd, ale hladina hluku se
pohybovala velmi tésné pod limitni hranici. Z toho Ize dovodit, Ze realizaci zaméru DO 520 a tim
i navySenim intenzit provozu na vSech dotéenych komunikacich by bez realizace dislednych
protihlukovych opatfeni doslo k pfekroceni limitd. Nadto i limitni hluk je obtéiujici, zejména pFi
zdpadnim sméru vétru. Hluk se ddle odrdzi od primyslovych objektii v komeréni z6né Horni
Pocernice.

Po pfedloZeni projektové dokumentace k prostudovani a k vyjadfeni sdélime daldi naméty,
tykajici se napf. projektu organizace vystavby, pohybu staveniétni techniky, apod.
B. Ke zlepSeni dopravni situace a sniZeni bariérového efektu DO 520 pozadujeme nasledujici:

8. Obnovit historické cestni spojeni pro pési a cyklisty mezi Satalicemi a mistni &asti Chvaly
(soucast Hornich Poéernic).

Oddvodnéni: Hl.m. Praha uvaZuje s preloZkou pdtefni cyklotrasy A50 z H. Pocernic do BFezindvsi.



Komise RHMP pro cyklistickou dopravu usnesenim ze dne 3. 10. 2017 souhlasila se zahdjenim
projektové pripravy tohoto dseku A50 ve formé studie a souhlasila s finanéni podporou
z rozpoctu HMP pro cyklostezky. DO 520 by méla respektovat budouci vedeni cyklotrasy A50.

Za méstskou fast Pra}\a-Satalice

Milada Voborska

starostka



