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A. ĐDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodn² firma 

Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu  

2. Identifikaļn² ļ²slo 

Identifikaļn² ļ²slo:    09225081 

DIĻ:   CZ09225081 

3. S²dlo (bydliġtŊ)  
 

S²dlo provozovatele:   Sokolovsk§ 394/17, Karl²n, 18600 Praha 8  

4. Jm®no, pŚ²jmen², bydliġtŊ a telefon opr§vnŊn®ho z§stupce oznamovatele 

Jm®no, PŚ²jmen², titul a funkce:   Ing. Josef Brejcha, na z§kladŊ pln® moci   

Spoleļnost:    RotaGroup s.r.o. 

Adresa:   N§rodn² obrany 45, 160 00 Praha 6 

Telefon:    773 463 657 

Email:    josef.brejcha@rotagroup.cz 
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B. ĐDAJE O ZĆMŉRU 
I. Z§kladn² ¼daje  

1. N§zev z§mŊru a jeho zaŚazen² podle pŚ²lohy ļ. 1  

N§zev:   Panattoni Prague park Satalice 

ZaŚazen²: Dle pŚ²lohy ļ. l k Z§konu ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na ģivotn² 

prostŚed², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ jde o z§mŊr podle pŚ²lohy ļ. 1. kategorie II.:  

¶ bod 106 - VĨstavba skladovĨch komplexŢ s celkovou zastavŊnou plochou od 

stanoven®ho limitu ï 10  tis. m2. 

Z§mŊr podl®h§ zjiġŠovac²mu Ś²zen² podle Z§kona 100/2001 Sb. a pŚ²sluġnĨm ¼Śadem je 

KrajskĨ ¼Śad hlavn²ho mŊsta Prahy.  

2. Kapacita (rozsah) z§mŊru   

Bod 106  

Vyuģit² ploch Plochy 

Celkem zastavŊn§ plocha m2 23 920 42 % 

Celkem zpevnŊn® plochy m2 20 650 36 %  

Celkem zastavŊn® a zpevnŊn® plochy  m2 44 570  78 % 

Celkem zatravnŊn® plochy m2 12 899 22 % 

Celkem plocha stavebn²ho pozemku m2 57 469  100 % 
 

Poļet parkovac²ch m²st  

Parkovac² m²sta  

Celkem novĨ 

m²st 

Osobn² vozidla 163 

3. Um²stŊn² z§mŊru (kraj, obec, katastr§ln² ¼zem²)  

Kraj:    Hlavn² mŊsto Praha   

Okres:    Hlavn² mŊsto Praha  

Obec:   Hlavn² mŊsto Praha  

Katastr§ln² ¼zem²: Satalice 

Nejbliģġ² objekty se od z§mŊrŢ se nach§z²: 

DŢm 

ļ.p. 
Koment§Ś 

368 Cca 380 m jihovĨchodnŊ od hranic z§mŊru na parcele ļ²slo 524/4 je um²stŊn rodinnĨ 

dŢm s ļ²slem popisnĨm 368 (k. ¼. Satalice 746134) 

685 Cca 205 m severovĨchodnŊ od hranic z§mŊru na parcele ļ²slo 542/4 je um²stŊna 

stavba ubytovac²ho zaŚ²zen² s ļ²slem popisnĨm 685 (k. ¼. Satalice 746134). Nen² 

chr§nŊnĨ prostor. 

670 Cca 245 m severoz§padnŊ od hranic z§mŊru na parcele ļ²slo 478/19 je um²stŊn 

rodinnĨ dŢm s ļ²slem popisnĨm 670 (k. ¼. Satalice 746134). D§le t²mto smŊrem 

navazuje obytn§ z§stavba obce.  

68 Cca 245 m severovĨchodnŊ od z§mŊru je objekt pro bydlen². Jedn§ se o objekt 

k bydlen² v ulici Budovatelsk§, je to nejbliģġ² objekt k are§lu i z hlediska dopravn²ho 

napojen². Stavebn² parcela 476, k.¼. Satalice.  
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4. Charakter z§mŊru a moģnost kumulace s jinĨmi z§mŊry  

Charakter z§mŊru  

PŚedmŊtem vĨġe uveden®ho z§mŊru je n§vrh vĨstavby dvou hal pro skladov§n² a distribuci 

souvisej²c² se z§sobov§n²m teplem, plynem a elektrickou energi². Souļ§st² z§mŊru budou 

zaŚ²zen² s provozy slouģ²c² pro zajiġtŊn² z§sobov§n² teplem, vļetnŊ zdrojŢ tepeln® energie, 

z§sobov§n² plynem a z§sobov§n² elektrickou energi², vļetnŊ vĨroben a akumulace elektŚiny a 

datacentrum (administrativn² ļ§st).  

Z§mŊr jako takovĨ vznik§ na m²stŊ st§vaj²c² pln²rny plynu, kter§ je um²stŊna na vjezdu do 

mŊstsk® ļ§sti v tŊsn® bl²zkosti Praģsk®ho okruhu mimo obytnou z§stavbu obce Satalice. 

St§vaj²c² are§l projde kompletn² pŚestavbou za ¼ļelem vybudovat z§zem² pro z§soben² 

hlavn²ho mŊsta Praha a jeho okol² potŚebnĨm vybaven²m a servisem. Đļelem z§mŊru je 

nab²dnout rychlĨ-servis st§vaj²c²ch zaŚ²zen², instalaci novĨch Śeġen² a redistribuci zaŚ²zen² pro 

energetiku na ¼zem² Hlavn²ho mŊsta a okol². 

Z§mŊr bude zabezpeļovat: 

¶ Instalaci komplexn²ch Śeġen² pro energeticky neutr§ln² domy a byty ï fotovoltaick® panely, 

teplen§ ļerpadla, otopn® syst®my, spalovac² kotle na zemn² plyn, pokud jsou souļ§st² 

Śeġen², transform§tory vļetnŊ betonovĨch d²lcŢ pro usazen² a souvisej²c² spojovac² kabel§ģ, 

hutn² materi§ly nutn® pro instalaci. Kdy bude nab²zet jejich design, instalaci i servis.  

¶ Đdrģbu a spr§vu st§vaj²c²ch zaŚ²zen² v inkriminovan®m ¼zem².  

Za t²mto ¼ļelem je tŚeba zajistit skladov§n² cel® Śady komponent od tŊch malo-obr§tkovĨch aģ 

po vysoce-obr§tkov®, aby z§kaznici byli uspokojeni v co nejkratġ²m ļase. Souļ§st² bude 

rovnŊģ prostor pro fin§ln² design zak§zky, vystrojen² a instalaci v m²stŊ smluvn²mi partnery i 

vlastn²mi zamŊstnanci.  

Jakkoliv jsou modern² technologie cestou k energetick® ¼spoŚe, jedn§ se ļasto o syst®my 

zraniteln® a je tŚeba jim zajistit dostateļnou podporu pŚi jejich ġ²Śen² a ¼drģbŊ tak, aby 

z§kaznici nec²tili nekomfort spojenĨ s jejich vyuģit²m.  

Stavebn² Śeġen²  

¶ PŢdorysn® rozmŊry haly A budou 60,6 m x 192,6 m, vĨġka haly bude 12 m, pŚiļemģ 

zastavŊn§ plocha jedn® haly bude cca 11 839 m2.  

¶ PŢdorysn® rozmŊry haly B budou 60,6 m x 192,6 m, vĨġka haly bude 12 m, pŚiļemģ 

zastavŊn§ plocha jedn® haly bude cca 11 839 m2.  

V r§mci realizace hal pro jejich obsluhu vzniknou zpevnŊn® plochy o celkov® vĨmŊŚe 20 650 

m2, s pŚ²stupovou komunikac² v ose n§vrhu, vļetnŊ venkovn²ch parkovac²ch st§n². Na 

vĨchodn² stranŊ are§lu bude um²stŊna retenļn² n§drģ. Haly budou obklopeny zelenĨmi 

plochami na rostl®m ter®nu o vĨmŊŚe cca 12 899 m2, pŚiļemģ celkov§ plocha z§jmov®ho 

¼zem² ļin² cca 57 469 m2. 

Souļ§st² projektu je i vĨstavba dalġ²ch venkovn²ch stavebn²ch objektŢ jako strojovny s n§drģ² 

SHZ, trafostanice, vr§tnice, zpevnŊnĨch ploch, parkovac²ch st§n², oplocen² are§lu, sadovĨch 

¼prav a vĨstavba pŚ²sluġnĨch pŚ²pojnĨch bodŢ inģenĨrskĨch s²t². 

N§hrada potenci§ln²ho brownfieldu  

Are§l je v postupnŊ utlumovan®m provozu, kdy postupnŊ zanik§ jeho smysl pln²rny plynu. 

DŢvodem je postupn® sniģov§n² popt§vky po sluģbŊ tohoto typu v monofunkļn²m are§lu. 

Z§mŊr tak reaguje na nutnost pŚestavby ¼zem² s ohledem na aktu§ln² popt§vku se 

zohlednŊn²m moģnosti ¼zem² 
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Moģn® kumulace vlivŢ s jinĨmi z§mŊry  

 

Z§mŊry m²stn²ho vĨznamu   

¶ Jedn§ se o obchodn² a distribuļn² centra dle mapy vĨġe ï prodej autod²lŢ, ģelez§Śsk®ho 

zboģ², spotŚebn²ho zboģ², servisy automobilŢ, administrativn² z§kladny firem a podobnŊ. 

Vlivy jsou zahrnut® do ļetnost² dopravy, pozaŅov®ho hluku, pozaŅovĨch imis².  

¶ Sportovn² are§l Satalice ï m²sto pro sport, je zde tŚeba dodrģet pravidla tak, aby nebyl 

z§mŊr pro sportoviġtŊ ruġ²c², to je doloģeno akustickou studi².  

¶ Zanikaj²c²m z§mŊrem je Flaga ï tento provoz m§ bĨt nahrazen novĨm.  

Z§mŊry strategick®ho vĨznamu  

¶ Z§mŊr leģ² severnŊ od D§lnice D10, na kterou je mimo kontakt s obytnou z§stavbou 

napojen.  

Z§mŊry jsou jiģ provozovan®, stabilizovan® v ¼zem².  

Oznamovateli d§le nen² zn§mo, ģe by v dotļen®m ¼zem² byly v souļasn® dobŊ projedn§v§ny 

jin® z§mŊry s vĨznamnĨm vlivem na ģivotn² prostŚed², kter® by mŊly bĨt souļ§st² tohoto 

posuzov§n². 
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ZmŊny v ¼zem² pozitivn² vyvolen® z§mŊrem  

Zdroj: Informace pro veŚejnost, v okol² objektu, Flaga s.r.o. ï Pln²rna Satalice 

Autor:  HLAVNĉ MŉSTO PRAHA, Magistr§t hlavn²ho mŊsta Prahy, Odbor bezpeļnosti, 

N§mŊst² Franze Kafky 1, 110 00 Praha 1 

Are§l Pln²rna Satalice provozovatele Flaga s.r.o. je Magistr§tem hl. m. Prahy zaŚazen do 

skupiny B ve smyslu z§kona ļ. 224/2015 Sb., o prevenci z§vaģnĨch hav§ri². Provozovatel m§ 

zpracovanou a Magistr§tem hl. m. Prahy schv§lenou bezpeļnostn² dokumentaci, jej²ģ souļ§st² 

je rovnŊģ posouzen² rizik z§vaģn® hav§rie. Pro Śeġen² hav§rie a likvidaci jej²ch moģnĨch 

n§sledkŢ uvnitŚ objektu m§ spoleļnost zpracov§n vnitŚn² havarijn² pl§n. V okol² are§lu je 

Magistr§tem hl. m. Prahy stanovena z·na havarijn²ho pl§nov§n². HasiļskĨ z§chrannĨ sbor hl. 

m. Prahy vypracoval pro tuto z·nu vnŊjġ² havarijn² pl§n, kterĨ v pŚ²padŊ vzniku z§vaģn® 

hav§rie ļi podezŚen² na jej² vznik stanovuje pŚ²sluġn§ opatŚen², ¼koly sloģek integrovan®ho 

z§chrann®ho syst®mu, kompetentn²ch ¼ŚadŢ a jejich vz§jemnou koordinaci. V souladu s 

pŚ²sluġnĨmi pŚedpisy je provozovatel povinen v r§mci preventivn²ch opatŚen² i v r§mci 

zvl§d§n² z§vaģn® hav§rie a minimalizace n§sledkŢ spolupracovat se sloģkami integrovan®ho 

z§chrann®ho syst®mu. 

Co V§s mŢģe ohrozit - V objektu jsou skladov§ny zkapalnŊn® ropn® plyny ï propan, propan-

butan (LPG) a propylen. Pokud dojde k ¼niku, zkapalnŊnĨ plyn se rychle odpaŚuje a se 

vzduchem mŢģe vytv§Śet vĨbuġnou, snadno vznŊtlivou smŊs. V takov®m pŚ²padŊ mŢģe doj²t k 

poģ§ru nebo vĨbuchu.  

Poģ§r ohroģuje sv® okol² tepelnĨm z§Śen²m a kouŚem. KouŚ mŢģe obsahovat ġkodliv® l§tky, 

kter® mohou zneļistit ģivotn² prostŚed² a ġ²Śit se ve smŊru vŊtru na velkou vzd§lenost i za 

hranici z·ny havarijn²ho pl§nov§n², obvykle ve vĨġce. PŚi poģ§ru tlakov®ho z§sobn²ku nebo 

cisterny mŢģe vz§cnŊ doj²t i k jejich roztrģen², vzniku velk® ohniv® koule a rozstŚiku hoŚ²c² 

kapaliny. 

PŚi vĨbuchu smŊsi hoŚlavĨch plynŢ se vzduchem vznik§ tlakov§ vlna, kter§ se ġ²Ś² velmi 

rychle vġemi smŊry. PŚetlak zpŢsobenĨ vĨbuchem a let²c² ¼lomky, vļetnŊ stŚepŢ z rozbitĨch 

oken, mohou bĨt nebezpeļn®.  

Rozsah n§sledkŢ pŚ²padn® hav§rie z§vis² na mnoha faktorech ï na mnoģstv² unikl®ho plynu, 

moģnosti jeho iniciace, klimatickĨch podm²nk§ch apod. PŚi masivn²m ¼niku se pŚedpokl§d§, 

ģe vytvoŚenĨ mrak hoŚlav®ho plynu pŚes§hne hranice objektu. PŚi iniciaci mraku mŢģe doj²t k 

jeho vyhoŚen² nebo vĨbuchu s pŚedpokl§danĨm dosahem fat§ln²ch zranŊn² do cca 700 m, 

pŚedevġ²m pro osoby na voln®m prostranstv². Za pŚ²znivĨch povŊtrnostn²ch podm²nek bude 

rozptyl mraku rychlejġ² a n§sledky hav§rie menġ². 

Jako nejm®nŊ pravdŊpodobn§, ale nejz§vaģnŊjġ², se jev² hav§rie typu Ăohniv® kouleñ. Tato 

hav§rie je zpŢsobena roztrģen²m z§sobn²ku nebo cisterny, okamģitĨm ¼nikem veġker®ho 

plynu a jeho bezprostŚedn²m vzn²cen²m. Fat§ln² zranŊn² jsou pŚedpokl§d§na do vzd§lenosti 

cca 700 m. Hlavn²m projevem t®to hav§rie je tepeln® z§Śen². Je nutn® rovnŊģ uvaģovat o 

rozletu malĨch i velkĨch fragmentŢ do velk® vzd§lenosti (aģ 1000 m). Let²c² fragmenty 

mohou zpŢsobit poġkozen² sousedn²ch zaŚ²zen² a rozġ²Śen² hav§rie (tzv. domino efekt). 

S ohledem na povahu um²stŊnĨch l§tek je nutno v pŚ²padŊ z§vaģn® hav§rie poļ²tat s moģnĨm 

ohroģen²m majetku v dosahu pŢsoben² tepelnĨch ¼ļinkŢ a tlakov® vlny.  

Skladovan® plyny ani manipulace s nimi za bŊģnĨch podm²nek nepŚedstavuj² riziko pro 

ģivotn² prostŚed². Vzhledem k jejich fyzik§ln²m vlastnostem a bezpeļnostn²m opatŚen²m 

provozovatele je eliminov§na moģnost ¼niku do ģivotn²ho prostŚed². 

V pŚ²padŊ z§vaģn® hav§rie s pŚesahem za hranice objektu by bylo ģivotn² prostŚed² ohroģeno 
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poģ§rem a tlakovou vlnou. 

Mapa z·ny havarijn²ho pl§nov§n² 

 

Realizac² z§mŊru zde prezentovan§ rizika zaniknou.  
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5. ZdŢvodnŊn² potŚeby z§mŊru a jeho um²stŊn², vļetnŊ pŚehledu 
zvaģovanĨch variant a hlavn²ch dŢvodŢ (i z hlediska ģivotn²ho 
prostŚed²) pro jejich vĨbŊr, respektive odm²tnut²  

ZdŢvodnŊn² potŚeby z§mŊru  

Oznamovatel je podnikatelem pŚipravuj²c²m nov® prostory pro podnik§n² budouc²m 

partnerŢm. Pl§novan§ hala m§ vytvoŚit prostor pro podnik§n² v ¼zem².  

Oznamovatel prostŚednictv²m realizace z§mŊru pl§nuje udrģet a rozġ²Śit sv® podnik§n² a 

realizovat pŚimŊŚenĨ zisk pŚi dodrģen² vġech opatŚen² k minimalizaci dopadŢ vlivu 

z§mŊru na ģivotn² prostŚed².  

ZdŢvodnŊn² um²stŊn² z§mŊru  

Kl²ļov® pŚi vĨbŊru lokality bylo naj²t m²sto s dobrĨm dopravn²m napojen²m, ¼zemn²m 

pl§nem umoģŔuj²c²m realizaci z§mŊru a pŚ²stupem k inģenĨrskĨm s²t²m. Lokalita je 

vznikaj²c²m brownfieldem v ¼zem², pokud nŊkde maj² vznikat nov® modern² are§ly, pak 

je to na m²stŊ st§vaj²c²ch are§lŢ, a ne na orn® pŢdŊ.   

Zvaģovan® varianty  

Jednotliv® varianty byly zvaģov§ny v r§mci projektov® pŚ²pravy, do tohoto dokumentu jiģ 

vstupuje jedin§ varianta technologick®ho uspoŚ§d§n². PŚ²padn® drobn® ¼pravy v dalġ²ch 

f§z²ch budou znamenat jen m§lo vĨznamn® zmŊny bez zaznamenatelnĨch posunŢ vlivŢ 

na jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed².  
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6. StruļnĨ popis technick®ho a technologick®ho Śeġen² z§mŊru vļetnŊ 
pŚ²padnĨch demoliļn²ch prac² nezbytnĨch pro realizaci z§mŊru; v 
pŚ²padŊ z§mŊrŢ spadaj²c²ch do reģimu z§kona o integrovan® prevenci 
vļetnŊ porovn§n² s nejlepġ²mi dostupnĨmi technikami, s nimi 
spojenĨmi ¼rovnŊmi emis² a dalġ²mi parametry 

Demoliļn² pr§ce  

1 ï Soci§ln² budova s podzemn²m protiatomovĨm krytem 

ZdŊnĨ objekt, okna dŚevŊn§, ploch§ stŚecha  

Objekt mimo provoz, atomovĨ kryt v provozu 

 

2 ï Budova bĨval® plynov® kotelny 

ZdŊnĨ objekt, r§m oken ocel, ploch§ stŚecha  

Objekt mimo provoz 

 

3 ï Administrativn² budova a ġatny 

ZdŊnĨ objekt, plastov§ okna, ploch§ stŚecha  

Objekt v provozu 
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4 ï Vr§tnice 

Objekt-ocelov§ konstrukce, okna-kovovĨ r§m, 

OcelovĨ pŚ²stŚeġek pŚi vjezdu 

Objekt v provozu 

 

5 ï ObytnĨ dŢm 

ZdŊnĨ objekt, plastov§ okna, ploch§ stŚecha 

Objekt v provozu 

 
6 ï BĨval§ hasiļsk§ zbrojnice 

ZdŊnĨ objekt, dŚevŊn§ okna, ocelov§ vrata, ploch§ stŚecha, obklad fas§dy ocel 

Objekt mimo provoz 
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7 ï Gar§ģe a opravna automobilŢ 

Objekt-ocelov§ konstrukce, fas§dn² obklad, ocelov§ vrata, ploch§ stŚecha  

Objekt v provozu 

 
8 ï BĨvalĨ sklad lahv² 

ZdŊnĨ objekt, ocelov§ vrata, vĨplnŊ oken-sklo, mŚ²ģe, ocelov§ kce. Ś²msa 

Objekt mimo provoz 
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9 ï BĨval§ pln²rna lahv² 

ZdŊnĨ objekt, dŚevŊn§ okna, ocelov§ vrata, ploch§ stŚecha 

Objekt mimo provoz 

 

 
10 ï Vod§rna a nadrģ na poģ§rn² a chlad²c² vodu 

ZdŊnĨ objekt, ploch§ stŚecha 

Objekt v provozu 
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11 ï Sklad pr§zdnĨch lahv² 

ZdŊnĨ objekt, okna-luxfery, ocelov§ vrata, sedlov§ stŚecha, stŚeġn² pl§ġŠ - eternit 

Objekt mimo provoz 

 
12 ï Pln²rna a sklad lahv² 

ZdŊnĨ objekt, r§m okna ocelov®, sedlov§ stŚecha, stŚeġn² pl§ġŠ - eternit 

Objekt v provozu 
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13 - Kompresorovna 

BuŔka z izolaļn²ch panelŢ 

Objekt v provozu 

 
14ï BĨval§ pln²rna butanu 

ZdemolovanĨ objekt. Na m²stŊ vyzdŊna stŊna ï proti tlakov® vlnŊ 

Objekt mimo provoz 

 
15ï TechnickĨ sklad 

ZdŊnĨ objekt, ploch§ stŚecha, ocelov® dveŚe 

Objekt mimo provoz 
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16ï BĨvalĨ sklad barev 

ZdŊnĨ objekt, dŚevŊn§ okna, ocelov§ vrata, ploch§ stŚecha 

Objekt mimo provoz 

 
17ï BĨval§ opravna a zkuġebna lahv² 

ZdŊnĨ objekt, r§m okna ocel, ocelov§ vrata 

Objekt mimo provoz 
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18 + 31ï N²zkonapŊŠov§ rozvodna + z§loģn² dieselagreg§t 

Ocelov§ konstrukce, ploch§ stŚecha 

Objekt v provozu 

 
19ï BĨval§ pr§delna 

Objekt z izolaļn²ch panelŢ, ocelov§ konstrukce, ploch§ stŚecha 

Objekt mimo provoz 

 
20 - Dispeļink 

ZdŊn§ konstrukce, fas§dn² ocelovĨ obklad, luxfery  

Objekt v provozu 
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21ï BĨvalĨ sklad hoŚlavĨch kapalin 

ZdŊn§ konstrukce, ocelov§ vrata, plastov§ okna, ploch§ stŚecha 

Objekt mimo provoz 

 
22 ï Ļerpac² stanice LPG 

Ocelov§ konstrukce, okna ï ocelovĨ r§m 

Objekt v provozu 

 
23 ï St§ļiġtŊ ģelezniļn²ch cisteren 

OcelovĨ pŚ²stŚeġek 

Objekt v provozu 
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24 ï Đdrģb§Śsk® d²lny 

ZdŊn§ konstrukce, ocelovĨ r§m okna, ploch§ stŚecha 

Objekt mimo provoz 

 
25 ï BĨvalĨ sklad lahv² 

Ocelov§ konstrukce, ocelov§ vrata, ploch§ stŚecha 

Objekt mimo provoz 

 
26 ï Dva kovov® kulov® z§sobn²ky LPG 

Ocelov§ konstrukce, okna ï ocelovĨ r§m 

Objekt v provozu 
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27 ï TŚi kovov® leģat® v§lcov® z§sobn²ky LPG 

Objekt v provozu 

 
28.1 ï St§ļiġtŊ autocisteren 

Objekt v provozu 

 
28.2 ï St§ļiġtŊ autocisteren 

Objekt mimo provoz 
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29 ï Z§sobn²k zbytku LPG 

Objekt v provozu 

 

30 ï Tranform§torovna 

ZdŊn§ konstrukce, ocelov§ vrata, luxfery, ploch§ stŚecha 

Objekt v provozu 

 
32 ï Podzemn² n§drģ na naftu 

Objekt mimo provoz 

33 ï Podzemn² odluļovaļe ropnĨch l§tek 

Objekt mimo provoz 

34 ï Myc² rampa automobilŢ 

Objekt mimo provoz 

35 ï Neobsazeno 

Objekt mimo provoz 

36 ï J²mka na technologick® odpadn² vody 

Objekt v provozu 
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38 ï BĨval§ pln²rna sudŢ 

ZdŊn§, ocelov§ konstrukce 

Objekt mimo provoz 

 

 

Rizikov® materi§ly nad r§mec prŢzkumu n²ģe uveden®ho, ten se tĨkal pŢdy a vod  

¶ Sklady Zemn²ho plynu ï n§drģe je moģn® zcela vyļerpat, n§sleduje demont§ģ a odvoz 

opr§vnŊnou osobou.   

¶ Azbest ï jedn§ se o izolaļn² materi§ly, kde nelze vylouļit v t®to f§zi i azbest. Jedn§ se 

o naprosto bŊģnĨ jev ï odborn® firmy jsou na tyto situace vybaven® s minimalizac² 

rizika dopadŢ zejm®na na lidsk® zdrav². OdstranŊn² je v tomto pŚ²padŊ ģ§douc² 

n§prava ¼zem².  

¶ Polychlorovan® bifenyly ï bĨvaj² v transform§torech starġ²ho data, zde je tŚeba opŊt 

prov®st s dŢrazem na existenci tŊchto objektŢ, odstranŊn² provede opr§vnŊn§ osoba.  

PŚi nakl§d§n² s nebezpeļnĨmi l§tkami je moģn® z§mŊr realizovat bez komplikac². Dalġ² ¼daje 

jsou n²ģe.  
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Ekologick® z§tŊģe  

Zdroj : Flaga s.r.o, Praha ï Satalice, Ļesk§ republika, FĆZE II EKOLOGICK£HO AUDITU 

ï PRšZKUM ZNEĻIĠTŉNĉ, Z§vŊreļn§ zpr§va, srpen 2020  

Vypracoval: ENACON s.r.o, Na hol®m vrchu 708/3, 143 00 Praha 4 

Z§kladn² vĨtah ze zpr§vy, cel§ je souļ§st² pŚ²loh EIA  

Lokalita je prŢmyslovĨm are§lem urļenĨm k pŚeļerp§v§n² zkapalnŊnĨch plynŢ LPG (propanu 

a butanu) ze ģelezniļn²ch a silniļn²ch cisteren, jejich skladov§n² v nadzemn²ch skladovac²ch 

n§drģ²ch a plnŊn² do lahv², sudŢ nebo silniļn²ch cisteren. 

Lokalita byla poprv® zastavŊna v roce 1942, kdy byla na zelen® louce (zemŊdŊlsky vyuģ²van® 

pozemky) postavena pln²rna plynu, kterou vlastnila a provozovala firma Tyczka GmbH. Are§l 

byl vģdy vyuģ²v§n jako pln²rna plynu, nikdy v historii nebyl v tomto are§lu vyr§bŊn sv²tiplyn. 

V bŚeznu 1945 bylo americkĨm letectvem bombardov§no bl²zk® kbelsk® vojensk® letiġtŊ a 

jeho okol² vļetnŊ ¼zem² pln²rny plynu. V 60. letech 

minul®ho stolet² byl are§l pln²rny m²rnŊ rozġ²Śen jiģn²m smŊrem stavbou skladu a venkovn²ho 

skladovac²ho prostoru. V 70. letech n§sledovalo dalġ² jiģ vĨraznŊjġ² rozġ²Śen² are§lu k jihu a 

jihovĨchodu a stavba dvou kulovĨch z§sobn²kŢ plynu v jihovĨchodn² ļ§sti lokality. V 80. 

letech byla uskuteļnŊna druh§ vĨrazn§ dostavba are§lu (stavba pln²rny, skladu a instalace 

dalġ²ch leģatĨch v§lcovĨch z§sobn²kŢ plynu). V roce 1999 byl ukonļen provoz lakovny lahv² 

a v roce 2009 byl ukonļen provoz ļerpac² stanice nafty. Podle dostupnĨch informac² nebyly 

nikdy na lokalitŊ pouģ²v§ny chlorovan® uhlovod²ky. 

V ļervenci 2020 byla na lokalitŊ provedena prvn² f§ze ekologick®ho auditu (ENACON, 

ļervenec 2020). Tento audit rovnŊģ zahrnoval reġerġi vġech dostupnĨch zpr§v a dokumentŢ o 

dosud provedenĨch prŢzkumech zneļiġtŊn² na lokalitŊ a v jej²m bl²zk®m okol². Podle t®to 

reġerġe byl na lokalitŊ dosud proveden pouze jedinĨ prŢzkum zneļiġtŊn² zemin, kterĨ provedla 

spoleļnost ENVISAN-GEM v ļervnu 2000. PrŢzkum zahrnoval celkem 16 mŊlkĨch 

prŢzkumnĨch vrtŢ do hloubky 1 ï 3,8 m pod ter®nem (p.t.), odbŊr vzorkŢ zemin a nav§ģek, 

pŢdn²ho vzduchu a betonovĨch podlah budov.  Vzorky byly analyzov§ny na ropn® l§tky 

(NEL), vybran® tŊģk® kovy, a polycyklick® aromatick® uhlovod²ky (PAU). VĨsledky 

prŢzkumu prok§zaly kontaminaci zemin NEL (ve 4 vzorc²ch z celkovĨch 25) a PAU (jeden ze 

dvou vzorkŢ) a kontaminaci betonovĨch podlah NEL (v 8 z celkem 9 vzorkŢ). Jako 

kontaminovan® l§tkami NEL a PAU byly identifikov§ny (1) plocha u bĨval®ho skladu 

pohonnĨch hmot, (2) plocha bĨval® kompresorovny, a (3) ļ§st plochy bĨval® ¼drģb§Śsk® 

d²lny. PoslednŊ jmenovan§ plocha byla doporuļena k dalġ²mu prŢzkumu. Od roku 2000 vġak 

ģ§dn® prŢzkumn® nebo sanaļn² pr§ce na lokalitŊ provedeny nebyly. 

S ohledem na vĨsledky prŢzkumu ENVISAN-GEM, absenci prŢzkumu kontaminace 

podzemn² vody, a moģn® zdroje kontaminace, kter® byly identifikov§ny v prŢbŊhu prvn² f§ze 

ekologick®ho auditu (viz n§sleduj²c² kapitola 2), ENACON doporuļil proveden² druh® f§ze 

auditu ï prŢzkumu zneļiġtŊn². 

Hlavn²mi c²li prŢzkumu bylo ovŊŚit souļasnĨ stav podloģ² lokality a zjistit charakter a rozsah 

zneļiġtŊn² zemin a podzemn²ch vod vlivem kontaminaļn²ch zdrojŢ na lokalitŊ i mimo ni, 

zejm®na v tŊch ļ§stech lokality, kdy byly v prŢbŊhu F§ze I ekologick®ho auditu zjiġtŊny dalġ² 

moģn® zdroje kontaminace neovŊŚen® pŚedchoz²m prŢzkumem ENVISAN-GEM v roce 2000, 

(2) v pŚ²padŊ zjiġtŊn² dalġ²ch ohnisek zneļiġtŊn² posoudit nutnost jejich sanace, (3) ovŊŚit 

pŚ²padnou kontaminaci stavebn²ch materi§lŢ st§vaj²c²ch staveb a posoudit zpŢsob jejich 

likvidace po pl§novan® demolici v souladu s krit®rii vyhl§ġky 294/2005, a (4) ovŊŚit 

zneļiġtŊn² nav§ģek a pŚ²rodn²ch zemin, kter® by mohly bĨt v r§mci pl§novan® budouc² stavby 

vytŊģeny, a posoudit moģnost jejich pouģit² na povrchu ter®nu nebo uloģen² na pŚ²sluġnou 
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skl§dku v souladu s krit®rii vyhl§ġky 294/2005. 

D§le byla v r§mci tohoto prŢzkumu ovŊŚena moģn§ pŚ²tomnost bĨvalĨch podzemn²ch n§drģ² 

na plyn, kter® byly na lokalitŊ provozov§ny pŚibliģnŊ od roku 1942 do roku 1981. 

Z§vŊry pro z§mŊr 

Nesaturovan§ z·na ï kontaminace nav§ģek a pŚ²rodn²ch zemin Kontaminace nesaturovan® 

z·ny byla na lokalitŊ zjiġtŊna zejm®na ve pŚ²povrchov® vrstvŊ antropogenn²ch nav§ģek. 

Kontaminanty, jejichģ koncentrace pŚekroļily hodnoty RSL indik§torŢ zneļiġtŊn², byly 

polycyklick® aromatick® uhlovod²ky (PAU) a ropn® uhlovod²ky vyj§dŚen® jako uhlovod²ky 

C10-C40. ZjiġtŊn§ kontaminace je povaģov§na za ploġnŊ i hloubkovŊ omezenou a tĨk§ se 

pouze vrstvy antropogenn²ch nav§ģek. 

Doporuļen²: 

ENACON doporuļuje prov®st sanaci kontaminovanĨch nav§ģek jejich odtŊģbou omezenou na 

n§sleduj²c² plochy: 

¶ Zdroj zneļiġtŊn² ļ. 1 a 2: Plocha u bĨval®ho skladu pohonnĨch hmot (odhadovan§ plocha 

80 m2; odhadovan§ hloubka odtŊģby 1 m p.t.) 

¶ Zdroj zneļiġtŊn² ļ. 3: Plocha v bĨval® ¼drģb§Śsk® d²lnŊ (100 m2; 1.8 m) 

¶ Zdroj zneļiġtŊn² ļ. 15: BĨval§ kompresorovna (50 m2; 1 m) 

¶ Zdroj zneļiġtŊn² ļ. 17: Plocha okol² monitorovac²ho vrtu MW-5 (120 m2; 1m) 

D§le je tŚeba poļ²tat s moģnost², ģe pŚi demolici a odstraŔov§n² nŊkterĨch st§vaj²c²ch 

objektŢ,(napŚ. podzemn² n§drģe na naftu, podzemn² j²mky na technologick® odpadn² vody, 

dvou odluļovaļŢ ropnĨch l§tek (odstranŊn² bylo doporuļeno ve F§zi I ekologick®ho auditu) 

se mohou v prostoru pod nimi nebo v jejich bl²zk®m okol² vyskytnout dalġ² kontaminovan® 

nav§ģky nebo zeminy, kter® bude nutn® do sanace rovnŊģ zahrnout. 

Pro odtŊģbu navrhujeme pouģ²t sanaļn² limity pro ropn® l§tky C10-C40 >10,000 mg/kg a pro 

PAU - benzo(a)pyren 2 mg/kg. Pro pŚesnŊjġ² urļen² mnoģstv² kontaminovanĨch nav§ģek nebo 

zemin urļenĨch k odtŊģbŊ mus² vlastn² sanaci pŚedch§zet pŚedsanaļn² prŢzkum a vlastn² 

odtŊģba mus² bĨt prov§zena prŢbŊģnĨm sanaļn²m monitoringem. VytŊģenĨ kontaminovanĨ 

materi§l doporuļujeme podrobit biodegradaci v pŚ²padŊ kontaminantŢ PAU a/nebo ropn® 

l§tky, pŚ²padnŊ uloģit na skl§dku (v pŚ²padŊ jinĨch kontaminantŢ) podle vĨsledkŢ testŢ 

vyluhovatelnosti. 

Protoģe kontaminace zjiġtŊn§ v nesaturovan® z·nŊ nem§ ani za st§vaj²c²ch podm²nek 

negativn² vliv na kvalitu podzemn² vody mŊlk®ho kolektoru (nebyly zjiġtŊny zvĨġen® 

koncentrace ģ§dn®ho z kontaminantŢ), ENACON doporuļuje vġechny dalġ² m²rnŊ 

kontaminovan® nav§ģky nebo pŚ²rodn² zeminy ponechat na lokalitŊ a, pokud moģno, pŚekrĨt je 

stavbami a zpevnŊnĨmi plochami budouc²ho vyuģit² are§lu tak, aby bylo co nejv²ce zamezeno 

infiltraci sr§ģkovĨch vod do tŊchto materi§lŢ a t²m minimalizov§na rizika jejich migrace 

podzemn² vodou k citlivĨm pŚ²jemcŢm mimo lokalitu a kontaktu moģnĨch citlivĨch pŚ²jemcŢ 

na lokalitŊ s tŊmito kontaminovanĨmi materi§ly. 

PŚedloģit oblastn²mu inspektor§tu Ļesk® inspekce ģivotn²ho prostŚed² a prodiskutovat 

navrģenĨ zpŢsob nakl§d§n² s kontaminovanĨmi materi§ly s odbory ochrany vod a 

odpadov®ho hospod§Śstv². 

Na z§kladŊ vĨsledkŢ prŢzkumu odhadujeme celkem 1 200 tun k odtŊģbŊ a sanaci 

biodegradaļn² metodou (vļetnŊ rezervy 25% na moģn® rozġ²Śen² sanaļn²ch vĨkopŢ a zjiġtŊn² 

dalġ²ch kontaminovanĨch materi§lŢ).  
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Nesaturovan§ z·na ï pouģit² nav§ģek na povrchu ter®nu 

Nav§ģky, kter® jsou na lokalitŊ pŚ²tomny v prvn² pŚ²povrchov® vrstvŊ o mocnosti 0,2 ï 1,3 m, 

byly ve dvou zkoumanĨch ploch§ch (reprezentovanĨch vzorky CS-1 a CS-4) vyhodnoceny 

jako nesplŔuj²c² krit®ria vyhl§ġky ļ. 294/2005 pro pouģit² na povrchu ter®nu. 

Doporuļen²:  

V pŚ²padŊ, ģe tyto m²rnŊ kontaminovan® nav§ģky (kter® by mohly zŢstat na m²stŊ ï viz 

doporuļen² vĨġe) budou napŚ²klad z dŢvodu zakl§d§n² stavby odtŊģeny, nemohou bĨt bez 

¼pravy d§le pouģity na povrchu ter®nu. V pŚ²padŊ jejich odtŊģby by tedy musely buŅ bĨt 

koncentrace kontaminantŢ sn²ģeny pod ¼roveŔ krit®ri² vyhl§ġky ļ. 294/2005 (napŚ²klad 

biodegradac² v pŚ²padŊ PAU) a pak by mohly bĨt d§le pouģity na lokalitŊ, nebo by musely bĨt 

uloģeny na skl§dce mimo lokalitu podle vĨsledkŢ tesŢ vyluhovatelnosti (kontaminace PCB). 

Ģ§dn® n§klady v pŚ²padŊ, ģe tyto materi§ly nebude nutn® pŚem²sŠovat. V pŚ²padŊ nutnosti 

odtŊģby ENACON odhaduje maxim§ln² mnoģstv² nav§ģek k odtŊģbŊ ve dvou definovanĨch 

ploch§ch na 1 024 tun, a z toho 640 tun k biodegradaci a dalġ²mu pouģit² a 384 tun ke 

skl§dkov§n² (pŚedpokl§d§me uloģen² jako ostatn² odpad).  

Stavebn² konstrukce- kontaminovan® betonov® podlahy 

Betonov® podlahy budov reprezentovan® 15 smŊsnĨmi vzorky nesplŔuj² krit®ria vyhl§ġky ļ. 

294/2005 pro pouģit² na povrchu ter®nu. To znamen§, ģe bez ¼pravy nemohou bĨt tyto 

kontaminovan® stavebn² materi§ly pouģity jako recyklovan® pro ¼ļely budouc² stavby. 

Koncentrace kontaminantŢ musej² bĨt buŅ sn²ģeny napŚ²klad drcen²m a biodegradac² vznikl® 

drti  (vhodn® pro kontaminaci ropnĨmi l§tkami a/nebo PAU) nebo musej² bĨt tyto materi§ly 

uloģeny na skl§dku (kontaminace tŊģkĨmi kovy, l§tkami BTEX nebo v pŚ²padŊ ekotoxicity). 

Doporuļen²: 

ENACON doporuļuje pŚi demolici prov®st dodateļnĨm vzorkov§n²m a analĨzami v co moģn§ 

nejvŊtġ² m²Śe separaci demolovanĨch betonovĨch podlah na nekontaminovan® pŚ²mo 

pouģiteln® k recyklaci a d§le na ty, kter® jsou kontaminov§ny ropnĨmi l§tkami a/nebo l§tkami 

PAU a na ty, kter® nesplŔuj² krit®ria vyhl§ġky ļ. 294/2005 z jinĨch dŢvodŢ. Betonov® podlahy 

kontaminovan® ropnĨmi l§tkami a PAU mohou pak bĨt d§le upraveny biodegradac² a d§le 

pouģity pro pŚ²pravu recykl§tu (po splnŊn² podm²nek vyhl§ġky ļ. 294/2005, pŚ²lohy 10, 

tabulek 10.1 a 10.2). Zbyl® kontaminovan® betonov® podlahy bude nutn® pŚedat k uloģen² na 

skl§dce podle vĨsledkŢ testŢ vyluhovatelnosti. 

Podle vĨsledkŢ prŢzkumu odhadujeme celkem 2 400 tun kontaminovanĨch betonovĨch podlah. 

Z toho lze biodegradaļn² metodu aplikovat na pŚibliģnŊ 1 150 tun a pŚibliģnŊ 1 250 tun by 

muselo bĨt uloģeno na skl§dce. 
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Stavebn² Śeġen²  

Architektonick® Śeġen² jednotlivĨch stavebn²ch objektŢ se soustŚed² zejm®na na funkļn² a 

dispoziļn² Śeġen², jednoduch® hmotov® uspoŚ§d§n² a v neposledn² ŚadŊ na struktur§ln² a 

barevn® Śeġen² fas§dn²ho pl§ġtŊ. Je navrģeno lehk® kovoplastick® opl§ġtŊn², kter® je 

kombinov§no se zasklenĨmi plochami a p§sy oken v prostor§ch administrativn²ho pŚ²stavku. 

Fas§da bude v ġed® barvŊ ve tŚech rŢznĨch odst²nech pro hmotov® ļlenen² objektu, viz 

vizualizace.   

¶ PŢdorysn® rozmŊry haly A budou 60,6 m x 192,6 m, vĨġka haly bude 12 m, pŚiļemģ 

zastavŊn§ plocha jedn® haly bude cca 11 839 m2.  

¶ PŢdorysn® rozmŊry haly B budou 60,6 m x 192,6 m, vĨġka haly bude 12 m, pŚiļemģ 

zastavŊn§ plocha jedn® haly bude cca 11 839 m2.  

V r§mci realizace hal pro jejich obsluhu vzniknou zpevnŊn® plochy o celkov® vĨmŊŚe 20 650 

m2, s pŚ²stupovou komunikac² v ose n§vrhu, vļetnŊ venkovn²ch parkovac²ch st§n². Na 

vĨchodn² stranŊ are§lu bude um²stŊna retenļn² n§drģ. Haly budou obklopeny zelenĨmi 

plochami na rostl®m ter®nu o vĨmŊŚe cca 12 899 m2, pŚiļemģ celkov§ plocha z§jmov®ho 

¼zem² ļin² cca 57 469 m2. 

Zaloģen² objektŢ je provedeno na pilot§ch. Nosn® konstrukce hal tvoŚ² ģelezobetonov® 

montovan® skelety tvoŚen® sloupy, vazn²ky, vaznicemi a ztuģidly. U administrativn²ch 

vestaveb bude nosn§ svisl§ konstrukce provedena z betonovĨch prefabrikovanĨch stŊn s 

nosnĨm ĢB montovanĨm stropem typu SPIROLL. StŚechy hal jsou doplnŊny stŚeġn²mi 

svŊtl²ky pro prosvŊtlen² hal. ObvodovĨ pl§ġŠ bude tvoŚen horizont§lnŊ kladenĨmi 

sendviļovĨmi panely s vĨpln² z miner§ln² vlny. Panely budou kotveny k nosnĨm ĢB 

fas§dn²m sloupŢm. Fas§du dopln² p§sov§ okna a z§sobovac² sekļn² vrata s tŊsn²c²m l²mcem. 

StŚeġn² pl§ġŠ objektu je Śeġen jako lehkĨ, tepelnŊïizolaļn², v²cevrstvĨ, skl§danĨ pŚi mont§ģi, 

s f·liovou hydroizolaļn² povrchovou vrstvou. U bezvaznicov®ho stŚeġn²ho syst®mu budou 

jako nosn§ vrstva stŚeġn²ho pl§ġtŊ pouģity trap®zov® FeZn plechy, pŚi vĨrobŊ lakovan®, 

uloģen® v pozitivn² poloze a pŚipevnŊn® na ģelezobetonov® vazn²ky spodn² nosn® konstrukce.  

StŊnovĨ pl§ġŠ objektu je Śeġen jako lehkĨ, jednovrstvĨ, tepelnŊ-izolaļn², kde jsou pouģity 

stŊnov® izolaļn² panely s j§drem z miner§ln² vaty tl. 150 mm. Panely jsou v horizont§ln²m 

skladebn®m uspoŚ§d§n² pŚipevnŊny na sloupy spodn² nosn® konstrukce a z§roveŔ tvoŚ² 

interi®rovou plochu pl§ġtŊ.  

Administrativn² vestavky 

Svislou nosnou konstrukci vestavku tvoŚ² u obvodov® stŊny ĢB prefa sloupy haly s ĢB prefa 

prŢvlaky, uvnitŚ haly prefabrikovan® ģelezobetonov® stŊny. Tyto stŊny a prŢvlaky slouģ² pro 

uloģen² stropn² konstrukce. Strop je t®ģ prefabrikovanĨ z pŚedpjatĨch panelŢ SPIROLL. 

N§plŔ z§mŊru  

Z§mŊr jako takovĨ vznik§ v oblasti bl²zk® obytn® z§stavbŊ obce Satalice, jako takov® nen² 

vhodn® pro pŚ²m® vĨroby energi². Na druhou stranu se jedn§ o ¼zem², kter® mŢģe slouģit jako 

perfektn² z§zem² pro z§soben² hlavn²ho mŊsta Praha a jeho okol² potŚebnĨm vybaven²m a 

servisem. Mis² z§mŊru je nab²dnout rychlĨ servis st§vaj²c²ch zaŚ²zen², instalaci novĨch Śeġen² 

a redistribuci zaŚ²zen² pro energetiku na ¼zem² Hlavn²ho mŊsta a okol². Z§mŊr bude 

zabezpeļovat:  

¶ Instalaci komplexn²ch Śeġen² pro energeticky neutr§ln² domy a byty ï fotovoltaick® 

panely, teplen§ ļerpadla, otopn® syst®my, spalovac² kotle na zemn² plyn, pokud 

jsou souļ§st² Śeġen², transform§tory vļetnŊ betonovĨch d²lcŢ pro usazen² a 
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souvisej²c² spojovac² kabel§ģ, hutn² materi§ly nutn® pro instalaci. Kdy bude nab²zet 

jejich design, instalaci i servis.  

¶ Đdrģbu a spr§vu st§vaj²c²ch zaŚ²zen² v inkriminovan®m ¼zem².  

Za t²mto ¼ļelem je tŚeba zajistit skladov§n² cel® Śady komponent od tŊch malo-obr§tkovĨch aģ 

po vysoce-obr§tkov®, aby z§kaznici byli uspokojeni v co nejkratġ²m ļase. Souļ§st² bude 

rovnŊģ prostor pro fin§ln² design zak§zky, vystrojen² a instalaci v m²stŊ smluvn²mi partnery i 

vlastn²mi zamŊstnanci.  

Jakkoliv jsou modern² technologie cestou k energetick® ¼spoŚe, jedn§ se ļasto o syst®my 

zraniteln® a je tŚeba jim zajistit dostateļnou podporu pŚi jejich ġ²Śen² a ¼drģbŊ tak, aby 

z§kaznici nec²tili nekomfort spojenĨ s jejich vyuģit²m.  

Vģdy se bude jednat jen o kompletace a mont§ģe.  

VnitŚn² vybaven²  

Vyt§pŊn²  

Vyt§pŊn² pro administrativn² vestavby 

Jako zdroj tepla pro vyt§pŊn² a vŊtr§n² bude slouģit plynov§ teplovodn² n²zkotlak§ kotelna 

(pŚ²padnŊ m²stnost s plynovĨm spotŚebiļem), kter§ bude um²stŊna v samostatn® m²stnosti. 

Otopn§ soustava bude teplovodn², s rozdŊlen²m na samostatn® topn® vŊtve dle druhŢ spotŚeby 

tepla (VZT, TUV). PŚedehŚev vzduchu pro vŊtr§n² administrativn² vestavby bude realizov§n 

pomoc² vodn² soustavy z§sobovan® plynovou kotelnou. Vyt§pŊn² a chlazen² v administrativn² 

vestavbŊ bude realizov§no pomoc² jednotek split (tepeln® ļerpadlo). 

Jako vlastn² zdroje tepla pro administrativn² vestavky jsou navrģeny plynov® kondenzaļn² 

kotle s plynulou regulac² (modulov§n²m) pŚi teplotn²m sp§du 70/60ÁC. Kotle jsou v proveden² 

turbo, s nucenĨm odvodem spalin do kom²na a pŚ²vodem spalovac²ho vzduchu vestavŊnĨm 

ventil§torem. Administrativn² vestavby budou vyt§pŊny na 20ÁC. 

Vyt§pŊn² pro prostor haly 

Kryt² tepeln® ztr§ty prostoru haly v zimn²m obdob² zajist² vzduchotechnick® jednotky 

s plynovĨm ohŚevem v kombinaci s plynovĨmi infraz§Śiļi. Budou instalov§ny teplovzduġn® 

jednoty a tmav® plynov® infraz§Śiļe zavŊġen® pod stropem haly. PŚedpokl§dan§ teplota v hale 

je 17ÁC. 

Do budoucna je zvaģov§no i vyuģit² teplenĨch ļerpadel vzduch - vzduch, toto Śeġen² je 

z hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed² m®nŊ impaktov® neģ vyt§pŊn² zemn²m plynem. 

Hodnocena je tak varianta stŚ²zlivŊ nejm®nŊ vĨhodn§.  

VŊtr§n² haly 

Vzduchotechnika neslouģ² k vyt§pŊn², vlhkost se neudrģuje. Vzduchotechnika bude slouģit 

k zajiġtŊn² minim§ln² vĨmŊny vzduchu, provŊtr§n² haly a odvodu tepelnĨch ziskŢ. Hala bude 

Ś²dce obsazena osobami. PŚ²vod vzduchu bude v letn²ch mŊs²c²ch zajiġtŊn pŚirozenŊ infiltrac², 

v zimŊ nucenŊ s dohŚevem pomoc² teplovzduġnĨch jednotek. Odvod vzduchu bude pod 

tlakem vytvoŚenĨm odvodn²mi stŚeġn²mi ventil§tory. Ventil§tory budou sp²nan® obsluhou dle 

aktu§ln² potŚeby a situace v hale. 

VŊtr§n² administrativy 

Kancel§Śe um²stŊn® na fas§dŊ budou vŊtran® pŚirozenŊ otev²ratelnĨmi okny. Vzduchotechnika 

v ġatn§ch, zasedac²ch m²stnostech, toalet§ch a v kuchyŔk§ch bude slouģit k zajiġtŊn² 

minim§ln² vĨmŊny vzduchu a odvodu pachŢ, vlhkosti a ġkodlivin z m²stnost². Kotelna bude 

vŊtr§na nucenŊ podtlakovŊ odvodn²m ventil§torem slouģ²c²m k odvodu tepelnĨch ziskŢ a 
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k provŊtr§n² kotelny tak, aby byla zajiġtŊna minim§ln² vĨmŊna vzduchu. Kancel§Śe v 

administrativn²ch vestavc²ch budou vybaveny chlazen²m pomoc² samostatnĨch kazetovĨch a 

n§stŊnnĨch jednotek. 

OsvŊtlen² 

PŚedpokl§d§ se pouģit² co nejmenġ²ho poļtu druhŢ a velikost² svŊtelnĨch zdrojŢ k zajiġtŊn² 

jednoduch® ¼drģby. Pro minimalizaci svŊteln®ho smogu budou sv²tidla natoļen§ vŢļi objektu, 

tedy do doln²ho poloprostoru. OsvŊtlovac² soustava bude ġetrn§ k noļn²mu prostŚed² a bude 

zajiġtŊno, aby co nejm®nŊ svŊtla unikalo do okoln²ho prostŚed².  

V r§mci osvŊtlen² nebudou vyuģita svŊtla s vysokĨm pod²lem kr§tkĨch vlnovĨch d®lek < 500 

nm, resp. svŊtelnĨch zdrojŢ s vyġġ²m pod²lem modr® spektr§ln² sloģky - tzv. chladnĨm b²lĨm 

svŊtlem (s vysokou hodnotou n§hradn² teploty chromatiļnosti ĂCCTñ). Nebudou instalov§na 

ģ§dn§ zaŚ²zen² s emisemi stroboskopickĨch a laserovĨch svŊtelnĨch efektŢ do vnŊjġ²ho 

prostŚed²; 

Intenzita reklamn²ho osvŊtlen² a osvŊtlen² prŢmyslovĨch center bude pŚizpŢsobena okoln²mu 

prostŚed²; u n§pisŢ a reklamn²ch znakŢ bude vyuģito zdŢraznŊn² obrysŢ nam²sto celoploġn®ho 

nasv²cen². V dobŊ, kdy zaŚ²zen² nebude v provozu, budou svŊtla redukovan§.  

Sprinklerov§ stanice 

Technologick§ m²stnost je um²stŊna v mal®m objektu, kterĨ soused² se sprinklerovou n§drģ². 

V tŊchto prostorech jsou um²stŊny pŚ²sluġn® technologie souvisej²c² s t²mto stabiln²m hasic²m 

zaŚ²zen²m.  

N§drģ na deġŠovou vodu na z§livku ï jedn§ se o 200 m3 n§drģ na ļistou vodu ze stŚech pro 

z§livku zelenŊ po celĨ rok napojenou na syst®m deġŠov® kanalizace.   

Sadov® ¼pravy 

V souvislosti s novou ¼pravou are§lu vļetnŊ komunikac² dojde k celkov® zmŊnŊ v ¼zem² ï 

pŢvodn² pozemky evidovan® jako orn§ pŢda budou ¼ļelnŊ zastavŊny. 

V r§mci vĨstavby je ģ§douc² doplnit nov® objekty a pod®l komunikac² doprovodnou zelen² 

k zajiġtŊn² ekologick® funkce zelenŊ v ¼zem².  

NovĨ n§vrh zelenŊ vych§z² z poģadavkŢ investora a poģadavkŢ vypl²vaj²c²ch z jedn§n² 

s dotļenĨmi org§ny. 

KeŚov® a stromov® porosty jsou v lokalitŊ nov®, liniov® ale i ploġn® a solit®rn² vĨsadby 

respektuj² nov® stavebn² objekty a veġker® trasy inģenĨrskĨch s²t². Zvl§ġtn² dŢraz se klade na 

osazen² pod®l komunikac², aby nov® vĨsadby nebr§nily rozhledovĨm troj¼heln²kŢm a 

identifikaļn²m prvkŢm vĨrobn²ho are§lu, d§le s dŢrazem na liniov® prvky pod®l komunikac² a 

ostatn² hranice pozemku. Tyto prvky kompoziļnŊ dŊl² st§vaj²c² objekty a plochy od budouc² 

vĨstavby a nab²z² tak plynulĨ pŚechod v urbanizovan® ļ§sti intravil§nu a vytv§Ś² pŚimŊŚenou 

optickou bari®ru vŢļi volnĨm neobsazenĨm ploch§m. 

VĨsadby jsou orientov§ny na zaloģen² tr§vn²kovĨch ploch, ozelenŊn² tŊģko kositelnĨch ploch 

n²zkĨmi keŚi a zaloģen² stromov®ho a keŚov®ho patra. 
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Dieselagreg§t 2x  

Pro ¼ļely haly bude um²stŊn jeden z§loģn² zdroj energie ï motorovĨ dieselagreg§t. Jedn§ se o 

jednotku pro zajiġtŊn² haġen² a dalġ²ch nezbytnĨch funkc² objektu a technologi² motogener§tor 

G 110 CUMMINS_SILENT:  

ς Palivov§ n§drģ    Integrovan§ od 200 litrŢ 

ς SpotŚeba PHM (pŚi 75% z§tŊģi) 17 litrŢ / hod. 

ς Baterie     24V / 145Ah 

ς RozmŊry (d®lka x ġ²Śka x vĨġka) 2850 x 1100 x 1680 mm 

ς Hmotnost (such§ bez n§pln²)  1990 kg 

ς Hmotnost (vļ. n§pln²)   2250 kg  

ς Maxim§ln² vĨkon   110 kVA 

ς JmenovitĨ vĨkon   100 kVA 

ς Maxim§ln² vĨkon   88 kW 

ς JmenovitĨ vĨkon   80 kW 

ς Frekvence    50 Hz 

ς NapŊt²     400 / 230 V 

Fotovoltaick® panely  

StŚecha bude plnŊ osazen§ fotovoltaickĨmi panely. PŚedpokl§dan§ ¼ļinnost je 1 kW na 20 m2.  

Infrastruktura   

Napojen² na komunikaļn² s²Š  

PŚipojen² stavby na komunikaļn² s²Š je st§vaj²c², dojde vġak k jeho ¼prav§m a rozġ²Śen². 

Hlavn² dopravn² trasa je skrze ulici Budovatelsk§ na hlavn² komunikaļn² s²Š, kterou je 

D§lnice D10.  

Plynovod ï bude proveden® na plynovod proch§zej²c² ¼zem²m.  

Napojen² na elektrickou energii ï bude provedeno ze st§vaj²c²ch rozvodŢ VN, budou 

proveden® nov® trafostanice.  

Z§sobov§n² pitnou vodou:  

Pl§novan® haly A a B mohou bĨt napojeny na veŚejnĨ vodovodn² Śad DN 150 LT v ulici 

Budovatelsk§.  

Odv§dŊn² odpadn²ch vod 

Spr§vce s²tŊ: ĂV lokalitŊ je vybudov§na jednotn§ kanalizaļn² s²Š. U novŊ budovanĨch objektŢ 

je v souladu s Ä 5 z§kona ļ. 254/2001 Sb. (vodn² z§kon) nutn® vybudovat odd²lnou kanalizaļn² 

soustavu, kterou budou odv§dŊny splaġkov® a sr§ģkov® vody oddŊlenŊ. Pl§novan§ stavba se 

nach§z² v povod² poboļn® ĻOV Kbely, na kter® je vyhl§ġen stop-stav z dŢvodu jej² vyļerpan® 

kapacity, a proto nen² moģn® navyġovat produkci odpadn²ch vod nad r§mec st§vaj²c² 

produkce. Pl§novanou stavbu proto bude moģn® napojit na stoku gravitaļn² jednotn® 

kanalizace v ulici Budovatelsk§ (kamenina DN 500) a splaġkov® odpadn² vody v mnoģstv² 

odpov²daj²c²mu odsouhlasen® spotŚebŊ pitn® vody odv§dŊt do kanalizaļn² s²tŊ aģ po 

zkapacitnŊn² PĻOV Kbely a jej²m uveden² do zkuġebn²ho provozu. VypouġtŊn² odpadn²ch vod 

do kanalizace mus² bĨt v souladu s podm²nkami stanovenĨmi kanalizaļn²m Ś§dem v povod² 

PĻOV Kbely.ñ  

V prvn² f§zi nen² moģn® vyuģ²t ĻOV, to bude moģn® aģ po zkapacitnŊn², kter® se nyn² Śeġ². Po 

dobu, neģ bude zkapacitnŊn² provedeno navrhuje Oznamovatel instalaci j²mek.  

Velikost j²mek byla navrhnuta 2 x 100 m3. Jedn§ se o ĢB prefabrikovan® j²mky o vnŊjġ²ch 

rozmŊrech 13,8 x 5,6 m a vĨġkou 3,0 m s uģitnĨm objemem 100 m3. NapŚ. Klartec KL RN 
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100. Do j²mky bude proveden n§tok nad maxim§ln² hladinou. D§le budou na j²mce dva 

odvŊtr§vac² poklopy. 

Odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod  

Kanalizace deġŠov§ are§lov§ 

V r§mci projektu are§lu budou ļist® deġŠov® vody ze stŚech oddŊleny od vod, kter® mohou 

bĨt zneļiġtŊny ropnĨmi l§tkami. DeġŠov® vody z manipulaļn²ch ploch pro n§kladn² 

automobily a parkoviġtŊ jsou odkanalizov§ny samostatnou chr§nŊnou kanalizac² a pŚed 

za¼stŊn²m do deġŠov® kanalizace pŚedļiġtŊny v odluļovaļ²ch ropnĨch l§tek, kterĨ spolehlivŊ 

zabr§n² kaģd®mu havarijn²mu ¼niku ropnĨch l§tek a d²ky sorpļn²mu stupni zajist² vyļiġtŊn² na 

hodnotu NEL pod 0,2 mg/l. Napojen² pŚ²pojek od jednotlivĨch objektŢ je Śeġeno tak, aby 

mnoģstv² a kvalitu vypouġtŊn® vody bylo moģn® v pŚ²padŊ potŚeby kontrolovat. DeġŠov® vody 

ze stŚech jsou odvodŔov§ny pŚ²mo do deġŠov® kanalizace a d§le do are§lov® retenļnŊ 

vsakovac² n§drģe.  

DeġŠov§ kanalizace nechr§nŊn§ 

Vnitroare§lovou deġŠovou kanalizaci tvoŚ² stoky a pŚ²pojky. Do deġŠov® kanalizace jsou 

napojeny pŚ²pojky deġŠov® kanalizace z objektŢ, uliļn²ch vpust² a odvodŔovac²ch dr®nŢ. 

DeġŠov® vody ze stŚechy haly budou j²m§ny stŚeġn²mi vpustŊmi a odv§dŊny podtlakovĨm a 

gravitaļn²m syst®mem. Odpadn² potrub² bude vedeno pod vazn²ky pod ¼ģlab²m stŚechy a 

svedeno pŚi krajn²ch Śad§ch sloupŢ. Zde bude v ¼rovni podlahy napojeno na beztlak® 

kanalizaļn² svody. PŚ²stavby haly a ostatn² stavebn² objekty s vĨġkou, kter§ neumoģŔuje 

podtlakov® odvodnŊn² budou odvodnŊny gravitaļnŊ. 

DeġŠov§ kanalizace kontaminovan§  

Sr§ģkov® vody z parkovac²ch a manipulaļn²ch ploch jsou odkanalizov§ny chr§nŊnĨmi 

stokami do odluļovaļŢ ropnĨch l§tek napŚ. KLARTEC. Navrģen® odluļovaļe jsou 

tŚ²stupŔov® ï 1st.gravitaļn² odluļovaļ, 2st. koalescenļn² filtr a 3st. sorpļn² filtr a jsou 

zaŚazeny podle normy do tŚ²dy Is, kter§ zaruļuje max. pŚ²pustnĨ obsah lehkĨch kapalin na 

vĨstupu do 0,2 mg/l. ParkoviġtŊ a manipulaļn² plochy jsou odvodnŊny odvodŔovac²mi ģlaby. 

Odvod a z§sak vod v ¼zem²  

Spr§vce s²tŊ: V souladu s Ä 5 z§kona ļ. 254/2001 Sb. (vodn² z§kon) ve znŊn² novely z§kona ļ. 

544/2020 Sb. dalġ² stupnŊ projektov® dokumentace zahrnovaly n§vrh hospodaŚen² se 

sr§ģkovĨmi vodami a jejich pŚednostn² likvidaci na pozemku stavebn²ka. PŚebyteļn® sr§ģkov® 

vody, za podm²nky dodrģen² poģadavkŢ uvedenĨch v MŊstskĨch standardech vodovodŢ a 

kanalizac² na ¼zem² hl. m. Prahy, StandardŢ hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami na ¼zem² hl. 

m. Prahy a platnĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ, upŚednostŔujeme vypouġtŊt do deġŠov® kanalizace v 

ulici Budovatelsk§, kter§ vġak nen² v naġ² spr§vŊ. Do vĨġe uveden® stoky jednotn® kanalizace 

v ulici Budovatelsk§ lze vypouġtŊt pouze omezen® mnoģstv² sr§ģkovĨch vod. 

Uvaģuje se s regulovanĨm odtokem z n§drģe dle TNV 75 9011 HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi 

vodami, kde je uvaģov§na hodnota 3 l/s/ha, tedy pro z§jmov® ¼zem² to ļin² 16,5 l/s. 

Navrģen§ n§drģ bude provedena jako otevŚenĨ zemn² polder o minim§ln²m retenļn²m objemu 

1604 m3 s regulovanĨm odtokem 16,5 l/s. Dnem a svahy bude tak® doch§zet k ļ§steļn®mu 

vsakov§n², ovġem dle vsakovac²ch zkouġek vych§z² ģe v m²stech retenļn² n§drģe je moģnost 

vsaku zanedbateln§. V m²stech RN je koeficient vsaku kv= 3,64 x 10-7 m/s. 

VĨpoļet objemu retenļn² n§drģe byl proveden dle ĻSN 759010 Vsakovac² zaŚ²zen² 

sr§ģkovĨch vod. 

Retenļn² objem je vypoļten pro sadu n§vrhovĨch deġŠŢ s periodicitou deset let a dobou trv§n² 
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5 min ï 72 h, kdy jako nejkritiļtŊjġ² vych§z² d®ġŠ s dobou trv§n² 6 h. Nejbliģġ² sr§ģkomŊrn§ 

stanice pro urļen² n§vrhovĨch intenzit deġtŊ je stanice Praha ï HostivaŚ. 

N§drģ bude ļerpanĨm regulovanĨm odtokem 16,5 l/s vypr§zdnŊna za 28 hod. Coģ je 

v souladu s maxim§ln² dobou vypouġtŊn² retenļn² n§drģe 72 hod. 

N§drģ je navrģena dle normy ĻSN 75 90 10 na n§vrhovĨ d®ġŠ s dobou opakov§n² 0,1 (10ti 

letĨ d®ġŠ).  

Obsazenost are§lu  

Obsazenost objektu         

ZamŊstnanci Jednotka Hala A Hala B Celkem 

1. smŊna - vĨroba/sklad osob 55 80 135 

1. smŊna - administrativa osob 35 45 80 

2. smŊna - vĨroba/sklad osob 30 65 95 

2. smŊna - administrativa osob 25 30 55 

3. smŊna - vĨroba/sklad osob 30 44 74 

3. smŊna - administrativa osob 5 6 11 

Celkem - vĨroba/sklad osob 115 189 304 

Celkem - administrativa osob 65 81 146 

Celkem are§l osob 180 270 450 

PŚedpokl§dan§ pracovn² doba v tĨdnu dny 7 7 7 

PŚedpokl§danĨ poļet pracovn²ch dnŢ dny/rok 365 365 365 

Provoz mŢģe bĨt aģ nepŚetrģitĨ.   

Ģelezniļn² vleļka  

St§vaj²c² are§l je napojen na ģelezniļn² vleļku, kter§ je nyn² v provozu. NovŊ navrģenĨ 

provoz vyģaduje dynamickou reakci na potŚeby obyvatel Prahy v jednotk§ch hodin, 

maxim§lnŊ dn² od zjiġtŊn² napŚ²klad poruchy po opravu, instalaci. Na druhou stranu ani 

nedoch§z² k pŚesunŢm velkĨch objemŢ stejnĨch materi§lŢ, ale k manipulaci a nakl§d§n² 

s unik§tn²mi technologiemi v menġ²ch objemech.  

To znamen§, ģe ģelezniļn² dopravu lze vyuģ²vat jen velmi omezenŊ, protoģe nen² 

ekonomickou a ani ekologickou pro malos®riov® zak§zky, nen² dynamickou z hlediska 

rychlosti dod§n² a zmŊn v objedn§vk§ch. Lokalita ani nen² vhodn§ pro pŚesuny velkĨch 

objemŢ materi§lŢ, zboģ², ale naopak pro pr§ci s menġ²mi objemy a s vysokou pŚidanou 

hodnotou. Vyuģit² vleļky by nav²c znamenalo zvĨġenou intenzitu n§kladn² dopravy v okol². 

Vleļka ale bude zachov§na/zakonzervov§na aģ po zadn² br§nu pro pŚ²padn® budouc² vyuģit².   

 

Z§mŊr svou kapacitou a charakterem nepodl®h§ BAT.  
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Technick§ a organizaļn² opatŚen², kter§ jsou souļ§st² z§mŊru  

OpatŚen² jsou rozdŊlena do tŚech z§kladn²ch ļ§st², a to na ¼zemnŊ pl§novac² a pŚedprojektov§ 

opatŚen², opatŚen² pro obdob² vĨstavby a obdob² pro vlastn² provoz. 

a) f§ze ¼zemnŊ pl§novac² a pŚedprojektov§ opatŚen²  

¶ OpatŚen² k eliminaci ohroģen² povrchovĨch vod a vodn²ho reģimu ï v r§mci projektu je 

nezbytn® zcela minimalizovat kontaminaci povrchovĨch a podzemn²ch vod v okol², to 

je i projektem navrģen®. V r§mci projektu zajistit j²m§n² ļ§sti deġŠovĨch vod pro 

z§livku zelenŊ vys§zen® dle projektu sadovĨch ¼prav v suchĨch mŊs²c²ch ï rovnŊģ 

navrģen®.  

¶ Na vĨjezd z are§lu v r§mci projektu navrhnout pŚik§zanĨ smŊ j²zdy doleva pro vġechna 

n§kladn² vozidla.   

¶ Zachovat vleļku aģ po zadn² br§nu pro pŚ²padn® dalġ² vyuģit².  

¶ Pro projekt jsou z§vazn® pr§vn² a technick® normy ĻR, rozsah danĨ t²mto r§mcem je 

pro z§mŊr zcela dostateļnĨ v ostatn²ch aspektech.  

b) f§ze vĨstavby 

¶ V pŚ²padŊ zvĨġen® praġnosti pŚi such®m poļas² prov§dŊt skr§pŊn² m²st, kde praġnost 

vznik§. 

¶ Minimalizovat dopady demolice a vĨstavbu s vyuģit²m metodickĨch pokynŢ MĢP pro 

omezen² emis² prachu bŊhem demolic a vĨstavby. Z§sadn² je i nad§le technick§ 

zruļnost a zodpovŊdnost bŊhem operac².  

¶ BŊhem vĨstavby mus² bĨt zcela minimalizov§no riziko kontaminace ploch ropnĨmi 

l§tkami, bude doloģen§ pl§n organizace vĨstavby, kterĨ zahrnuje i opatŚen² 

k minimalizaci tŊchto rizik.  

¶ Eliminace ruderalizace lokality  - Pro m²stn² rostlinn® spoleļenstvo mŢģe stavba 

znamenat urļitou degradaci formou ruderalizace zavleļenĨmi nepŢvodn²mi druhy. Je 

nezbytn® tedy dodrģovat opatŚen² k zabr§nŊn² ġ²Śen² invazn²ch druhŢ rostlin, a to jak na 

dotļen® lokalitŊ po proveden² ¼prav, tak tak® pŚi nakl§d§n² se skrĨvkou. Z dŢvodu 

zamezen² ġ²Śen² invazn²ch rostlin je nutn® eliminovat veġker® nav§ģky zemin mimo i do 

z§jmov®ho ¼zem².  

¶ Ochrannou zeleŔ navrģenou v r§mci sadovĨch ¼prav vysadit nejpozdŊji ke kolaudaci.  

¶ Dodrģet opatŚen² k Ś§dn®mu nakl§d§n² s kontaminovanĨmi zeminami a stavebn²mi 

materi§ly dle proveden®ho ekologick®ho auditu.  

¶ Pro projekt jsou z§vazn® pr§vn² a technick® normy ĻR, rozsah danĨ t²mto r§mcem je 

pro z§mŊr zcela dostateļnĨ.  

c) f§ze provozu stavby 

¶ Z dŢvodu br§nŊn² sekund§rn² praġnosti bude are§l pravidelnŊ ukl²zen a udrģov§n 

v ļistotŊ. Jak®koliv kupen² prachu na komunikac²ch je nepŚ²pustn®.  

¶ OġetŚovat novŊ vys§zenou zeleŔ.  

¶ V dobŊ noļn² minimalizovat provoz n§kladn²ch vozidel a smŊrovat dopravu do doby 

denn².   

¶ Pro projekt jsou z§vazn® pr§vn² a technick® normy ĻR, rozsah danĨ t²mto r§mcem je 

pro z§mŊr zcela dostateļnĨ. 

Riziko rozs§hlejġ²ho poġkozen² sloģek ģivotn²ho prostŚed² ļi ohroģen² zdrav² obyvatelstva 

pŚich§z² v ¼vahu v pŚ²padŊ mimoŚ§dn® ud§losti.  V pŚ²padŊ uvedenĨch havarijn²ch situac² 

menġ²ho rozsahu je m²ra rizika pŚijateln§, neboŠ existuje moģnost ¼ļinn®ho sanaļn²ho z§sahu.  
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7. PŚedpokl§danĨ term²n zah§jen² realizace z§mŊru a jeho dokonļen² 

Zah§jen² stavby:  2023 

Dokonļen² stavby: 2025 aģ 2030  

8. VĨļet dotļenĨch ¼zemnŊ samospr§vnĨch celku 

Kraj:    Hlavn² mŊsto Praha   

Okres:    Hlavn² mŊsto Praha  

Obec:   Hlavn² mŊsto Praha  

Katastr§ln² ¼zem²: Satalice 

9. VĨļet navazuj²c²ch rozhodnut² dle Ä 9 odst. 3 a spr§vn²ch ¼ŚadŢ, kter® budou 

tato rozhodnut² vyd§vat.  

Đzemn² rozhodnut² podle stavebn²ho z§kona -  ĐŚad mŊstsk® ļ§sti Praha 19 - 

Stavebn² ¼Śad  

Stavebn² povolen² podle stavebn²ho z§kona ï  ĐŚad mŊstsk® ļ§sti Praha 19 - 

Stavebn² ¼Śad  

AlternativnŊ je moģn® spoleļn® stavebn² a ¼zemn² Ś²zen².  

Schv§len² provozn²ho Ś§du ORL    ĐŚad mŊstsk® ļ§sti Praha 19 - a 

retenļn² n§drģe       Stavebn² ¼Śad  

Kolaudace stavby ï  ĐŚad mŊstsk® ļ§sti Praha 19 - 

Stavebn² ¼Śad  
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II. Đdaje o vstupech 

1. PŢda  

Pozemky dotļen® vĨstavbou z§mŊru leģ²c² v katastr§ln²m ¼zem² Satalice.  

Parcely dotļen® vĨstavbou vĨrobn²ho are§lu 

Ļ²slo 

pozemku 
VĨmŊra Druh pozemku Vlastn²k 

521/2 1040 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

521/11 211 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

521/12 211 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

521/13 30 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

521/14 135 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

521/15 173 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

549/1 740 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

550/1 632 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

551 957 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

553 330 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

554 648 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

555 389 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

556 483 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/19 458 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/21 4 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/23 42 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/26 20 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 
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Ļ²slo 

pozemku 
VĨmŊra Druh pozemku Vlastn²k 

557/31 226 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/32 320 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/33 227 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/34 670 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/35 3210 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/36 335 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/37 42 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/38 1021 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/39 62 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/45 31 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/46 403 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/48 88 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/49 145 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/50 41141 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/51 88 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/52 381 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/53 10 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/54 6 
zastavŊn§ plocha 

a n§dvoŚ² 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

557/56 53 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

558/2 20 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

563/4 137 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

563/5 2127 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 

563/6 88 ostatn² plocha 
Accolade CZ 50, s.r.o., ļlen koncernu, Sokolovsk§ 394/17, 

Karl²n, 18600 Praha 8 
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Dotļen² zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu  

ZemŊdŊlskĨ pŢdn² fond nebude realizac² dotļen.  

Dotļen² lesn²ch pozemkŢ  

Pl§novan§ stavba nen² navrģena v ochrann®m p§smu lesa.  
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2. Voda 

F§ze realizace z§mŊru 

VŊtġina materi§lŢ vyģaduj²c²ch spotŚebu vody - betonov® smŊsi - budou dov§ģeny pŚipraven® 

k pouģit². Voda bude v podstatŊ pouģ²v§na zejm®na ke skr§pŊn² ploch pro sn²ģen² praġnosti a 

pro potŚeby pracovn²kŢ stavby. Jedn§ se o zcela obvykl® spotŚeby vody bŊhem vĨstavby.  

F§ze provozu  

Pl§novan® haly A a B mohou bĨt napojeny na veŚejnĨ vodovodn² Śad DN 150 LT v ulici 

Budovatelsk§.  

Z§sobov§n² Śeġen® stavby pitnou a poģ§rn² vodou bude zajiġtŊno st§vaj²c² vodovodn² 

pŚ²pojkou, na kterou bude novŊ napojen are§lovĨ rozvod pitnŊ vody. Are§lovĨ rozvod pitn® 

vody bude ukonļen ve vodomŊrn® ġachtŊ na pozemku investora.  

VĨpoļet potŚeby pitn® vody - Pro vĨpoļet potŚeby vody byla pouģita smŊrn§ roļn² ļ²sla dle 

vyhl§ġky dle vyhl§ġky 428/2001 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch zmŊn. 

Bilance pitn® vody         

  
Jednotka Hala A Hala B Celkem 

ZamŊstnanci (vĨroba/sklad) osob 115 189 304 

ZamŊstnanci administrativa osob 65 81 146 

Poļet str§vn²kŢ str§vn²kŢ 0 0 0 

PotŚeba vody pro vĨrobu/sklad (70l/OS) l/den 8050 13230 21280 

PotŚeba vody pro administrativu (40l/OS) l/den 2600 3240 5840 

PotŚeba vody pro stravov§n² 

(33l/str§vnik) l/den 0 0 0 

PotŚeba pitn® vody celkem m3/den 10.7 16.5 27.1 

PotŚeba vody pro technologii m3/den 0 0 0 

PotŚeba vody celkem m3/den 10.7 16.5 27.1 

Maxim§ln² potŚeba vody celkem (kd = 

1,5) m3/den 16.0 24.7 40.7 

Souļinitel hodinov® nerovnomŊrnosti - 5.3 4.8   

Hodinov§ potŚeba vody l/hod 3528 4941 8469 

PotŚeba vody l/s 1.0 1.4 2.4 

PotŚeba vody pro vĨrobu/sklad  

(26m3/OS) m3/rok 2990 4914 7904 

PotŚeba vody pro administrativu  

(14m3/OS) m3/rok 910 1134 2044 

PotŚeba vody pro stravov§n²  

(12m3/str§vn²k) m3/rok 0 0 0 

PotŚeba pitn® vody celkem m3/rok 3900 6048 9948 

PotŚeba vody pro technologii m3/rok 0 0 0 

PotŚeba vody celkem m3/rok 3900 6048 9948 

Rozvod poģ§rn² vody 

Rozvod poģ§rn² vody pro are§l skladovĨch a vĨrobn²ch hal je veden ze strojovny SHZ na 

jihovĨchodn² stranŊ are§lu. Rozvodn® potrub² je z  PEHD DN 200. 

CelĨ rozvod bude zaokruhov§n a napojen ze strojovny SHZ. Na nov®m poģ§rn²m vodovodu 

budou zŚ²zeny nov® nadzemn² hydranty.  
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3. Ostatn² surovinov® a energetick® zdroje 

F§ze realizace  

PŚi stavebn²ch prac²ch bude potŚebn§ elektrick§ energie (osvŊtlen², provoz mechanismŢ), bude 

vyuģito st§vaj²c²ho napojen² are§lu. OdbŊr nen² vyļ²slen, nen² pŚedpokl§d§n ve vĨznamn®m 

mnoģstv² z hlediska vlivŢ na ģivotn² prostŚed².   

F§ze provozu  

SpotŚeba elektrick® energie  
Bilance elektrick® energie         

  Jednotka Hala A Hala B Celkem 

InstalovanĨ pŚ²kon kW 500 500 1000 

Souļinitel n§roļnosti - 0.8 0.8   

SoudobĨ pŚ²kon kW 400 400 800 

VĨpoļtovĨ proud A 550 550   

Vyt§pŊn² a ohŚev tepl® vody 

ako zdroj tepla pro vyt§pŊn² a vŊtr§n² administrativn² ļ§sti bude slouģit plynov§ teplovodn² 

n²zkotlak§ kotelna, kter§ bude um²stŊna vģdy v samostatn® m²stnosti. Otopn§ soustava bude 

teplovodn², s rozdŊlen²m na samostatn® topn® vŊtve dle druhŢ spotŚeby tepla (ĐT, VZT, TV). 

TopnĨ okruh v soci§lnŊ administrativn²m pŚ²stavku bude z§sobovat topn§ tŊlesa, um²stŊn§ 

pod okny. Jako vlastn² zdroj tepla pŚev§ģnŊ pro administastrativn² vestavek jsou navrģeny 

plynov® kondenzaļn² kotle o jmenovit®m tepeln®m vĨkonu 45kW, s plynulou regulac² 

(modulov§n²m) pŚi teplotn²m sp§du 80/60ÁC. Kotle jsou v proveden² turbo, s nucenĨm 

odvodem spalin do kom²na a pŚ²vodem spalovac²ho vzduchu vestavŊnĨm ventil§torem. 

Tepeln® ztr§ty skladovĨch ļ§st² haly budou pokryty tmavĨmi plynovĨmi z§Śiļi nebo saharami 

o vĨkonu 49,5 kW (59 kW) v kombinaci s vyt§pŊc²mi vzduchovĨmi jednotkami um²stŊnĨmi v 

prostorech s vraty, velkĨmi svŊtl²ky a nakl§dac²mi rampami. Plynov® z§Śiļe budou zavŊġeny 

pod stŚechou haly. Um²stŊn² z§ŚiļŢ bude respektovat dispozici skladov§n² pŚ²padnŊ 

technologie. Regulace z§ŚiļŢ bude z§visl§ na poģadovan® teplotŊ v hale (dle teplotn²ho ļidla 

um²stŊn®ho ve vĨġce 1,5m nad podlahou). KaģdĨ z§Śiļ bude opatŚen kom²nem pro vĨfuk 

spalin a potrub²m pro pŚ²vod spalovac²ho vzduchu. Uvaģovan§ teplota v hale je 15ÁC. 

Bilance vyt§pŊn² 

 Jednotka Hala A Hala B Celkem 

PlynovĨ ohŚ²vaļ vzduchu 34,8 kW (3,68 

m3/h) 

ks 2 2 4 

PlynovĨ kond. kotel 48,9 kW (5,15 m3/h) ks 0 0 0 

PlynovĨ kond. kotel 34,4 kW (3,63 m3/h) ks 2 2 4 

TmavĨ plynovĨ z§Śiļ 35,0 kW (3,51 m3/h) ks 0 0 0 

TmavĨ plynovĨ z§Śiļ 48,0 kW (4,81 m3/h) ks 8 9 17 

CelkovĨ topnĨ vĨkon kW 522 570 1093 

Maxim§ln² hodinovĨ prŢtok plynu na 

vyt§pŊn² 

m3/h 53,1 57,9 111,0 

Denn² spotŚeba plynu na vyt§pŊn² m3/den 850 927 1776,2 

SpotŚeba energie na vyt§pŊn² MWh/rok 1132 1234 2 366 

SpotŚeba plynu na technologii m3/h 0 0 0 

Denn² spotŚeba plynu technologii m3/den 0 0 0 

SpotŚeba energie na technologii MWh/rok 0 0 0 

SpotŚeba energie celkem MWh/rok 1132 1234 2 366 

PŚedpokl§danĨ letn² odbŊr energie MWh 339 370 710 

PŚedpokl§danĨ zimn² odbŊr energie MWh 792 864 1656 

SpotŚeba plynu m3/rok 107 257 116 973 224 230 
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Ostatn² surovinov®  

Z§mŊr bude zabezpeļovat:  

¶ Instalaci komplexn²ch Śeġen² pro energeticky neutr§ln² domy a byty ï fotovoltaick® 

panely, teplen§ ļerpadla, otopn® syst®my, spalovac² kotle na zemn² plyn, pokud jsou 

souļ§st² Śeġen², transform§tory vļetnŊ betonovĨch d²lcŢ pro usazen² a souvisej²c² 

spojovac² kabel§ģ, hutn² materi§ly nutn® pro instalaci. Kdy bude nab²zet jejich design, 

instalaci i servis.  

¶ Đdrģbu a spr§vu st§vaj²c²ch zaŚ²zen² v inkriminovan®m ¼zem².  

Za t²mto ¼ļelem je tŚeba zajistit skladov§n² cel® Śady komponent od tŊch malo-obr§tkovĨch aģ 

po vysoce-obr§tkov®, aby z§kaznici byli uspokojeni v co nejkratġ²m ļase. Souļ§st² bude 

rovnŊģ prostor pro fin§ln² design zak§zky, vystrojen² a instalaci v m²stŊ smluvn²mi partnery i 

vlastn²mi zamŊstnanci.  

V zabezpeļenĨch skladech mŢģe bĨt skladov§no aģ cca 5 tun rŢznĨch olejŢ pro n§plnŊ 

energetickĨch zaŚ²zen².  Skladovan² bude v z§chytnĨch van§ch v uzavŚenĨch m²stnostech, 

speci§ln²ch skŚ²n²ch.  

Pohonn® hmoty 

SpotŚeba pohonnĨch hmot se bude liġit na z§kladŊ pouģit®ho dopravn²ho prostŚedku, 

vzd§lenosti a dalġ²ch faktorŢ. Vyļ²slit absolutnŊ takovou spotŚebu je jak v t®to f§zi, tak 

provozu v podstatŊ nemoģn® ï vzd§lenosti jsou promŊnn® dle odbŊratelŢ.  
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4. N§roky na dopravn² a jinou infrastrukturu 

Doprava spojen§ s vĨstavbou 

V r§mci realizace vĨstavby bude nutno zabezpeļit dopravu pro pŚevoz materi§lu z m²sta 

vĨroby na m²sto urļen². Lze pŚedpokl§dat n§razovou dopravu v dobŊ vĨstavby, a to s ohledem 

na pracovn² operace, kter® se budou prov§dŊt. Dle odhadu vyplĨvaj²c²ho z obdobnĨch staveb 

bude ļetnost dopravy ve ġpiļk§ch cca 2-4 n§kladn² automobily za hodinu v denn² dobŊ od 

7:00 do 18:00. Takto vysok§ ļetnost dopravy bude v r§mci cel® vĨstavby omezena pouze na 

nŊkolik tĨdnŢ v denn² dobŊ, kdy bude odv§ģena zemina a nav§ģeny objemn® stavebn² 

materi§ly. N§kladn² doprava bude vedena mimo obytnou z§stavbu na hlavn² komunikaļn² s²Š 

v ¼zem².   

Dopravn² napojen²  

Dopravn² napojen² je vjezdem na ulici Budovatelsk§.  

TSK Praha ï ļetnosti v ¼zem² ï data dostupn§ pro D10  

 

Ļ²sla uzlŢ    D®lka Osobn² Pomal§ Vozidel Bus Vozidel Tram. 

U1 U2 ULICE Zaļ§tek Konec (m) autom. vozidla 
bez 

MHD MHD celkem spojŢ 

9097 9098 NOVOPACKĆ BUDOVATELSKĆ PRAĢ.OKRUH 1890 40000 11700 51700 0 51700 0 
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SmŊrovost dopravy  

 

V r§mci distribuce dopravy lze pŚedpokl§dat, ģe 100% n§kladn² dopravy bude smŊŚov§no na 

d§lniļn² s²Š. U osobn² dopravy pak se bude jednat o takŚka veġkerou dopravu vyjma 

zamŊstnancŢ z bl²zkĨch obc². Zde vġak se nejedn§ o absolutn² n§rŢst, ale zejm®na o 

kompenzaci za jinou dopravn² cestu za prac². Jak je patrn®, je kritick§ doprava mimo obytnou 

z§stavbu.  

Doprava spojen§ s provozem z§mŊru   

Poļet parkovac²ch m²st  

Parkovac² m²sta  

Celkem novĨ 

m²st 

Osobn² vozidla 163 

Doprava spojen§ se z§mŊrem + kumulace s ostatn²mi v r§mci are§lu   

NavĨġen² ul. Budovatelsk§  

N§rŢst dopravn²ho zat²ģen² PrŢmŊrn§ hodnota ve 

vġedn² den 

Vyuģit² kapacit 

Osobn² automobily vļetnŊ dod§vek pro z§soben²  vjezd/vĨjezd 

oba smŊry celkem 2 x 185 

smŊr Satalice 2 x 26 

smŊr okruh 2 x 159 

N§kladn² automobily, soupravy a autobusy vjezd/vĨjezd 

oba smŊry celkem 2 x 108 

smŊr Satalice 0 

smŊr okruh 2 x 108 
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SmŊr sever do Satalic  

PŚepoļet pro den a noc OA NA+NS Celkem 

Ļetnost dopravy, den 06-22 40 0 40 

Ļetnost dopravy, noc 22-06 12 0 12 

Celkem doprava  52 0 52 

V modelu kalkulujeme s 26 vozidly (j²zd je dvojn§sobek) na vstupu do Satalic, jedn§ se 

vĨhradnŊ o vozidla do 3,5 tuny, vĨznamn§ ļ§st bude zamŊstnaneck§, jen nŊkolik vozidel 

mŢģe pŚedstavovat obsluha ¼zem² sluģbou.  

Lze s vysokou jistotou tvrdit:  

¶ Doprava se smŊrem do Satalic nenavĨġ² ani o 1/3 vĨġe uvedenĨch parametrŢ, neboŠ bude 

kompenzov§na z§nikem jinĨch cest do vzd§lenŊjġ²ch oblast² obļanŢ Satalic za prac².  

¶ Z§soben² do Satalic nahrad² st§vaj²c² servisn² firmy, tedy ani zde nedojde k navĨġen².  

¶ Re§ln® navĨġen² je i po str§nce logicko-argumentaļn² v podstatŊ nulov®.  

¶ Z§mŊr je um²stŊn ve vazbŊ na PraģskĨ okruh s napojen²m s dostateļnou kapacitou pro 

jeho nekonfliktn² pŢsoben².  

SmŊr jih na okruh   

PŚepoļet pro den a noc OA NA+NS Celkem 

Ļetnost dopravy, den 06-22 238 156 394 

Ļetnost dopravy, noc 22-06 81 60 141 

Celkem doprava  318 216 534 
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Sļ²t§n² dopravy pro potŚeby hodnocen² dopravn² z§tŊģe v ¼zem²  

Zdro j dat:  

 

 

Z ledna 2021, ļ²slo zak§zky 20-68.  
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5. Biologick§ rozmanitost  

MetodickĨ pokyn MĢP MZP/2017/710/1985:  

PŚi vĨkladu pojmu Ăbiologick§ rozmanitostñ (biodiverzita) pro ¼ļely z§kona ļ. 100/2001 Sb. 

je nutn® vych§zet z definice pojmu dle ļl§nku 2 Đmluvy o biologick® rozmanitosti, podle kter® 

je biologick§ rozmanitost (biodiverzita) ch§p§na jako variabilita vġech ģij²c²ch organismŢ 

vļetnŊ suchozemskĨch, moŚskĨch a jinĨch vodn²ch ekosyst®mŢ a ekologickĨch komplexŢ, 

jejichģ jsou souļ§st², a zahrnuje rŢznorodost v r§mci druhŢ, mezi druhy i mezi ekosyst®my. 

Nejedn§ se tedy jen o pouhĨ souļet vġech genŢ, druhŢ a ekosyst®mŢ, ale sp²ġe o variabili tu 

uvnitŚ a mezi nimi. 

V r§mci procesu posuzov§n² vlivŢ dle z§kona ļ. 100/2001 Sb. je nutn® br§t v potaz z§jmy 

tĨkaj²c² se zajiġtŊn² zachov§n² diverzity zejm®na druhŢ a reprodukļn² kapacity ekosyst®mŢ vļ. 

jejich vnitŚn²ch funkļn²ch vazeb jako z§kladn²ho ģivotn²ho zdroje a zachov§n² diverzity 

ekosyst®mŢ. 

Đļelem vĨġe uveden®ho je pŚispŊt k zastaven² ¼bytku biologick® rozmanitosti. 

Udrģiteln® vyuģ²v§n² pŚ²rodn²ch zdrojŢ  

Jedn§ se o vĨstavbu v r§mci st§vaj²c²ho are§lu, ¼zemn² pl§n toto umoģŔuje. Jedn§ se o vyuģit² 

¼zem² bez z§boru novĨch ploch.  

OvlivnŊn² druhŢ a ekosyst®mŢ, jejich z§bor (resp. z§bor jejich stanoviġŠ v pŚ²padŊ druhŢ) 

nebo zneļiġŠov§n² z§mŊrem 

CelkovŊ lze fl·ru a vegetaci z§jmov®ho ¼zem² charakterizovat jako antropogennŊ 

pozmŊnŊnou vlivem siln® urbanizace. Z§mŊr netvoŚ² pŚ²rodnŊ zaj²mavĨ biotop.  

VĨstavba haly by mohla m²t vliv na ruderalizaci okol² zejm®na na okraj²ch lokality. Toto 

riziko je zapotŚeb² vn²mat a vyvarovat se jej zejm®na pŚi ter®nn²ch a zahradn²ch ¼prav§ch 

lokality. 

OpatŚen² k rozv²jen² tzv. zelen® a modr® infrastruktury (napŚ. propojuj²c² prvky a plochy 

zelenŊ s vodn²mi plochami vļetnŊ vyuģit² ploch objektŢ, zadrģov§n² a zasakov§n² nebo 

vyuģ²v§n² sr§ģkov® vody, aj.), pŚ²p. dalġ² opatŚen² k podpoŚe biodiverzity. 

Vznik§ retence, kter§ bude ozelenŊn§, d§le v r§mci are§lu probŊhnou sadov® ¼pravy, syst®m 

zelenŊ je Śeġen zejm®na s c²lem zkvalitnit prostŚed² zamŊstnancŢm, zvĨġit z§chyt prachu 

v ¼zem², vytvoŚen² zelen® pohledov® clony.  

Đdaje o rozloģen² zastiģenĨch ļi jinak zjiġtŊnĨch rostlinnĨch a ģivoļiġnĨch druhŢ a vazeb mezi 

nimi vļ. jejich role v zajiġŠov§n² biologick® rozmanitosti v z§jmov®m ¼zem² vļetnŊ identifikace 

nepŢvodn²ch invazn²ch druhŢ a cest jejich ġ²Śen², ¼daje o trendech vĨskytu tŊchto druhŢ (napŚ. 

z§nik druhŢ, stanoviġtŊ), stavu dotļen® chr§nŊn® ļ§sti ģivotn²ho prostŚed² (napŚ. vĨznamn®ho 

krajinn®ho prvku, ¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability krajiny, zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem², 

pŚ²rodn²ch parkŢ, evropsky vĨznamnĨch lokalit,  ptaļ²ch oblast² aj.), pŚ²p. dalġ². A to v rozsahu 

odpov²daj²c²m dostupnosti a relevanci tŊchto ¼dajŢ s ohledem na pŚedpokl§dan® vlivy 

posuzovan®ho z§mŊru. 

Z§jmov® ¼zem² je z hlediska ekologick® stability dojde k n§rŢstu objemu zelenŊ v ¼zem², 

konsolidaci odtoku deġŠovĨch vod i ke zvĨġen² z§saku dle moģnost² lokality. K pos²len² 

evapotranspirace formou sn²ģen² vlivu tepeln®ho ostrova poslouģ² i pokles odrazu svŊteln® 

energie, kter§ se zachyt² na listech stromŢ a fotovoltaickĨch panelech.  
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III. Đdaje o vĨstupech 

1. Ovzduġ² 

Emise v etapŊ stavebn²ch prac² 

PŚi vĨstavbŊ bude doch§zet k pŚesunu materi§lu, stavebn²ch hmot a stavebn²ch mechanismŢ. 

Jedn§ se o plochy, kde se ned§ vylouļit praġnost pŚi zemn²ch prac²ch, pŚedevġ²m pokud bude 

pŚevl§dat such® poļas² a vyġġ² teploty.  Tato praġnost bude pouze po omezenou dobu a je 

moģno ji eliminovat zkr§pŊn²m materi§lŢ, se kterĨmi bude manipulov§no.  

Praġnost vzniklou pŚi vĨstavbŊ lze s ohledem na moģnost eliminace, rozsah stavby a 

vzd§lenost od obydl², dostupnost vody lze povaģovat za m§lo vĨznamnou. 

Jin® vĨznamn® vlivy na ovzduġ² se s ohledem na jednoduchost konstrukc² neoļek§vaj². 

Emise z provozu  

I. Vyt§pŊn²  

Vyt§pŊn² je zajiġtŊn® zemn²m plynem. 

Kategorizace zdroje   

Vyt§pŊn² dle specifikace d§le patŚ² mezi vyjmenovan® zdroje dle z§kona 201/2012 Sb. o 

ochranŊ ovzduġ², jedn§ se dle pŚ²lohy ļ. 2 o: 

¶ Kotle administrativy budu m²t s nejvyġġ² pravdŊpodobnost² pŚ²kon v palivu niģġ² neģ 

0,3 MW, bude se jednat o nevyjmenovan® zdroje zneļiġŠov§n² ovzduġ². Pokud by byly 

v budoucnu instalov§ny kotle o vyġġ²m pŚ²konu neģ 300 kW, jednalo by se o bod 1.1.  

Spalov§n² paliv v kotl²ch o celkov®m jmenovit®m tepeln®m pŚ²konu od 0,3 MW do 5 

MW vļetnŊ.  

¶ Infraz§Śiļe ï jsou souborem nevyjmenovanĨch zdrojŢ.   

Z§kon 201/2012 Sb. o ochranŊ ovzduġ² uv§d² v Ä4:   

Ă(7) Pro ¼ļely stanoven² celkov®ho jmenovit®ho tepeln®ho pŚ²konu spalovac²ch stacion§rn²ch 

zdrojŢ nebo celkov® projektovan® kapacity jinĨch stacion§rn²ch zdrojŢ se jmenovit® tepeln® 

pŚ²kony spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ nebo projektovan® kapacity jinĨch neģ spalovac²ch 

stacion§rn²ch zdrojŢ sļ²taj², jestliģe se jedn§ o stacion§rn² zdroje oznaļen® stejnĨm k·dem 

podle pŚ²lohy ļ. 2 k tomuto z§konu, kter® jsou um²stŊny ve stejn® provozovnŊ4) a u kterĨch 

doch§z² nebo by s ohledem na jejich uspoŚ§d§n² mohlo doch§zet ke zneļiġŠov§n² spoleļnĨm 

vĨduchem nebo kom²nem bez ohledu na poļet kom²novĨch prŢduchŢ. ObdobnŊ se postupuje u 

stacion§rn²ch zdrojŢ neuvedenĨch v pŚ²loze ļ. 2 k tomuto z§konu. V pŚ²padŊ, ģe vĨrobce 

spalovac²ho stacion§rn²ho zdroje neuv§d² jeho jmenovitĨ tepelnĨ pŚ²kon, vypoļte se jako 

pod²l jmenovit®ho tepeln®ho vĨkonu a jemu odpov²daj²c² tepeln® ¼ļinnosti, pŚ²padnŊ vĨpoļtem 

z jinĨch dostupnĨch parametrŢ.ñ 

METODICKħ POKYN  

ODBORU OCHRANY OVZDUĠĉ MINISTERSTVA ĢIVOTNĉHO PROSTřEDĉ 

ke sļ²t§n² jmenovitĨch tepelnĨch pŚ²konŢ spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ a projektovanĨch 

kapacit jinĨch stacion§rn²ch zdrojŢ a k jejich zaŚazov§n² podle z§kona o ochranŊ ovzduġ² 

uv§d²:  

3.2.1 Sļ²t§n² spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ uvedenĨch v pŚ²loze ļ. 2 z§kona o ochranŊ 

ovzduġ² V pŚ²loze ļ. 2 z§kona o ochranŊ ovzduġ² jsou kotle, plynov® turb²ny, p²stov® spalovac² 

motory a teplovzduġn® pŚ²motopn® spalovac² zdroje uvedeny po d rŢznĨmi k·dy. To znamen§, 
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ģe se jmenovit® tepeln® pŚ²kony mezi tŊmito rŢznĨmi typy spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ 

nesļ²taj². DŢvodem je to, ģe jejich sveden² do spoleļn®ho kom²na a spoleļn® odluļov§n² 

zneļiġŠuj²c²ch l§tek nen² s ohledem na jejich specifika a odliġn® vlastnosti odpadn²ho plynu 

technicky snadn® a v nŊkterĨch pŚ²padech ani moģn®, coģ vyplĨv§ z bezpeļnostn²ch pŚedpisŢ a 

technickĨch norem, jakoģ i z pokynŢ vĨrobcŢ tŊchto spalovac²ch stacion§rn²ch zdrojŢ. V 

pŚ²padŊ z§ŚiļŢ (spaluj²c²ch zpravidla zemn² plyn), kter® pŚed§vaj² teplo do vyt§pŊn®ho 

prostoru, aŠ uģ s§l§n²m nebo pŚ²mo horkĨmi spalinami, je moģnost sveden² spalin do 

spoleļn®ho kom²na, s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky vylouļena, a proto se 

jejich jmenovit® tepeln® pŚ²kony tak® nesļ²taj². 

Bilance spotŚeby zemn²ho plynu  

 Jednotka Hala A Hala B Celkem 

PlynovĨ ohŚ²vaļ vzduchu 34,8 kW (3,68 

m3/h) 

ks 2 2 4 

PlynovĨ kond. kotel 48,9 kW (5,15 m3/h) ks 0 0 0 

PlynovĨ kond. kotel 34,4 kW (3,63 m3/h) ks 2 2 4 

TmavĨ plynovĨ z§Śiļ 35,0 kW (3,51 m3/h) ks 0 0 0 

TmavĨ plynovĨ z§Śiļ 48,0 kW (4,81 m3/h) ks 8 9 17 

CelkovĨ topnĨ vĨkon kW 522 570 1093 

Maxim§ln² hodinovĨ prŢtok plynu na 

vyt§pŊn² 

m3/h 53,1 57,9 111,0 

Denn² spotŚeba plynu na vyt§pŊn² m3/den 850 927 1776,2 

SpotŚeba energie na vyt§pŊn² MWh/rok 1132 1234 2 366 

SpotŚeba plynu na technologii m3/h 0 0 0 

Denn² spotŚeba plynu technologii m3/den 0 0 0 

SpotŚeba energie na technologii MWh/rok 0 0 0 

SpotŚeba energie celkem MWh/rok 1132 1234 2 366 

PŚedpokl§danĨ letn² odbŊr energie MWh 339 370 710 

PŚedpokl§danĨ zimn² odbŊr energie MWh 792 864 1656 

SpotŚeba plynu m3/rok 107257 116973 224230 

K vĨpoļtu bylo vyuģito sdŊlen² odboru ochrany ovzduġ², j²mģ se stanovuj² emisn² faktory 

podle Ä 12 odst. 1 p²sm. b) vyhl§ġky ļ. 415/2012 Sb., o pŚ²pustn® ¼rovni zneļisŠov§n² a jej²m 

zjiġŠov§n² a o proveden² nŊkterĨch dalġ²ch ustanoven² z§kona o ochranŊ ovzduġ².  

Emisn² faktory:  
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Emise ze spalov§n² zemn²ho plynu  

N§zev Vyt§pŊn² are§lu Hala A 

Vypoļten® emise  VOC NO2 NOx CO Jednotka  

Roļn² produkce emis²  0,0 6,06E+00 121,2 5,1 Kg/rok 

Emise za hodinu (maxim§ln²)  0,0 3,00E+00 60,0 2,5 g/h 

Emise za sekundu (maxim§ln²)  0,00000 8,33E-04 0,01667 0,00071 g/s 

 

N§zev Vyt§pŊn² are§lu Hala B 

Vypoļten® emise  VOC NO2 NOx CO Jednotka  

Roļn² produkce emis²  0,0 6,61E+00 132,2 5,6 Kg/rok 

Emise za hodinu (maxim§ln²)  0,0 3,27E+00 65,4 2,8 g/h 

Emise za sekundu (maxim§ln²)  0,00000 9,09E-04 0,01817 0,00077 g/s 

PŚepoļet na zdroje - 10 zdrojŢ      
Emise NO2 jsou 5% z NOx dle pokynu MĢP.  

Emise byla aproximov§na ploġnĨmi zdroji pokrĨvaj²c² stŚechu objektu, to odpov²d§ 

charakteru vyt§pŊn².  

Liniov® a ploġn® zdroje zneļiġtŊn² - Emise z dopravy  

Ļetnost dopravy spojen§ s provozem z§mŊru je uvedena v kapitole: ĂN§roky na dopravn² a 

jinou infrastrukturu.ñ  

Doprava spjat§ s provozem cel®ho z§mŊru z hlediska emis² nen² nevĨznamnĨm ļinitelem 

v oblasti. Lze vġak konstatovat, ģe hlavn² objem dopravy bude mimo obytnou z§stavbu pŚ²mo 

na d§lniļn² s²Š.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Farm Projekt 

Panattoni Prague park Satalice  Strana 49/110 

2. Odpadn² vody 

Odpadn² vody vznikaj²c² pŚi vĨstavbŊ 

PŚi vĨstavbŊ budou vznikat v minim§ln²m mnoģstv² pouze splaġkov® odpadn² vody. 

ZamŊstnanci stavby budou vyuģ²vat mobiln² zaŚ²zen².  

F§ze provozu  

Odv§dŊn² odpadn²ch vod 

Spr§vce s²tŊ: ĂV lokalitŊ je vybudov§na jednotn§ kanalizaļn² s²Š. U novŊ budovanĨch objektŢ 

je v souladu s Ä 5 z§kona ļ. 254/2001 Sb. (vodn² z§kon) nutn® vybudovat odd²lnou kanalizaļn² 

soustavu, kterou budou odv§dŊny splaġkov® a sr§ģkov® vody oddŊlenŊ. Pl§novan§ stavba se 

nach§z² v povod² poboļn® ĻOV Kbely, na kter® je vyhl§ġen stop-stav z dŢvodu jej² vyļerpan® 

kapacity, a proto nen² moģn® navyġovat produkci odpadn²ch vod nad r§mec st§vaj²c² 

produkce. Pl§novanou stavbu proto bude moģn® napojit na stoku gravitaļn² jednotn® 

kanalizace v ulici Budovatelsk§ (kamenina DN 500) a splaġkov® odpadn² vody v mnoģstv² 

odpov²daj²c²mu odsouhlasen® spotŚebŊ pitn® vody odv§dŊt do kanalizaļn² s²tŊ aģ po 

zkapacitnŊn² PĻOV Kbely a jej²m uveden² do zkuġebn²ho provozu. VypouġtŊn² odpadn²ch vod 

do kanalizace mus² bĨt v souladu s podm²nkami stanovenĨmi kanalizaļn²m Ś§dem v povod² 

PĻOV Kbely.ñ  

V prvn² f§zi nen² moģn® vyuģ²t ĻOV, to bude moģn® aģ po zkapacitnŊn², kter® se nyn² Śeġ². Po 

dobu, neģ bude zkapacitnŊn² provedeno navrhuje Oznamovatel instalaci j²mek.  

Velikost j²mek byla navrhnuta 2 x 100 m3. Jedn§ se o ĢB prefabrikovan® j²mky o vnŊjġ²ch 

rozmŊrech 13,8 x 5,6 m a vĨġkou 3,0 m s uģitnĨm objemem 100 m3. NapŚ. Klartec KL RN 

100. Do j²mky bude proveden n§tok nad maxim§ln² hladinou. D§le budou na j²mce dva 

odvŊtr§vac² poklopy. 

Pro vĨpoļet potŚeby vody respektive splaġkŢ byly pouģity smŊrn§ roļn² ļ²sla dle vyhl§ġky 

428/2001 Sb. ve znŊn² pozdŊjġ²ch zmŊn. 

Bilance odpadn²ch vod         

  
Jednotka Hala A Hala B Celkem 

ZamŊstnanci (vĨroba/sklad) osob 115 189 304 

ZamŊstnanci administrativa osob 65 81 146 

Poļet str§vn²kŢ str§vn²kŢ 0 0 0 

PotŚeba vody pro vĨrobu/sklad (70l/OS) l/den 8050 13230 21280 

PotŚeba vody pro administrativu (40l/OS) l/den 2600 3240 5840 

PotŚeba vody pro stravov§n² (33l/str§vnik) l/den 0 0 0 

Mnoģstv² splaġkovĨch vod m3/den 10.7 16.5 27.1 

Mnoģstv² splaġkovĨch vod z technologie m3/den 0 0 0 

Mnoģstv² splaġkovĨch vod celkem m3/den 10.7 16.5 27.1 

PotŚeba vody pro vĨrobu/sklad  (26m3/OS) m3/rok 2990 4914 7904 

PotŚeba vody pro administrativu  (14m3/OS) m3/rok 910 1134 2044 

PotŚeba vody pro stravov§n²  (12m3/str§vn²k) m3/rok 0 0 0 

Mnoģstv² splaġkovĨch vod m3/rok 3900 6048 9948 

Mnoģstv² splaġkovĨch vod z technologie m3/rok 0 0 0 

Mnoģstv² splaġkovĨch vod celkem m3/rok 3900 6048 9948 

PŚepoļet na ekvivalentn² osoby (1EO = 35 

m3/rok) EO 111 173 284 

Velikost bezodtokov® j²mky: 

Specifick§ prŢmŊrn§ denn² spotŚeba vody q  27,1 m3 



 Farm Projekt 

Panattoni Prague park Satalice  Strana 50/110 

ĻasovĨ interval vyprazdŔov§n² ģumpy t  7 dn² 

PotŚebnĨ objem akumulaļn²ho prostoru ģumpy  189,7 m3 

Velikost ģumpy ï 200 m3, vyhovuje.  

Odv§dŊn² sr§ģkovĨch vod  

Kanalizace deġŠov§ are§lov§ 

V r§mci projektu are§lu budou ļist® deġŠov® vody ze stŚech oddŊleny od vod, kter® mohou 

bĨt zneļiġtŊny ropnĨmi l§tkami. DeġŠov® vody z manipulaļn²ch ploch pro n§kladn² 

automobily a parkoviġtŊ jsou odkanalizov§ny samostatnou chr§nŊnou kanalizac² a pŚed 

za¼stŊn²m do deġŠov® kanalizace pŚedļiġtŊny v odluļovaļ²ch ropnĨch l§tek, kterĨ spolehlivŊ 

zabr§n² kaģd®mu havarijn²mu ¼niku ropnĨch l§tek a d²ky sorpļn²mu stupni zajist² vyļiġtŊn² na 

hodnotu NEL pod 0,2 mg/l. Napojen² pŚ²pojek od jednotlivĨch objektŢ je Śeġeno tak, aby 

mnoģstv² a kvalitu vypouġtŊn® vody bylo moģn® v pŚ²padŊ potŚeby kontrolovat. DeġŠov® vody 

ze stŚech jsou odvodŔov§ny pŚ²mo do deġŠov® kanalizace a d§le do are§lov® retenļnŊ 

vsakovac² n§drģe.  

DeġŠov§ kanalizace nechr§nŊn§ 

Vnitroare§lovou deġŠovou kanalizaci tvoŚ² stoky a pŚ²pojky. Do deġŠov® kanalizace jsou 

napojeny pŚ²pojky deġŠov® kanalizace z objektŢ, uliļn²ch vpust² a odvodŔovac²ch dr®nŢ. 

DeġŠov® vody ze stŚechy haly budou j²m§ny stŚeġn²mi vpustŊmi a odv§dŊny podtlakovĨm a 

gravitaļn²m syst®mem. Odpadn² potrub² bude vedeno pod vazn²ky pod ¼ģlab²m stŚechy a 

svedeno pŚi krajn²ch Śad§ch sloupŢ. Zde bude v ¼rovni podlahy napojeno na beztlak® 

kanalizaļn² svody. PŚ²stavby haly a ostatn² stavebn² objekty s vĨġkou, kter§ neumoģŔuje 

podtlakov® odvodnŊn² budou odvodnŊny gravitaļnŊ. 

DeġŠov§ kanalizace kontaminovan§  

Sr§ģkov® vody z parkovac²ch a manipulaļn²ch ploch jsou odkanalizov§ny chr§nŊnĨmi 

stokami do odluļovaļŢ ropnĨch l§tek napŚ. KLARTEC. Navrģen® odluļovaļe jsou 

tŚ²stupŔov® ï 1st.gravitaļn² odluļovaļ, 2st. koalescenļn² filtr a 3st. sorpļn² filtr a jsou 

zaŚazeny podle normy do tŚ²dy Is, kter§ zaruļuje max. pŚ²pustnĨ obsah lehkĨch kapalin na 

vĨstupu do 0,2 mg/l. ParkoviġtŊ a manipulaļn² plochy jsou odvodnŊny odvodŔovac²mi ģlaby. 

Odvod a z§sak vod v ¼zem²  

Spr§vce s²tŊ: V souladu s Ä 5 z§kona ļ. 254/2001 Sb. (vodn² z§kon) ve znŊn² novely z§kona ļ. 

544/2020 Sb. dalġ² stupnŊ projektov® dokumentace zahrnovaly n§vrh hospodaŚen² se 

sr§ģkovĨmi vodami a jejich pŚednostn² likvidaci na pozemku stavebn²ka. PŚebyteļn® sr§ģkov® 

vody, za podm²nky dodrģen² poģadavkŢ uvedenĨch v MŊstskĨch standardech vodovodŢ a 

kanalizac² na ¼zem² hl. m. Prahy, StandardŢ hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami na ¼zem² hl. 

m. Prahy a platnĨch pr§vn²ch pŚedpisŢ, upŚednostŔujeme vypouġtŊt do deġŠov® kanalizace v 

ulici Budovatelsk§, kter§ vġak nen² v naġ² spr§vŊ. Do vĨġe uveden® stoky jednotn® kanalizace 

v ulici Budovatelsk§ lze vypouġtŊt pouze omezen® mnoģstv² sr§ģkovĨch vod. 

Uvaģuje se s regulovanĨm odtokem z n§drģe dle TNV 75 9011 HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi 

vodami, kde je uvaģov§na hodnota 3 l/s/ha, tedy pro z§jmov® ¼zem² to ļin² 16,5 l/s. 

Navrģen§ n§drģ bude provedena jako otevŚenĨ zemn² polder o minim§ln²m retenļn²m objemu 

1604 m3 s regulovanĨm odtokem 16,5 l/s. Dnem a svahy bude tak® doch§zet k ļ§steļn®mu 

vsakov§n², ovġem dle vsakovac²ch zkouġek vych§z² ģe v m²stech retenļn² n§drģe je moģnost 

vsaku zanedbateln§. V m²stech RN je koeficient vsaku kv= 3,64 x 10-7 m/s. 

VĨpoļet objemu retenļn² n§drģe byl proveden dle ĻSN 759010 Vsakovac² zaŚ²zen² 

sr§ģkovĨch vod. 
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Retenļn² objem je vypoļten pro sadu n§vrhovĨch deġŠŢ s periodicitou deset let a dobou trv§n² 

5 min ï 72 h, kdy jako nejkritiļtŊjġ² vych§z² d®ġŠ s dobou trv§n² 6 h. Nejbliģġ² sr§ģkomŊrn§ 

stanice pro urļen² n§vrhovĨch intenzit deġtŊ je stanice Praha ï HostivaŚ. 

N§drģ bude ļerpanĨm regulovanĨm odtokem 16,5 l/s vypr§zdnŊna za 28 hod. Coģ je 

v souladu s maxim§ln² dobou vypouġtŊn² retenļn² n§drģe 72 hod. 

N§drģ je navrģena dle normy ĻSN 75 90 10 na n§vrhovĨ d®ġŠ s dobou opakov§n² 0,1 (10ti 

letĨ d®ġŠ).  

Bilance deġŠovĨch vod - navrģenĨ stav       

Druh plochy VĨmŊra [m2] 
Souļinitel 

odtoku 

Redukovan§ 

plocha [m2] 

  

ZastavŊn® plochy  nad 10 000 m2 23920.0 0.9 21528 

Đļelov® a manipulaļn² plochy 20650.0 0.8 16520 

Plochy zelenŊ 12899.0 0.1 1290 

Celkem 57469.0 0.68 39338 

Plocha pro odvod deġŠov® vody AE = 57469 m2 

Souļinitel odtoku (prŢmŊr pro are§l)  y = 0.68 - 

Redukovan§ plocha Ared = 39338 m2 

Lokalita   

Praha - 

Satalice   

Periodicita deġtŊ p = 0.1 rok-1 

Intenzita deġtŊ dle regionu (pro 15 min. d®ġŠ) i =  0.0164 l / s . m2 

Mnoģstv² deġŠovĨch odpadn²ch vod Qr = i Ā Ae Ā y = 645 l / s 

PŚiŚazen§ sr§ģkomŊrn§ stanice dle mapy izolini² pro denn² ¼hrny sr§ģek: 12   

M²sto   Praha-HostivaŚ 

NadmoŚsk§ vĨġka H = 285 m.n.m 

Periodicita deġtŊ p = 0.1 rok-1 

        

NavrhovanĨ regulovanĨ odtok z ¼zem² Qo = 16.5 l / s 

Souļinitel bezpeļnosti vsaku/retence f = 2   

Koeficient vsaku kv = 0.00E+00 m/s 

Navrģen§ vsakovac² plocha: Avsak = 0 m2 

Plocha n§drģe vļetnŊ svahŢ Avz = 0 m2 

VsakovanĨ odtok Qvsak = 0.0000 l/s 

VĨpoļet potŚebn®ho objemu n§drģe pro Q2 (15 minut) - n§vrhovĨ 

d®ġŠ       

Objem pro dvouletĨ d®ġŠ Vvz max=  566 m3 

Doba pr§zdnŊn² n§drģe Tpr max=  10 hod 

VĨpoļet potŚebn®ho objemu n§drģe pro Q10 (¼hrny sr§ģek dle ĻSN 

75 9010)       

tc [min]  hd [mm] Vvz [m3] Tpr [h]  

5 13.1 510.4 8.6 

10 19.5 757.2 12.7 

15 23.2 897.8 15.1 

20 25.3 975.4 16.4 

30 28.1 1075.7 18.1 

40 30.2 1148.4 19.3 

60 33.1 1242.7 20.9 

120 37.9 1372.1 23.1 

240 45.7 1560.1 26.3 

360 52 1689.2 28.4 

450 52.8 1631.5 27.5 

600 53.7 1518.4 25.6 

720 54.6 1435.0 24.2 

1080 57.2 1180.9 19.9 

1440 58.1 859.9 14.5 

2880 73.5 40.1 0.7 

4320 78.9 -1173.0 -19.7 

PotŚebnĨ objem n§drģe dle ĻSN 75 9010 Vvz max=  1689 m3 

Doba pr§zdnŊn² n§drģe Tpr max=  28 hod 
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3. Odpady  

Nakl§d§n² s odpady se Ś²d² z§konem ļ. 541/2020 Sb²rky, o odpadech.  

Kategorizace odpadŢ v n§sleduj²c²m textu je provedena podle vyhl§ġky ļ. 8/2021 Sb., kterou 

se stanov² Katalog odpadŢ.  

Kvalifikace a pŚ²padn§ kvantifikace odpadŢ proveden§ v tomto dokumentu vych§z² z 

r§mcovĨch ¼vah a m²Śe podrobnost² danĨch aktu§ln² znalost² jednotlivĨch krokŢ spojenĨch s 

realizac². Detailn² upŚesnŊn² bude k dispozici v r§mci projektov® dokumentace.  

Odpady z f§ze realizace vĨstavby  

PŚi pŚ²pravŊ z§mŊru se pŚedpokl§d§ vznik stavebn²ch odpadŢ uvedenĨch v n§sleduj²c² tabulce.  

K·d N§zev odpadu Kategorie 

08 01 11 Odpadn² barvy a laky obsahuj²c² organick§ rozpouġtŊdla nebo jin® 

nebezpeļn® l§tky 

N 

08 01 12 Jin® odpadn² barvy a laky neuveden® pod ļ²slem 08 01 11 O 

15 01 01 Pap²rov® a lepenkov® obaly O 

15 01 02 Plastov® obaly O 

15 01 03 DŚevŊn® obaly O 

15 01 06 SmŊsn® obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek nebo obaly tŊmito 

l§tkami zneļiġtŊn® 

N 

15 02 02 

 

Absorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ olejovĨch filtrŢ 

jinak bl²ģe neurļenĨch), ļistic² tkaniny a ochrann® odŊvy 

zneļiġtŊn® nebezpeļnĨmi l§tkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 SmŊsi nebo oddŊlen® frakce betonu, cihel, taġek a keramickĨch 

vĨrobkŢ neuveden® pod ļ²slem 17 01 06 

O 

17 02 01 DŚevo O 

17 02 03 Plast O 

17 04 05 Ģelezo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuveden® pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamen² neuveden® pod ļ²slem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolaļn² materi§ly neuveden® pod ļ²sly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 04 
SmŊsn® stavebn² a demoliļn² odpady neuveden® pod ļ²sly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 21 Z§Śivky a jinĨ odpad obsahuj²c² rtuŠ N 

20 03 01 SmŊsnĨ komun§ln² odpad O 

20 03 04 Kal ze septikŢ a ģump O 

BŊhem m²stn²ho ġetŚen² nebyly v r§mci brownfieldu identifikov§ny ģ§dn® demoliļn² odpady u 

kterĨch je tŚeba zvl§ġtn²ho zŚetele bŊhem demolice. RovnŊģ prvotn² prŢzkumy neindikuji 

kontaminaci ¼zem². Jednalo se o dŚevozpracuj²c² z§vod, kde je riziko mal®. V pŚ²padŊ, ģe se 

nebezpeļn® odpady vyskytnou, bude s nimi nakl§d§no v souladu s platnĨm z§konnĨm 

r§mcem.  
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Odpady z provozu  

S ohledem na charakter provozu budou hlavn² odpady pŚedstavovat: 

K·d N§zev odpadu Kategorie PŢvod 

13 01 13 Jin® hydraulick® oleje N Đdrģba 

13 02 05  
Nechlorovan® miner§ln² motorov®, 

pŚevodov® a mazac² oleje 

N Đdrģba 

13 02 06 
Syntetick® motorov®, pŚevodov® a mazac² 

oleje 

N Đdrģba, vĨroba 

13 05 02 Kaly z odluļovaļŢ oleje 
N Odluļovaļ ropnĨch 

l§tek 

13 01 10  Nechlorovan® hydraulick® miner§ln² oleje N Đdrģba 

14 06 03 Jin§ rozpouġtŊdla a smŊsi rozpouġtŊdel N Đdrģba, vĨroba 

15 01 01 Pap²rov® a lepenkov® obaly O Skladov§n², vĨroba 

15 01 02 Plastov® obaly O Skladov§n², vĨroba 

15 01 03 DŚevŊn® obaly  O Skladov§n², vĨroba 

15 01 04 Kovov® obaly O Skladov§n², vĨroba 

15 01 06  SmŊsn® obaly O Skladov§n², vĨroba 

15 01 10 
Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek 

nebo obaly tŊmito l§tkami zneļiġtŊn® 

N Skladov§n², vĨroba 

15 02 02 

Absorpļn² ļinidla, filtraļn² materi§ly (vļetnŊ 

olejovĨch filtrŢ jinak bl²ģe neurļenĨch), 

ļistic² tkaniny a ochrann® odŊvy zneļiġtŊn® 

nebezpeļnĨmi l§tkami 

N Skladov§n², vĨroba 

15 01 10 
Obaly obsahuj²c² zbytky nebezpeļnĨch l§tek 

nebo obaly tŊmito l§tkami zneļiġtŊn® 

N Đdrģba 

16 02 13 

VyŚazen§ zaŚ²zen² obsahuj²c² nebezpeļn® 

sloģky neuveden§ pod ļ²sly 16 02 09 aģ 16 

02 12 

N Đdrģba 

16 02 09 
Transform§tory a kondenz§tory obsahuj²c² 

PCB 

N Đdrģba  

16 02 14 
VyŚazen§ zaŚ²zen² neuveden§ pod ļ²sly 16 02 

09 aģ 16 02 13 

O Đdrģba 

16 01 17 Ģelezn® kovy O Skladov§n², vĨroba 

16 01 18  Neģelezn® kovy O  Skladov§n², vĨroba 

16 01 19  Plasty  O  Skladov§n², vĨroba 

16 01 20  Sklo O Skladov§n², vĨroba 

16 06 02 Nikl -kadmiov® baterie a akumul§tory N Skladov§n², vĨroba 

16 06 05 Jin® baterie a akumul§tory O Skladov§n², vĨroba 

16 06 05 01 Baterie a akumul§tory obsahuj²c² lithium O Skladov§n², vĨroba 

20 01 01 Pap²r a lepenka  
O Administrativa, 

balen² 

20 01 21 Z§Śivky a jinĨ odpad obsahuj²c² rtuŠ N Đdrģba 

20 02 01 Biologicky rozloģitelnĨ odpad  O Đklid  

20 03 01 SmŊsnĨ komun§ln² odpad O Đklid 

20 03 03 Uliļn² smetky O/N Đklid 

20 03 04 Kal ze septikŢ a ģump O ĻOV  
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DŢleģit®: bŊhem servisu a vĨmŊny mŢģou vznikat i dalġ² odpady, vĨļet nen² ¼plnĨ, dŢvodem 

je pestr§ paleta energetickĨch zaŚ²zen², kter® mohou bĨt souļ§st² vĨmŊn. Z§sadn² je vġechny 

tyto odpady identifikovat, spr§vnŊ skladovat, oznaļit, zabezpeļit a v co nejkratġ² dobŊ pŚedat 

k dalġ²mu nakl§d§n². C²lem je odv§ģet odpady na pravideln® b§zi k dalġ²mu nakl§d§n². 

Vznikat tak mohou jen objemy odvoziteln® jedn²m n§kladn²m vozidlem. Ve vġech pŚ²padech 

se bude jednat o odpady bezz§paġn®. V pŚ²padŊ bateri² budou tyto pŚed§v§ny opr§vnŊn® osobŊ 

bez zbyteļn®ho odkladu, tak aby nikdy nebylo skladov§no v²ce neģ je nezbytnŊ nutn® ï cca 3 

denn² obr§tka servisu.  

PŚi nakl§d§n² s odpady v obou f§z²ch (vĨstavba i provoz) s nimi bude d§le zach§zeno podle 

jejich skuteļnĨch fyzik§lnŊ chemickĨch vlastnost² a budou tŚ²dŊny dle druhŢ a v z§jmu jejich 

co nejvyġġ²ho vyuģit² pro recyklaci.  

V pŚ²padŊ vzniku nebezpeļnĨch odpadŢ, budou tyto um²stŊny do zabezpeļenĨch n§dob, ļi 

obalŢ odpov²daj²c²ch povaze nebezpeļn® l§tky, tak aby bylo zamezeno ¼niku l§tek do 

okoln²ho prostŚed² a minimalizov§na vġechna potencion§ln² rizika. Tyto odpady budou 

pŚed§v§ny opr§vnŊnĨm osob§m a doklady o jejich zpŢsobilosti budou skladov§ny dle 

pŚedpisŢ. Manipulace s odpady bude zaznamen§v§na v prŢbŊģn® evidenci a pro nebezpeļn® 

odpady bude vypracov§v§n evidenļn² list pro pŚepravu.  

Ostatn² odpady budou vytŚ²dŊn® skladov§ny dle sv® povahy na m²stech jim urļenĨch 

zajiġtŊnĨch tak, aby byly chr§nŊny pŚed povŊtrnostn²mi a jinĨmi vlivy vļetnŊ odcizen².  

Veġker® odpady budou pŚed§v§ny opr§vnŊnĨm osob§m k vyuģit² nebo odstranŊn² a doklady o 

opr§vnŊnosti tŊchto osob budou archivov§ny po dobu danou pŚedpisy.  

Odpady po dobu vĨstavby zabezpeļ² na staveniġti stavebn² firma prov§dŊj²c² vĨstavbu, tyto 

odpady budou n§slednŊ pŚed§ny opr§vnŊn® osobŊ k jejich vyuģit² nebo odstranŊn².    

PŚesn§ kubatura hrubĨch ter®nn²ch ¼prav a vĨkopŢ bude zpracov§na aģ na ¼rovni Śeġen² 

projektov® dokumentace. 

Odpady vznikaj²c² pŚi ukonļen² provozu a stavby 

Po ukonļen² provozu z§mŊru v pŚ²padŊ celkov® sanace by se jednalo o obdobnĨ odpad jako je 

uvedena pŚi stavebn²ch ¼prav§ch.  

O mnoģstv²ch a druz²ch odpadŢ, kter® by v takov®m pŚ²padŊ vznikly, lze pouze spekulovat, 

proto nejsou d§le specifikov§ny. Charakter stavby i provozu vġak nepŚedpokl§d§ vznik 

nebezpeļnĨch odpadŢ ļi odpadŢ, jejichģ odstranŊn² by bylo problematick®. 
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4. Hluk, vibrace, z§Śen² 

Hluk z vĨstavby  

Nejbliģġ² chr§nŊn® venkovn² prostory, chr§nŊn® venkovn² prostory staveb 

Dle Z§kona 258/2000 Sb. o ochranŊ veŚejn®ho zdrav² a o zmŊnŊ nŊkterĨch souvisej²c²ch 

z§konŢ, v platn®m znŊn²:  

Chr§nŊnĨm venkovn²m prostorem se rozum² nezastavŊn® pozemky, kter® jsou uģ²v§ny k 

rekreaci, l§zeŔsk® l®ļebnŊ rehabilitaļn² p®ļi a vĨuce, s vĨjimkou lesn²ch a zemŊdŊlskĨch 

pozemkŢ a venkovn²ch pracoviġŠ. Chr§nŊnĨm venkovn²m prostorem staveb se rozum² prostor 

do vzd§lenosti 2 m pŚed ļ§st² jejich obvodov®ho pl§ġtŊ, vĨznamnĨ z hlediska pronik§n² hluku 

zvenļ² do chr§nŊn®ho vnitŚn²ho prostoru bytovĨch domŢ, rodinnĨch domŢ, staveb pro 

pŚedġkoln² a ġkoln² vĨchovu a vzdŊl§v§n², staveb pro zdravotn² a soci§ln² ¼ļely, jakoģ i 

funkļnŊ obdobnĨch staveb. Chr§nŊnĨm vnitŚn²m prostorem staveb se rozum² pobytov® 

m²stnosti ve stavb§ch zaŚ²zen² pro vĨchovu a vzdŊl§v§n², pro zdravotn² a soci§ln² ¼ļely a ve 

funkļnŊ obdobnĨch stavb§ch a obytn® m²stnosti ve vġech stavb§ch. Rekreace pro ¼ļely podle 

vŊty prvn² zahrnuje i uģ²v§n² pozemku na z§kladŊ vlastnick®ho, n§jemn²ho nebo 

podn§jemn²ho pr§va souvisej²c²ho s vlastnictv²m bytov®ho nebo rodinn®ho domu, n§jmem 

nebo podn§jmem bytu v nich. Co se povaģuje za prostor vĨznamnĨ z hlediska pronik§n² hluku, 

stanov² prov§dŊc² pr§vn² pŚedpis. Pozn§mka: novĨ prov§dŊc² pr§vn² pŚedpis nebyl zat²m 

vyd§n.  

Nejbliģġ² objekty se od z§mŊrŢ se nach§z²: 

DŢm 

ļ.p. 

Koment§Ś 

368 Cca 380 m jihovĨchodnŊ od hranic z§mŊru na parcele ļ²slo 524/4 je um²stŊn rodinnĨ 

dŢm s ļ²slem popisnĨm 368 (k. ¼. Satalice 746134) 

685 Cca 205 m severovĨchodnŊ od hranic z§mŊru na parcele ļ²slo 542/4 je um²stŊna stavba 

ubytovac²ho zaŚ²zen² s ļ²slem popisnĨm 685 (k. ¼. Satalice 746134). Nen² chr§nŊnĨ 

prostor. 

670 Cca 245 m severoz§padnŊ od hranic z§mŊru na parcele ļ²slo 478/19 je um²stŊn rodinnĨ 

dŢm s ļ²slem popisnĨm 670 (k. ¼. Satalice 746134). D§le t²mto smŊrem navazuje obytn§ 

z§stavba obce.  

68 Cca 245 m severovĨchodnŊ od z§mŊru je objekt pro bydlen². Jedn§ se o objekt k bydlen² 

v ulici Budovatelsk§, je to nejbliģġ² objekt k are§lu i z hlediska dopravn²ho napojen². 

Stavebn² parcela 476, k.¼. Satalice.  

Hlukov§ z§tŊģ  - etapa vĨstavby 

Po dobu realizace vĨstavby lze pŚedpokl§dat v ¼zem² zvĨġenou hladinu akustick®ho vĨkonu 

v souvislosti s provozem stavebn²ch strojŢ pŚi zemn²ch a stavebn²ch prac²ch a z dopravy, kter§ 

bude zabezpeļovat dovoz stavebn²ch materi§lŢ.  

Hladina hluku u stavebn²ch strojŢ a zaŚ²zen² se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzd§lenosti 1 m. 

Hluk n§kladn²ch vozidel je 75 - 90 dB ve vzd§lenosti 1m. Hladina hluku se bude mŊnit 

v z§vislosti s nasazen²m stavebn²ch mechanismŢ, jejich interakci, dobŊ a m²stŊ jejich 

pŢsoben².  

Veġker® stavebn² ļinnosti se pŚedpokl§daj² v denn² dobŊ v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. 

Rozsah stavby a navrģenĨ konstrukļn² syst®m objektŢ bude zajiġŠovat rychlou vĨstavbu.  

HygienickĨ limit v ekvivalentn² hladinŊ akustick®ho tlaku A pro hluk ze stavebn² ļinnosti. 

(pro chr§nŊnĨ venkovn² prostor) je:  
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Posuzovan§ doba [hod.] Korekce [dB] 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 

M²ru hluku ze stavebn² ļinnosti na nejkratġ² vzd§lenost k nejbliģġ²m vyuģ²vanĨm chr§nŊnĨm 

prostorŢm je moģn® dle obecnĨch postupŢ vypoļ²st z:  

L2 = L1 ï 20 log (r2/r1) + Kodr. kde,  

L2 je hladina hluku (hladina akustick®ho tlaku v p§smu) ve vzd§lenosti r2 (m) od zdroje,  

L1 je hladina hluku (hladina akustick®ho tlaku v p§smu) ve vzd§lenosti r1 (m) od zdroje,  

Kodr. Je koeficient respektuj²c² odrazivost okoln²ch ploch, v tomto pŚ²padŊ app. 2 dB   

Hladina hluku pŚi pouģit² jednoho stroje na staveniġti: 

AkustickĨ tlak v 1 m 

dB (A) 

Vzd§lenost od zdroje  

m 

AkustickĨ tlak v bodŊ  

dB (A) 

95 dB  10 77,0 

95 dB  20 71,0 

95 dB  30 67,5 

95 dB  40 65,0 

95 dB  50 63,0 

95 dB  60 61,5 

95 dB  70 60,0 

95 dB  80 69,0 

95 dB  90 58,0 

95 dB  100 57,0 

95 dB  500 43,0 

Jedn§ se o demonstrativn² vĨpoļet poklesu akustick®ho tlaku se vzd§lenost². Jak je patrn® pro 

zde uvedenĨ stroj, by bylo moģn® pracovat bez pŚeruġen² od 7 do 21 hodin aģ ve vzd§lenosti 

40 m a vyġġ². PŚi soubŊhu dvou strojŢ by byl pŚ²spŊvek o 3 dB vyġġ² a na ¼tlum by bylo tŚeba 

cca 60 metrŢ. Z§mŊr je vzd§len dostateļnŊ od obytn® z§stavby, aby nebylo nezbytn® 

vĨznamnŊ omezovat vĨstavbu bŊhem realizace. Omezen² pro doby klidu je vġak vhodn® 

dodrģovat.  

DoļasnĨ n§rŢst ļetnosti dopravy spojenĨ s dopravou materi§lu, odvozem zeminy, bude 

vzhledem k rozsahu ¼prav stŚednŊ vĨznamnĨ a bude znamenat nejvĨznamnŊjġ² sloģku hluku 

pŚi vĨstavbŊ. Maxim§ln² ļetnosti dopravy lze pŚedpokl§dat na ¼rovni cca 2-4 NV za hodinu 

v dobŊ od 8 do 15 hodin po nŊkolik tĨdnŢ, doprava bude orientovan§ mimo obytnou z§stavbu. 

S ohledem na charakter stavby, jej² rozsah a um²stŊn², lze pŚedpokl§dat, ģe nebudou 

pŚekraļov§ny hygienick® limity hluku z vĨstavby jak pŚi vĨstavbŊ samotn® tak pŚi dopravŊ 

materi§lu. PŚi vĨstavbŊ je vġak nezbytn®, aby v r§mci povolen² stavby byl vypracov§n ļasovĨ 

harmonogram vĨstavby tak, aby zejm®na n§kladn² doprava spojen§ s vĨstavbou, vĨkopov® a 

stavebn² pr§ce za pomoci tŊģk® techniky byly vylouļeny ve veļern²ch hodin§ch a dnech klidu, 

ļi po dobu delġ² neģ urļuj² hygienick® limity.  

Hluk z provozu ï je komplexnŊ Śeġen v samostatn® hlukov® studii, kterĨ je souļ§st² pŚ²loh.  

Vibrace 

Vibrace mŢģe pŚedstavovat prŢjezd dopravn²ch prostŚedkŢ z§sobuj²c²ch stavbu. D§le je 

moģno poļ²tat se vznikem vibrac² u nŊkterĨch stavebn²ch prac², jako jsou potŚebn® zemn² 
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pr§ce. VĨskyt bude pŚev§ģnŊ kr§tkodobĨ, omez² se pouze na denn² pracovn² dobu a pŚenos do 

nejbliģġ² obytn® z§stavby se s ohledem na vzd§lenost vĨstavby od pŚ²padnĨch zdrojŢ vibrac² 

nepŚedpokl§d§. 

Vibrace bŊhem provozu budou zejm®na pŢsobeny dopravou. Intenzita provozu ze z§mŊru v 

ģ§dn®m pŚ²padŊ nedos§hne hodnot, kter® by mohly m²t nepŚ²znivĨ vliv na ģivotn² prostŚed² a 

zdrav² obyvatel nejbliģġ²ch obytnĨch objektŢ.  

Z§Śen² radioaktivn² a elektromagnetick® 

Nelze pŚedpokl§dat ģ§dn®ho zdroje radioaktivn²ho nebo elektromagnetick®ho z§Śen², pouze 

v prŢbŊhu vĨstavby je moģno oļek§vat kr§tkodob® pouģ²v§n² sv§Śec²ch zaŚ²zen². Ultrafialov® 

z§Śen² se bude vyskytovat pouze kr§tkodobŊ po dobu mont§ģ²  konstrukc²  ļi  technologi²   pŚi  

svaŚov§n² obloukem ļi plamenem a pŚitom budou vyuģ²v§ny bŊģn® osobn² ochrann® 

pomŢcky. PŚi vĨstavbŊ nebudou pouģity materi§ly, u nichģ by se ¼ļinky radioaktivn²ho z§Śen² 

daly oļek§vat. Sv§Śen² bŊhem provozu bude automatick® v ochrann® atmosf®Śe.  

5. Rizika hav§ri²  

Rizika hav§ri² jsou v tomto pŚ²padŊ omezena pouze na:  

¶ BŊģnou hav§rii dopravn²ho, manipulaļn²ho prostŚedku s ¼nikem provozn²ch kapalin, 

v takov®m pŚ²padŊ lze pŚedpokl§dat z§sah profesion§lŢ z Śad HZS.  

¶ Poģ§r objektu ï je nezbytn® aplikovat vġechny z§sady protipoģ§rn² ochrany.  

¶ Rozlit² maziv, hoŚlavin a podobnŊ ï riziko je zejm®na kontaminace povrchovĨch a 

podzemn²ch vod, vzhledem k povaze podlah a pŚedpokl§danĨm objemŢm se jedn§ o 

riziko v objemech jednoho mal®ho balen² do 50 litrŢ.  

¶ Riziko exploze rozvodŢ zemn²ho plynu ï riziko je velmi n²zk®, plynovodn² potrub² 

jsou kontrolov§na dle platnĨch norem, z hlediska rizika je nejvyġġ² zranŊn² osob 

nach§zej²c² se v bl²zkosti zaŚ²zen².  

¶ Provoz jako takovĨ bude zabezpeļen vŢļi vġem rizikŢm a lze jej s minim§ln²mi riziky 

v ¼zem² bez probl®mŢ provozovat pŚi dodrģen² vġech dostupnĨch opatŚen².  

¶ Skladov§n² odpadŢ ze servisu ï vġechny odpady budou skladov§ny oddŊlenŊ, 

zabezpeļen®, dle svĨch vlastnost² s t²m, ģe odpady budou odv§ģeny na pravideln® b§zi 

nejm®nŊ 2x tĨdnŊ opr§vnŊnou osobou. Skladovan® objemy tak budou mal®, riziko 

hav§rie je minim§ln².  
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C. ĐDAJE O STAVU ĢIVOTNĉHO PROSTREDĉ V DOTĻEN£M ĐZEMĉ  
I. PŚehled nejvĨznamnŊjġ²ch environmet§ln²ch charakteristik 
dotļen®ho ¼zem² se zvl§ġtn²m zŚetelem na jeho ekologickou 
citlivost 

Z§mŊr stoj² v r§mci ploch postupnŊ vznikaj²c²ho brownfieldu, jedn§ se tedy o rekultivaci 

¼zem². Jako takovĨ bude m²t sp²ġe pozitivn² vlivy ve vġech aspektech, protoģe na dlouhou 

dobu pŚinese stabilizaci do jiģ urb§nn²ho ¼zem².  

Chr§nŊn§ ¼zem², ochrann§ p§sma 

- Posuzovan§ lokalita a jej² okol² nen² souļ§st² chr§nŊn® oblasti pŚirozen® akumulace vod 

(CHOPAV).   

- V pŚedmŊtn® lokalitŊ se nenach§zej² zdroje podzemn²ch vod, z§mŊr nen² um²stŊn 

v ochrannĨch p§smech vodn²ch zdrojŢ a ani v bl²zk®m okol² se nevyskytuj² zdroje 

miner§ln²ch stoln²ch a l®ļivĨch vod.  

- PŚ²m® dotļen² lesn²ch pozemkŢ se nepŚedpokl§d§, z§mŊr nezasahuje do ochrann®ho 

p§sma lesa.     

- Lokalita a jej² ġirġ² okol² jsou zranitelnou oblast² podle NaŚ²zen² vl§dy 262/2012 Sb. o 

stanoven² zranitelnĨch oblast² a akļn²m programu. 

- Z§mŊr znamen§ z§bor ze zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu, ve tŚet² tŚ²dŊ, to jsou pŢdy kde 

je vĨstavba pŚ²pustn§, nav²c jde o zahradu v intravil§nu.  

 

Zvl§ġtŊ chr§nŊn§ ¼zem² 

Z§kon ļ. 114/1992 Sb., v platn®m znŊn², Ä 14 upravuje kategorie zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch ¼zem² 

(n§rodn² parky, chr§nŊn® krajinn® oblasti, n§rodn² pŚ²rodn² rezervace, pŚ²rodn² rezervace, 

n§rodn² pŚ²rodn² pam§tky, pŚ²rodn² pam§tky) ï posuzovanĨ z§mŊr nen² v interakci. 

Evropsky vĨznamn® lokality a ptaļ² oblasti  

Evropsky vĨznamn® lokality dle Ä 45 a ï c z§k. ļ. 218/2004 Sb., jenģ jsou zahrnuty do 

n§rodn²ho seznamu tŊchto lokalit podle Ä 45a ve smyslu pŚ²loh NV ļ. 132/2005 Sb. nebo 

vymezenĨch ptaļ²ch oblast² podle Ä 45e tohoto z§kona. ï z§mŊr nen² v interakci  

Chr§nŊn§ ¼zem² dle z§kona 44/1988  o ochranŊ a vyuģit² nerostn®ho bohatstv² (horn² 

z§kon), v aktu§ln²m znŊn² ï posuzovanĨ z§mŊr nen² v interakci.   

Đzem² historick®ho, kulturn²ho nebo archeologick®ho vĨznamu - pravŊk® n§lezy na ¼zem² 

nejsou dosud zn§my, nelze je vġak jednoznaļnŊ vylouļit. 
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II. Struļn§ charakteristika stavu sloģek ģivotn²ho prostŚed² v 
dotļen®m ¼zem², kter® budou pravdŊpodobnŊ vĨznamnŊ 
ovlivnŊny 

1. Ovzduġ² a klima 

Klimatick® faktory 

V ĻR se vyskytuj² tŚi klimatick® oblasti: tepl§, m²rnŊ tepl§ a chladn§. Danou oblast mŢģeme 

podle klasifikace E.Quitta zaŚadit do oblasti T2 - charakteristick® pro tuto oblast je dlouh®, 

tepl® a such® l®to s kr§tkĨm pŚechodnĨm obdob²m s teplĨm aģ m²rnŊ teplĨm jarem a 

podzimem. Zima je pak kr§tk§ m²rnŊ tepl§ such§ aģ velmi such§ s velmi kr§tkou dobou 

snŊhov® pokrĨvky.     

Klimatick® ukazatele oblasti T2  PrŢmŊrn® hodnoty za rok 

Poļet letn²ch dnŢ 50-60 

Poļet dnŢ s prŢmŊrnou teplotou 10ÁC a v²ce 160-170 

Poļet mrazivĨch dnŢ 100-110 

Poļet letn²ch dnŢ 30-40 

PrŢmŊrn§ teplota v lednu -2ÁC aģ -3ÁC 

PrŢmŊrn§ teplota v ļervenci 18ÁC aģ 19ÁC 

PrŢmŊrn§ teplota v dubnu 8ÁC aģ 9ÁC 

PrŢmŊrn§ teplota v Ś²jnu 7ÁC aģ 9ÁC 

PrŢmŊrnĨ poļet dnŢ se sr§ģkami 1 mm a v²ce 90-100 [mm] 

Sr§ģkovĨ ¼hrn ve vegetaļn²m obdob² 350-400 [mm] 

Sr§ģkovĨ ¼hrn v zimn²m obdob² 200-300 [mm] 

Poļet dnŢ se snŊhovou pokrĨvkou 40-50 

Poļet zamraļenĨch dnŢ v roce 120-140 

Poļet jasnĨch dnŢ v roce 40-50 
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Emisn² pozad²  

Koncentrace v jednotlivĨch sledovanĨch bodech ï pŊtilet® klouzav® prŢmŊry 2016 - 2020 

NO2 [Õg.m
-3] 

roļn² prŢmŊrn§ koncentrace 

SO2 [Õg.m-3]  

4. nejvyġġ² hodnota 24 hodinov® prŢmŊrn® koncentrace 

v kalend§Śn²m roce 

  

PM10 [Õg.m
-3] 

roļn² prŢmŊrn§ koncentrace 

PM10_M36 [Õg.m-3] 
36. nejvyġġ² hodnota 24 hodinov® prŢmŊrn® 

koncentrace v kalend§Śn²m roce 

  
PM2,5 [Õg.m

-3] 
roļn² prŢmŊrn§ koncentrace 

Benzen [Õg.m-3] 
roļn² prŢmŊrn§ koncentrace 
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Benzo[a]pyren [ng.m-3] 
roļn² prŢmŊrn§ koncentrace  

  

Lokalita patŚ² z hlediska zneļiġtŊn² ovzduġ² mezi prŢmŊrn® aģ podprŢmŊrn® lokality v ĻR. 

ProblematiļtŊjġ²m je pŚekroļen² Benzo[a]pyrenu v ¼zem².   

Benzo[a]pyren je jasnĨm indik§torem dopravn² z§tŊģe v ¼zem², takovĨchto koncentrac² je 

dosahov§no na cel® ŚadŊ m²st v ĻR uvnitŚ lidskĨch s²del.  

2. Voda 

Povrchov® vody 

N§zev povod²: Labe 

Ļ²slo hydrologick®ho poŚad²: 1-05-04 

N§zev povod² 3. Ś§du: Labe od Jizery po Vltavu 

Ļ²slo hydrologick®ho poŚad²: 1-05-04-0060-0-00 

N§zev toku: VinoŚskĨ potok 

Plocha hydrologick®ho povod²: 14,83 km2 

Plocha povod² od pramene k 

z§vŊrn®mu profilu: 

14,83 km2 

Podzemn² vody 

Đtvary podzemn²ch vod z§kladn² vrstvy 

ID ¼tvaru: 45100  

Mezin§rodn² ID ¼tvaru: CZ_GB_45100  

N§zev ¼tvaru: KŚ²da severnŊ od Prahy  

Plocha, km2: 602,726  

ID hydrogeologick®ho rajonu: 4510  

N§zev hydrogeologick®ho rajonu: KŚ²da severnŊ od Prahy  

Horizont: 2  

Pozice: z§kladn² vrstva  

Geologick§ jednotka: sedimenty svrchn² kŚ²dy  

D²lļ² povod²: Horn² a stŚedn² Labe  

Mezin§rodn² ID oblasti povod²: CZ_5000  

Povod²: Labe  

Spr§vce povod²: Povod² Labe, st§tn² podnik  
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Ostatn²  

Z§mŊr nen² souļ§st² CHOPAV (Chr§nŊn§ oblast pŚirozen® akumulace vod).  

PŚ²mo v pŚedmŊtn® lokalitŊ se nenach§zej² zdroje podzemn²ch vod, z§mŊr nen² um²stŊn 

v ochrannĨch p§smech vodn²ch zdrojŢ a ani v bl²zk®m okol² se nevyskytuj² zdroje 

miner§ln²ch stoln²ch a l®ļivĨch vod.  

Pl§novanou realizac² nedojde k z§sahu do hydrogeologick® situace v lokalitŊ pŚi dodrģen² 

dostupnĨch opatŚen².  

Bliģġ² charakteristika  

Jedn§ se o ¼zem² st§vaj²c²ho prŢmyslov®ho are§lu, s objekty urļenĨmi k demolici a se 

zpevnŊnĨmi plochami. Z region§lnŊ-hydrogeologick®ho hlediska n§leģ² lokalita k raj·nu ļ. 

4510 - KŚ²da severnŊ od Prahy a k ¼tvaru podzemn²ch vod ļ. 45100 - KŚ²da severnŊ od Prahy. 

Tento hydrogeologickĨ rajon je charakteristickĨ kombinac² prŢlinov® a puklinov® 

propustnosti. Propustn® polohy (p²skovce) v kŚ²dovĨch sedimentech jsou charakterizov§ny 

vysokou hodnotou transmisivit, ovġem s pomŊrnŊ znaļnou variabilitou. Oproti tomu 

nepropustn® polohy (sl²novce, j²lovce) funguj² z hydrogeologick®ho hlediska jako izol§tor a k 

proudŊn² podzemn²ch vod v tŊchto ¼sec²ch doch§z² pouze ve svrchn²m intervalu, v z·nŊ 

rozvolnŊn² a rozpuk§n² danĨch vrstev. 

Na lokalitŊ lze na z§kladŊ petrografickĨch profilŢ vyļlenit dvŊ zvodnŊ. Prvn² z nich je v§z§na 

na kŚ²dov® sedimenty a tato zvodeŔ je na lokalitŊ zdokumentov§na pouze v jednom v 

hloubkov®m vrtu. Ust§len§ hladina podzemn² vody se v tomto vrtu nach§z² v hloubce 25 

m.p.t. Druh§ zvodeŔ je v§z§na na kvart®rn² sedimenty a na z·nu rozvolnŊn² a rozpuk§n² 

kŚ²dovĨch opuk a jej² charakter byl n§zornŊ zdokumentov§n pŚi inģenĨrskogeologick®m 

prŢzkumu v roce 1990, v r§mci nŊhoģ byly zdokumentov§ny naraģen® hladiny podzemn²ch 

vod v intervalu od 2,6 m do 5,7 m, pŚiļemģ v jednom (ze ġesti) vrtu nebyla naraģen§ hladina 

podzemn² vody vŢbec zastiģena. Po ust§len² hladiny podzemn² vody ve vġech ġesti vrtech 

nach§zely v hloubce od 2,4 do 2,9 m.p.t.. 

V r§mci tohoto prŢzkumu byly rovnŊģ zastiģen® sedimenty rozļlenŊny na m§lo propustn® 

(izolanty), do kterĨch byly zaŚazeny opuky vļetnŊ jejich eluvia. Naopak do propustnĨch 

poloh byly zaŚazeny spraġov® hl²ny, koeficient vsaku je obecnŊ pomŊrnŊ n²zkĨ a saturace s 

ohledem na zmŊny geomechanickĨch charakteristik pro vŊtġ² stavby celkovŊ znaļnŊ 

problematick§. 

Na z§kladŊ tŊchto ¼dajŢ lze konstatovat, ģe kvart®rn² kolektor bude velmi slabŊ propustnĨ. 

3. PŢda  

Oblast patŚ² dle Taxonomick® Klasifikace Syst®mu PŢd (TKSP) mezi HnŊdozemŊ mod§ln².   

Dle klasifikace World reference base for soil resources 2006 se jedn§ o Haplic Luvisols. 

Z§mŊr neznamen§ z§bor ze zemŊdŊlsk®ho pŢdn²ho fondu.  

PŚ²m® dotļen² lesn²ch pozemkŢ se nepŚedpokl§d§, z§mŊr nezasahuje do ochrann®ho p§sma 

lesa.           
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4. Horninov® prostŚed² a pŚ²rodn² zdroje 

Z hlediska geomorfologick®ho ļlenŊn² ¼zem² Ļesk® republiky n§leģ² Śeġen® ¼zem²:  

Syst®m:    HercynskĨ  

Provincie                    Ļesk§ vysoļina 

Subprovience               Ļesk§ tabule  

Oblast:                         StŚedoļesk§ tabule  

Celek:                          StŚedolabsk§ tabule   

Pocelek:                       Ļeskobrodsk§ tabule  

Okrsek:   Ļakovick§ tabule  

PrŢzkum ¼zem²  

PrŢzkum byl proveden v dubnu 2015 firmou AQUA ENVIRO s.r.o., Jeļn§ 1321/29a, 621 00 

Brno. 

Na z§kladŊ jimi z²skanĨch informac² z archivu a datab§z² Ļesk® geologick® sluģby ï Geofond 

ĻR bylo zjiġtŊno, ģe pŚ²mo v are§lu byly provedeny geologick® prŢzkumn® pr§ce ve 4 

etap§ch, a to v letech 1953, 1964, 1971, 1990. V r§mci realizovanĨch prŢzkumnĨch prac² bylo 

v are§lu vyhloubeno 16 vrtŢ. 

V Geofondu ĻR, archivu spravovan®m Ļeskou geologickou sluģbou, se nedochovala na t®to 

lokalitŊ ke geologickĨm prŢzkumŢm v letech 1953 ï 1971 s vĨjimkou vrtnĨch profilŢ ģ§dn§ 

jin§ dokumentace (pŚ²padnŊ dokumentace ve formŊ z§vŊreļn® zpr§vy nebyla vŢbec 

zpracov§na). Dostupn§ byla pouze z§vŊreļn§ zpr§va z inģenĨrskogeologick®ho prŢzkumu 

proveden®ho v roce 1990, kter§ v lokalitŊ klasifikovala z§kladov® pomŊry jako sloģit®, a to 

z dŢvodŢ promŊnliv®ho rozġ²Śen² mocnosti jednotlivĨch vrstev svrchn² ļ§sti horninov®ho 

prostŚed². 

Z hlediska region§lnŊ geomorfologick®ho ļlenŊn² ĻR n§leģ² ¼zem² do z§kladn² provincie 

Ļesk§ Vysoļina, subprovincie Ļesk§ tabule, oblasti StŚedoļesk§ tabule, celku StŚedolabsk§ 

tabule, podcelku Ļeskobrodsk§ tabule a okrsku Ļakovick§ tabule. Ļakovick§ tabule je ploch§ 

pahorkatina tvoŚen§ cenomanskĨmi p²skovci a spodnoturonskĨmi p²sļitĨmi spongolity, 

j²lovci a sl²novci, pŚedstavuj²c² k severovĨchodu uklonŊnĨ povrch rozs§hlĨch pliocenn²ch a 

staropleistocenn²ch denudaļn²ch ploġin, rozbr§zdŊnĨ nesourodĨmi ¼dol²mi svahovĨch 

potokŢ, jeģ tvoŚ² lev® pŚ²toky Labe. 

Geologick® pomŊry: 

Geologick§ stavba lokality je pomŊrnŊ pestr§ a pod²l² se na n² nŊkolik geologickĨch jednotek. 

Nejstarġ² z nich paleozoick® horniny praģsk® p§nve Barrandienu (j²lovit® bŚidlice), mladġ² 

kŚ²dov® sedimenty ļesk® kŚ²dov® p§nve (prachovce, p²skovce, j²lovce) a nejmladġ² kvart®rn² 

sedimenty (spraġov® a j²lovitop²sļit® hl²ny). Vġechny tyto jednotky a horniny byly zastiģeny v 

prostoru projektovan®ho stavebn²ho z§mŊru. 

Paleozoikum 

K nejstarġ²m hornin§m v prostoru z§jmov®ho ¼zem² a v jeho okol² Śad²me j²lovit® bŚidlice 

(st§Ś² ordovik), jenģ z region§lnŊ geologick®ho hlediska n§leģ² do Barrandienu stŚedoļesk® 

oblasti, konkr®tnŊ do praģsk® p§nve. Tyto bŚidlice jsou vŊtġinou j²lovit® aģ p²sļitoj²lovit®, 

tmavŊ ġed® barvy, jemnŊ sl²dnat®. 

Ordovick® j²lovit® bŚidlice byly na lokalitŊ zastiģeny pouze ve vrtu (V1) a nach§zely se v 

hloubce od 34,3 m pod ter®nem. 
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Mezozoikum - kŚ²da 

Mezozoick® sedimenty na lokalitŊ jsou shodnŊ Śazeny k Ļesk® kŚ²dov® p§nvi. Na lokalitŊ jsou 

zastoupeny starġ²m perucko-korycanskĨm souvrstv²m a mladġ²m bŊlohorskĨm souvrstv²m. 

Starġ² sedimenty perucko-korycansk®ho souvrstv² (st§Ś² cenoman - svrchn² kŚ²da) jsou na 

lokalitŊ reprezentov§ny stŚ²d§n²m kŚemennĨch p²skovcŢ, j²lovcŢ a prachovcŢ. Tyto sedimenty 

byly na lokalitŊ zastiģeny opŊt pouze vrtem (V1), a to v hloubce 15,3 - 34,3 m pod ter®nem. V 

¼sec²ch 15,3 - 27,2 m a 28,1 - 30,2 m.p.t. byly zastiģeny kŚemenn® p²skovce, v ¼seku 27,2 - 

28,1 m.p.t. byl navrt§n j²lovec a v hloubkov®m intervalu 30,2 - 34,3 m.p.t. byl vrtnĨmi 

pracemi zastiģen prachovec.  

Mladġ² sedimenty bŊlohorsk®ho souvrstv² (stratigraficky Śazeny ke stupni turon - svrchn² 

kŚ²da) jsou na lokalitŊ zastoupeny p²sļitĨmi sl²novci a spongolitickĨmi j²lovci, m²sty 

silicifikovanĨmi (tzv. opuky). Opuky byly na lokalitŊ zastiģeny prakticky ve vġech vrtech, 

buŅ jako souvisl§ vrstva nebo ve formŊ eluvia. Takto byly na lokalitŊ opuky zdokumentov§ny 

v hloubce od 1,0 m (vrt J1) do 6,0 m (vrt J5. PrŢmŊrn§ hloubka svrchn²ho okraje vĨskytu 

opuk je pak 2,6 m.p.t.. 

Svrchn² polohy opuk jsou silnŊ rozvŊtral® a rozpukan®, m²sty rozloģen® aģ na j²lovitop²sļitou 

hl²nu, kter§ pak tvoŚ² vĨplŔ puklin.  

Eluvium opuk je tuh® aģ pevn® konzistence, ter®nn²m mŊŚen²m ruļn²m penetrometrem byly 

namŊŚeny hodnoty prost® pevnosti od 150 do 250 kPa. Modul Edef odvozenĨ na z§kladŊ 

ter®nn²ch mŊŚen² se nach§z² mezi 8 - 15 MPa, modul Eoed se nach§z² mezi 17 - 32 MPa. 

Kvart®r 

Kvart®rn² sedimenty jsou na lokalitŊ reprezentov§ny pŚedevġ²m spraġovĨmi hl²nami, v jejichģ 

nadloģ² se nach§z² pomŊrnŊ m§lo mocn§ poloha p²sļitĨch hl²n (v Ś§du prvn²ch dm). 

Spraġov® hl²ny jsou svŊtle ģlutohnŊd®, jemnŊ p²sļit®, s obsahem karbon§tŢ. Z litologick®ho 

hlediska 

jsou spraġov®ho hl²ny klasifikov§ny jako prachov® j²ly, obvykle se stŚedn² plasticitou. 

Ruļn²mi penetrometrickĨmi mŊŚen²mi byla u spraġ² namŊŚena prost§ pevnost v intervalu od 

44 do 64 kPa (coģ odpov²d§ pŚechodu kaġovit® a mŊkk® konzistence), modul Edef odvozenĨ 

na z§kladŊ ter®nn²ch mŊŚen² se nach§z² mezi 3 - 6 MPa, modul Eoed se nach§z² mezi 6,4 - 

12,8 MPa. 

Đzem² s navrhovanĨmi stavbami je situov§no mimo z§plavov® ¼zem² Q100. Dle veŚejnŊ 

dostupnĨch informac² je stŚedn² ļ§st Ļesk® republiky oblast² s n²zkou seizmickou aktivitou 

(m®nŊ neģ stupeŔ V stupnice MSK-64). Riziko zemŊtŚesen² je tedy moģno povaģovat za 

n²zk®. Are§l se nenach§z² na poddolovan®m ¼zem². 

Poddolov§n²  

V lokalitŊ stavby se nenach§zej² ģ§dn® prvky minul® hornick® ļinnosti nebo jak®hokoliv 

poddolov§n². 

Posudek o stanoven² radonov®ho indexu pozemku 

Na z§kladŊ vĨsledkŢ mŊŚen² radonu je hodnocen® ¼zem² zaŚazeno mezi pozemky se stŚedn²m 

radonovĨm indexem. Proto je nutn® prov®st opatŚen² proti vniknut² pŢdn²ho radonu do 

objektu. Ochrana proti pronik§n² radonu do objektu je Śeġena v r§mci izolac². 

PŚ²rodn² zdroje  

V z§jmov®m ¼zem² ani v bezprostŚedn²m okol² nejsou evidov§na loģiska vĨhradn²ch nebo 

nevĨhradn²ch surovin.  
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5. Fauna a fl·ra 

Fl·ra 

Z§mŊr patŚ² do urb§nn² krajiny s vĨznamnĨm antropogenn²m charakterem. ZeleŔ v ¼zem² je 

zejm®na n§letov§, nŊkolikalet§, ļasto uchycen§ i uvnitŚ vznikl® suti. Kulturn² tr§vn²ky jsou 

zneļiġtŊn® rovnŊģ ruder§ln²mi n§lety. Jedn§ se o bŊģnou druhovou skladbu v ¼zem².  

Z§mŊr leģ² mimo lesn² pozemky i jejich ochrann§ p§sma. V r§mci ¼zem² bude pouze tŚeba 

sejmout ornici a podorniļ² z mal® ļ§sti zahrady uvnitŚ ¼zem².  

VĨstavbou nebude dotļena chr§nŊn§ fl·ra, ani nedojde k ohroģen² lesa.   

Fauna  

Na lokalitŊ pŚedpokl§dat z entomologick®ho hlediska vĨskyt bŊģnĨch fytof§gn²ch ev. 

oligof§gn²ch a polyf§gn²ch druhŢ, v§zanĨch na rostliny (jedn§ se pŚedevġ²m o mġice, 

tŚ§snŊnky, ploġtice).  

Z pohledu vĨskytu obratlovcŢ je moģno pŚedpokl§dat druhovou diverzitu v§zanou na poln² 

plochy, urbanizovanou zeleŔ bl²zkĨch obc², fauna je reprezentov§na bŊģnĨmi drobnĨmi 

zemn²mi savci. V noļn² dobŊ mohou prostor vyuģ²vat kuna, potkan a podobnŊ.  

Z lovn® zvŊŚe pŚich§z² v ¼vahu obļasnĨ vĨskyt zaj²ce poln²ho a v omezen®m poļtu i baģanta 

obecn®ho, to vġe bude vĨznamnŊ omezen® lidskou pŚ²tomnost².  

Z dalġ²ch pt§kŢ lze pŚedpokl§dat vĨskyt poġtolky obecn®, straky obecn®, sĨkory koŔadry, 

vrabce dom§c²ho, hrdliļky obecn®, k§nŊte lesn²ho, jiŚiļku obecnou, vlaġŠovku obecnou, kosa 

ļern®ho, straku obecnou. Ģ§dnĨ z pt§kŢ zde nehn²zdil.  

BŊhem m²stn²ho ġetŚen² nebyl zjiġtŊn vĨskyt zvl§ġtŊ chr§nŊnĨch druhŢ ģivoļichŢ a lze 

bezpeļnŊ pŚedpokl§dat, ģe realizace z§mŊru nebude znamenat zaznamenateln® naruġen² 

m²stn² fauny, ta se pŚizpŢsob² novŊ vznikl® situaci.  

6. Ekosyst®my a chr§nŊn§ ¼zem²  

Maloploġn§, velkoploġn§ chr§nŊn§ ¼zem²  

Z§jmov® ¼zem² posuzovan® vĨstavby se nenach§z² na ¼zem² ani v ochrann®m p§smu N§rodn² 

pŚ²rodn² pam§tky, N§rodn² pŚ²rodn² rezervace, PŚ²rodn² pam§tky, PŚ²rodn² rezervace, 

Chr§nŊn® krajinn® oblasti, N§rodn²ho parku.   

Evropsky vĨznamn® lokality, ptaļ² oblasti  

Evropsky vĨznamn® lokality dle Ä 45 a ï c z§k. ļ. 218/2004 Sb., jenģ jsou zahrnuty do 

n§rodn²ho seznamu tŊchto lokalit podle Ä 45a ve smyslu pŚ²loh NV ļ. 132/2005 Sb. nebo 

vymezenĨch ptaļ²ch oblast² podle Ä 45e tohoto z§kona. ï z§mŊr nen² v interakci  

Đzemn² syst®my ekologick® stability   

Đzemn² syst®m ekologick® stability (d§le ĐSES) je vybran§ soustava ekologicky stabilnŊjġ²ch 

ļ§st² krajiny, ¼ļelnŊ rozm²stŊnĨch podle funkļn²ch a prostorovĨch krit®ri² ï tj. podle 

rozmanitosti potenci§ln²ch pŚ²rodn²ch ekosyst®mŢ v Śeġen®m ¼zem², na z§kladŊ jejich 

prostorovĨch vazeb a nezbytnĨch prostorovĨch parametrŢ (minim§ln² plochy biocenter, 

maxim§ln² d®lky biokoridorŢ a minim§ln² nutn® ġ²Śky), dle aktu§ln²ho stavu krajiny a 

spoleļenskĨch limitŢ a z§mŊrŢ urļuj²c²ch souļasn® a perspektivn² moģnosti kompletov§n² 

ucelen®ho syst®mu (M²chal I., 1994). 

Dle z§kona ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny v platn®m znŊn² je ¼zemn² syst®m 

ekologick® stability krajiny vz§jemnŊ propojenĨ soubor pŚirozenĨch i pozmŊnŊnĨch, avġak 

pŚ²rodŊ bl²zkĨch ekosyst®mŢ, kter® udrģuj² pŚ²rodn² rovnov§hu. 

Z§mŊr je mimo prvky ĐSES.   
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Vliv na migraļn² kvality ¼zem²  

Jedn§ se o plochy, kde nen² migrace zvŊŚe ģ§douc². Obnoven²m oplocen² nedojde k omezen² 

migraļn²ch tras. Zv²Śata budou moci vyģ²t obvodovou zeleŔ.  

7. Krajina 

ZaŚazen² krajiny dle typologick® klasifikace:  

 

Dle typologick® klasifikace krajiny leģ² posuzovanĨ z§mŊr:   

I. Typologick§ Śada podle charakteru os²dlen² krajiny  

(ļlenŊn² vych§z² z obdob², kdy se krajina stala s²deln², tj. ļlovŊkem osvojen§) 

1 ï Star® s²deln² krajiny Hercynika (13,14% ¼zem² ĻR) 

II.  Typologick§ Śada podle vyuģit² krajiny  

(ļlenŊn² vych§z² z charakteristik souļasn®ho vyuģ²v§n² ¼zem²)  

U ï Urbanizovan® krajiny (3,16% ¼zem² ĻR) 

III.  Typologick§ Śada podle reli®fu krajiny 

(ļlenŊn² vych§z² vĨhradnŊ z charakteristik reli®fu) 

 0 ï krajiny bez vymezen®ho georeli®fu (3,16% ¼zem² ĻR) 

Vz§cnost typŢ krajin v ĻR (Typologie Ļesk® krajiny MĢP)  

Vġechny typy krajiny maj² pŚ²rodn², kulturn² nebo historickou hodnotu. Krajinu nelze apriori 

ļlenit na kr§snou ļi ġkaredou, cennou ļi bezcennou. Spoleļensky pŚijateln® je ļlenŊn² typŢ 

krajin z hlediska jejich vz§cnosti (jedineļnosti) v r§mci ĻR a stŚedn² Evropy na:  

¶ Typ unik§tn², kterĨ je potŚeba chr§nit pŚ²snŊ ve vġech aspektech, 
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¶ typ vĨznaļnĨ, kterĨ je potŚeba chr§nit pŚ²snŊ ve vġech zachovanĨch aspektech, 

¶ typ bŊģnĨ, kterĨ je potŚeba chr§nit alespoŔ v jedn® reprezentativn² lokalitŊ v ĻR  

Lokalitu a jej² okol² lze zaŚadit mezi bŊģn® typy krajin, neboŠ nepatŚ² mezi vyjmenovan® 

unik§tn² a vĨznaļn® krajinn® typy.  

VĨznamn® krajinn® prvky - jinĨm typem ¼zem² se zvĨġenou ochranou pŚ²rodn²ch hodnot 

jsou tzv. vĨznamn® krajinn® prvky ( VKP). VKP se sice neŚad² mezi ZCHĐ, oproti zbytku 

krajiny maj² ale pŚeci jenom zvĨġenou pr§vn² ochranu. Co se pod pojmem VKP rozum², 

definuje z§kon ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny: 

VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotn§ ļ§st krajiny utv§Ś² jej² 

typickĨ vzhled nebo pŚisp²v§ k udrģen² jej² stability. VĨznamnĨmi krajinnĨmi prvky jsou lesy 

raġeliniġtŊ, vodn² toky, rybn²ky, jezera, ¼doln² nivy. D§le jsou jimi jin® ļ§sti pŚ²rody, kter® 

zaregistruje podle Ä 6 org§n ochrany pŚ²rody jako VKP,é 

Z§mŊr nen² v interakci s registrovanĨmi VKP.  

8. Obyvatelstvo  

Nejbliģġ² obytn§ z§stavba od z§mŊru diskutov§na v kapitol§ch dŚ²ve, kde je i analyzov§n vliv 

na jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed². Obyvatelstvo okoln²ch obc² bude provozem are§lu 

zasaģeno zcela minim§lnŊ.  

Obec Satalitice Satalice (nŊmecky Satalitz) jsou ļtvrŠ a katastr§ln² ¼zem² Prahy. Je zde 

evidov§no 50 ulic a 695 adres. Ģije zde pŚes dva tis²ce obyvatel. K Praze byly pŚipojeny 

roku 1974 a zaļlenŊny do mŊstsk®ho obvodu Praha 9.24. listopadu 1990 pak vznikla mŊstsk§ 

ļ§st Praha-Satalice.  

PamŊtihodnosti 

¶ Satalick§ baģantnice 

¶ Linda v poli u Satalic ï pam§tnĨ topol b²lĨ, v poli severnŊ od Satalic smŊrem na VinoŚ 

¶ Pam§tn® l²py v Satalic²ch ï pam§tn§ l²pa malolist§ a l²pa velkolist§, u kapliļky 

¶ Skupina dubŢ letn²ch v Satalick® baģantnici ï pam§tn® stromy 

¶ Dub letn² ļtyŚkmen v Satalick® baģantnici ï pam§tnĨ strom 

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Satalitice]  

9. HmotnĨ majetek 

Okoln² ¼zem² nebude dotļeno nad m²ru obvyklou ï mus² bĨt splnŊn® vġechny hygienick® 

limity. Realizace je podm²nŊn§ souhlasem majitele pozemkŢ.  

10. Kulturn² pam§tky  

Na ploġe budouc²ho staveniġtŊ se nenach§z² ģ§dnĨ pam§tkovŊ chr§nŊnĨ objekt. V dan®m 

m²stŊ se nepŚedpokl§daj² ģ§dn® archeologick® n§lezy (i vzhledem k rozsahu stavebn²ch prac²), 

nelze je vġak nikdy zcela vylouļit. Pokud by k takov®mu n§lezu doġlo, bude umoģnŊno 

prov®st z§chrannĨ archeologickĨ vĨzkum.  
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D.  ĐDAJE O MOĢNħCH VħZNAMNħCH VLIVECH ZĆMŉRU NA 
VEřEJN£ ZDRAVĉ A NA ĢIVOTNĉ PROSTřEDĉ 
I. Charakteristika moģnĨch vlivŢ a odhad jejich velikosti a 

vĨznamnosti (z hlediska pravdŊpodobnosti, doby trv§n², 
frekvence a vratnosti) 

Kaģd§ antropogenn² ļinnost je urļitĨm zdrojem rizika jak pro ļlovŊka, tak i ģivotn² 

prostŚed². Zvyġuj²c² se m²ra zdravotn²ch i ekologickĨch rizik se mŢģe n§slednŊ projevit 

v poklesu odolnosti organismu. 

C²lem ochrany ģivotn²ho prostŚed² a zdrav² je nalezen² takov®ho vyrovnan®ho syst®mu 

ģivotn²ho prostŚed² a lidsk® ļinnosti, jehoģ c²lem by byl akceptovatelnĨ rozvoj 

antropogenn²ch aktivit, kvality ģivotn²ho prostŚed² a kvality ģivota a zdrav². 

1. Vlivy na obyvatelstvo, vļetnŊ soci§lnŊ ekonomickĨch vlivŢ  

Zat²ģen² obyvatelstva hlukem, emisemi z provozu a dalġ²mi faktory jsou diskutov§ny 

v pŚ²sluġnĨch kapitol§ch d§le.  

Z hlediska soci§lnŊ ekonomickĨch vlivŢ, lze pŚedpokl§dat, ģe realizace vytvoŚ² trval® 

pracovn² pŚ²leģitosti.  

Naruġen² faktoru pohody nelze pŚedpokl§dat, z§mŊr je napojen pŚ²mo na d§lnici mimo 

obytnou z§stavbu. Provoz mus² plnit poģadavky na provoz neruġivĨ bez negativn²ch vlivŢ 

na okol².  

Obyvatel® pŚi dodrģen² vġech opatŚen² k minimalizaci negativn²ch vlivŢ ocen² odstranŊn² 

brownfieldu v obci.  

Prostupnost ¼zem² je dodrģena dle koncepce ¼zem², kdy z§mŊr ponech§v§ stezky funkļn² 

a respektuje budouc² pl§ny na rozġ²Śen² pŊġ² mobility, viz pŚ²lohy, kde je doloģeno 

napojen² na syst®m pro pŊġ².  

Z§mŊr je vybudov§n ve vazbŊ na hlavn² silniļn² s²Š, kter§ zabezpeļuje kvalitn² napojen² 

na komunikaļn² s²Š v ¼zem².  

2. Vlivy na ovzduġ² a klima 

Emise z vĨstavby 

Jedn§ se o emise z dopravy stavebn²ch materi§lŢ a technologi² a emise prachu ze 

stavebn²ch prac². Jde o zvĨġen² pŚechodn®, omezen® velmi kr§tkou dobou vĨstavby, kter§ 

bude maxim§lnŊ zkr§cena vhodnou organizac² cel® realizace. PŢsoben² tŊchto vlivŢ 

potrv§ maxim§lnŊ nŊkolik tĨdnŢ bŊhem hrubĨch stavebn²ch prac². Vzhledem k vysok® 

¼ļinnosti moģnĨch opatŚen², vzd§lenosti a rozsahu z§mŊru se jedn§ o vliv m§lo 

vĨznamnĨ. Emise spojen® provozem dopravn²ch prostŚedkŢ pŚi vĨstavbŊ lze povaģovat 

za m§lo vĨznamnĨ vliv.   

Emise z provozu 

Spalov§n² zemn²ho plynu  

Z hlediska pŚ²spŊvkŢ z§mŊru k imisn²m limitŢm lze pokl§dat pŚ²spŊvky provozu z§mŊru 

akceptovateln® a nelze pŚedpokl§dat, ģe by realizac² z§mŊru doġlo k vĨrazn®mu zhorġen² 

situace v oblasti, ļi dokonce k pŚekroļen² imisn²ho limitu. Roļn² emise v absolutn²ch 

ļ²slech dosahuj² plnŊ akceptovatelnĨch hodnot.  
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Doprava  

Z§mŊr vytv§Ś² dopravn² zat²ģen² spojen® s dopravou vĨrobkŢ, zamŊstnancŢ i z§kazn²kŢ. 

Emise z dopravy jsou akceptovateln® v ¼zem².  

Provoz  

Jedn§ se o zanedbateln® emise spojen® s bŊģnĨmi mont§ģemi zaŚ²zen² a ¼pravami pro 

instalaci.  

ZmŊna kl imatu  

PŚi vĨkladu pojmu ĂzmŊna klimatuñ pro ¼ļely z§kona ļ. 100/2001 Sb. je tŚeba vych§zet z 

definice pojmu dle ļl§nku 1 R§mcov® ¼mluvy Organizace spojenĨch n§rodŢ o zmŊnŊ klimatu, 

podle kter® se zmŊnou klimatu rozum² takov§ zmŊna klimatu, kter§ je v§z§na pŚ²mo nebo 

nepŚ²mo na lidskou ļinnost mŊn²c² sloģen² glob§ln² atmosf®ry a kter§ je vedle pŚirozen® 

variability klimatu pozorov§na za srovnatelnĨ ļasovĨ ¼sek. Lze rovnŊģ vych§zet z definice 

pouģ²van® v r§mci Mezivl§dn²ho panelu pro zmŊnu klimatu (IPCC), podle kter®ho se jedn§ o 

jakoukoliv zmŊnu klimatu v prŢbŊhu ļasu, aŠ uģ v souvislosti s pŚirozenou variabilitou ļi jako 

dŢsledek lidsk® ļinnosti. 

Vlivy  z hlediska pŚedpokl§danĨch vlivŢ zmŊny klimatu 

Z§mŊr znamen§ nahrazen² budov budovami, posiluje se vĨraznŊ zeleŔ, retence vod 

v ¼zem². Na stŚech§ch jsou pl§novan® fotovoltaick® panely, kter® odeb²raj² dopadaj²c² 

svŊtelnou energii na energii elektrickou.  

Z hlediska evapotranspirace je nab²zen® Śeġen² v rovinŊ retence, maxim§ln²ho z§saku, 

kter® ¼zem² umoģŔuje v re§lnĨch moģnostech. T²mto postupem je garantov§n obdobnĨ 

stav, jakĨ je v souļasnosti z hlediska povrchovĨch i podzemn²ch vod. ObjektivnŊ tak 

nedoch§z² ke zhorġen² stavu v hydrologickĨch podm²nk§ch, kdy v souļasnosti jsou vody 

odv§dŊny bez retence a vsaku. Doch§z² tak ke zlepġen² stavu v ¼zem².    

PŚedpokl§dan® zmŊny klimatu nebudou m²t na z§mŊr vliv v horizontu nŊkolika des²tek 

let. Z§mŊr odpov²d§ standardŢm v souļasnosti se snahou o maximalizaci vyuģit² ¼zem². 

OzelenŊn² a retence pak odpov²d§ standardn²m opatŚen²m, kompenzaļn² opatŚen² posiluj² 

prvky zelen® infrastruktury.   

Z§mŊr jako takovĨ je koncipov§n s ohledem na minimalizaci negativn²ch dopadŢ na sv® 

okol² s integrovanĨmi prvky modr® a zelen® infrastruktury. 

Sklen²kov® plyny  

Z§mŊr produkuje CO2 ze spalov§n² zemn²ho plynu pŚi vyt§pŊn², jedn§ se o obvykl® 

objemy.  

U dopravy nelze predikovat, ģe dojde ke glob§ln²mu n§rŢstu vlivem realizace z§mŊru, 

potŚeba dopravy existuje jiģ nyn², jen mŢģe doj²t k jin® diverzifikaci dopravy, ļi dokonce 

zkr§cen² d®lek dopravn²ch cest ve svŊtov®m mŊŚ²tku.  

VĨskyt extr®mŢ a pŚ²rodn²ch katastrof  

Jedn§ se o stabilizovan® ¼zem² bez vĨznamnŊjġ²ch povŊtrnostn²ch vlivŢ, seizmicity, 

rizika povodn².  

Vliv z§mŊru na zm²rŔov§n² zmŊny klimatu (vliv na mitigaci zmŊny klimatu) 

Z§mŊr je prioritnŊ podnikatelskĨm z§mŊrem, jedn§ se o lok§ln² provoz. Retence vod 

v ¼zem², vĨsadba ochrann® zelenŊ jsou tak jedinĨmi lok§ln²mi kompenzaļn²mi 

opatŚen²mi.   
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Vliv  z§mŊru na pŚizpŢsoben² se zmŊnŊ klimatu (adaptaci na zmŊnu klimatu) 

Technologie maj² ģivotnost cca 20 - 30 let, v takov®m pŚ²padŊ se neoļek§v§, ģe by z§mŊr 

musel reagovat na zmŊny klimatu pŚed technologickou obmŊnou napŚ²klad zmŊnou 

zdrojŢ energie.  

Zranitelnost z§mŊru samotn®ho vŢļi dopadŢm zmŊny klimatu 

Z§mŊr je koncipov§n jako podnikatelskĨ z§mŊr, zmŊny klimatu ve vĨhledu 50 let 

nebudou m²t na z§mŊr vliv a naopak.  

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelnŊ dalġ² fyzik§ln² a biologick® 
charakteristiky      

 Zn§zornŊn® prahov® hodnoty vych§zej² z hlukovĨch smŊrnic WHO z roku 1999 a 2009 

a plat² obecnŊ bez specifikace zdroje hluku.  

Prahov® hodnoty prok§zanĨch ¼ļinkŢ hlukov® z§tŊģe ï denn² doba (LAeq,6-22h) 

NepŚ²znivĨ ¼ļinek 

dB (A) 

40-

45 

45-

50 

50-

55 

55-

60 

60-

65 

65-

70 

70+ 

Sluchov® postiģen² *        

Zhorġen® osvojen² Śeļi a ļten² u dŊt²        

Ischemick§ choroba srdeļn² vļ. IM        

Zhorġen§ komunikace Śeļ²        

Siln® obtŊģov§n²         

M²rn® obtŊģov§n²        
*pŚ²m§ expozice hluku v interi®ru (LAeq, 24 hod) 

  

 Prahov® hodnoty prok§zanĨch ¼ļinkŢ hlukov® z§tŊģe ï noļn² doba (LAeq,22 - 6h)  

Prok§zan® ¼ļinky hluku v noci Indik§tor  
Prahov§ 

hodnota 

Biologick® 

¼ļinky 

EEG zmŊny (probouzen²) 

Prvn² pohyby 

ZmŊny ve f§z²ch sp§nku 

LAmax(v interi®ru) 

LAmax(v interi®ru) 

LAmax(v interi®ru) 

35 dB 

32 dB 

35 dB 

Kvalita 

sp§nku 

Buzen² se bŊhem noci nebo brzy 

r§no 

ZvĨġenĨ pohyb, pŚevalov§n² se 

LAmax(v interi®ru) 

Ln(venku) 

42 dB 

42 dB 

Pohoda 
Subjektivn² ruġen² sp§nku 

Uģ²v§n² l®kŢ na span² 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

42 dB  

40 dB 

L®kaŚsk§ 

diagn·za 
Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku) 42 dB 

VysvŊtlivky: Ln je ekvivalentn² hladina akustick®ho tlaku A v noļn² dobŊ (22:00 ï 06:00 hod), LAmax je 

maxim§ln² hladina akustick®ho tlaku A v noļn² dobŊ. 

Đļinky hluku v noci s omezenĨmi dŢkazy Indik§tor 
Prahov§ 

hodnota 

Pohoda St²ģnosti Ln(venku) 35 dB 

L®kaŚsk§ 

diagn·za 

Hypertense (zvĨġenĨ krevn² tlak) 

Infarkt myokardu (srdeļn² pŚ²hoda) 

Psychick® poruchy 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

50 dB 

50 dB 

60 dB 
VysvŊtlivky: Ln je ekvivalentn² hladina akustick®ho tlaku A v noļn² dobŊ (22:00 ï 06:00 hod) 

Z tabulek vyplĨv§, ģe pŚi dodrģen² hygienick®ho limitu 50 pro dobu denn² 40 dB pro 

dobu noļn² se nepŚedpokl§d§ vznik zdravotn²ch rizik hluku pro exponovan® osoby. Nelze 

ovġem vylouļit moģnost urļit® m²ry obtŊģov§n² i ¼rovn² hluku podlimitn² v pŚ²padŊ hluku 
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se zvĨġenĨm ruġivĨm vlivem, jako je hluk doprov§zenĨ vibracemi, hluk obsahuj²c² n²zk® 

frekvenļn² sloģky, hluk s kol²savou intenzitou nebo obsahuj²c² vĨrazn® t·nov® sloģky, 

pokud vġak m§ hluk t·novou sloģku je  limit o 5 dB niģġ².   

Hluk z vĨstavby  

S ohledem na charakter stavby a jej² rozsah, vzd§lenost od obytn® z§stavby lze tvrdit, ģe 

nebudou pŚekraļov§ny hygienick® limity hluku z vĨstavby jak z are§lu samotn®ho, tak 

z dopravy na pozemn²ch komunikac²ch. Vzd§lenost sama o sobŊ garantuje, ģe hygienick® 

limity budou bezpeļnŊ plnŊn®.  

Hluk z provozu z§mŊru  

Lze konstatovat, ģe v dobŊ bŊģn®ho provozu nebudou vlivem provozu vĨġe uvedenĨch 

zdrojŢ hluku u nejbliģġ² obytn® z§stavby a chr§nŊnĨch venkovn²ch prostor pŚekroļeny 

limitn² hladiny hluku dan® hygienickĨmi pŚedpisy. Doprava je akceptovatelnou z§tŊģ² 

v ¼zem². Vyvolan§ doprava nevyvol§ ani hodnotitelnou zmŊnu v ¼zem².  

ZamŊstnanci z okoln²ch vesnic budou jezdit do zamŊstnan² v obvykl® m²Śe, lze 

pŚedpokl§dat, ģe v cel® ŚadŊ pŚ²padŢ mŢģe dokonce doj²t ke zkr§cen² dopravn² cesty. 

N§kladn² doprava bude vedena vĨhradnŊ na hlavn² s²Š.   

Je vġak tŚeba realizovat navrģen§ opatŚen².  

Vibrace 

Vibrace jsou mechanick® kmity a chvŊn² strojŢ, n§strojŢ a pŚedmŊtŢ s pravidelnou nebo 

nepravidelnou frekvenc² a amplitudou. Celkov® vibrace pŚenesen® na sed²c²ho pracovn²ka 

(nebezpeļn® frekvence jsou 2 ï 6 Hz) nebo na stoj²c²ho pracovn²ka (nebezpeļn® 

frekvence 4 -12 Hz) se mohou projevit pŚedļasnou ¼navou, bolest² hlavy, nevolnost² a 

kinet·zou. M²stn² vibrace pŚen§ġen® na ruce pŚi pr§ci s vibruj²c²mi n§stroji mohou pŚi 

frekvenci do 30 Hz poġkodit kosti, klouby, ġlachy a svaly horn²ch konļetin, pŚi frekvenci 

20 ï 400 Hz mohou vyvolat onemocnŊn² c®v s charakteristickĨm z§chvatovitĨm bŊlen²m 

prstŢ (vazoneur·za). Vyvol§vaj²c²m faktorem je chlad. Frekvence 50 Hz mohou poġkodit 

nervy, vibrace pŚen§ġen® zvl§ġtn²m zpŢsobem mohou poġkodit p§teŚ a hlavu. 

PŚenos vibrac² na pracovn²ky je moģno pŚedpokl§dat pŚi pouģ²v§n² nŊkterĨch druhŢ 

ruļn²ho n§Śad², jako jsou rozbruġovaļky, elektrick® ġroubov§kyé.   

Pod²l t®to pr§ce se pŚedpokl§d§ jen pŚi stavbŊ. Vibrace se daj² minimalizovat osobn²mi 

ochrannĨmi prostŚedky. 

Vliv pŚenosu vibrac² na obyvatelstvo se s ohledem na ļetnost dopravy a instalovan® 

technologie v are§lu neprojev².  

V pracovn²m prostŚed² bude nezbytn® zamŊstnance vybavit odpov²daj²c²mi ochrannĨmi 

pomŢckami.  

4. Vlivy na povrchov® a podzemn² vody 

DeġŠov® vody  

DeġŠov® vody budou Śeġeny odveden²m do retenļn² n§drģe, kter§ slouģ² ke kompenzaci a 

ļ§steļn®mu z§saku pŚ²valovĨch deġŠŢ. DeġŠov§ kanalizace ze zpevnŊnĨch ploch a 

parkoviġŠ je vybavena odluļovaļi ropnĨch l§tek. Za¼stŊn² deġŠovĨch vod je navrģeno po 

pŚedļiġtŊn² do jednotn® kanalizace, obecnŊ plat², ģe je to nejm®nŊ vhodn® Śeġen². Moģnost 

z§saku byla v ¼zem² provŊŚena, stejnŊ tak byly provŊŚen® dalġ² alternativy. D²ky um²stŊn² 

v urb§nn² krajinŊ m§ z§mŊr malĨ stupeŔ volnosti pro Śeġen². Retence zajist² rovnomŊrn® 

rozloģen² odtoku. Respektov§n je tak poģadavek spr§vce kanalizace v pln®m rozsahu. 

Nav²c je j²m§na voda na z§livku ve vlastn² retenļn² n§drģi.  
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Odpadn² vody splaġkov® a technologick®  

Splaġkov® vody budou odv§dŊny na ĻOV po jej²m zkapacitnŊn², pouze jako doļasn® 

Śeġen² jsou navrģen® j²mky o dostatļn® kapacitŊ. Takov® Śeġen² je pŚijateln®, nicm®nŊ je 

tŚeba db§t na to, ģe napojen² na zkapacitnŊnou ĻOV mus² bĨt bez zbyteļn®ho odkladu. 

Nelze vylouļit, ģe d²ky d®lce projedn§v§n² z§mŊrŢ na ¼zem² Prahy bude moģn® z§mŊr 

rovnou na ĻOV napojit. řeġen² nem§ negativn² dopady na ģivotn² prostŚed² a je 

pŚijateln®.  

Vody na vstupu  

Z§mŊr m§ vyŚeġen® napojen² na rozvody pitn® vody z veŚejn®ho Ś§du. 

Vlivy na kontaminace v ¼zem²  

Z§mŊr jako takovĨ znamen§ komplexn² revitalizaci ¼zem², odstranŊn² ne rozs§hlĨch, ale 

pŚesto existuj²c²ch ekologickĨch z§tŊģ² v ¼zem². Ty jsou pŚedstavovan® zejm®na ropnĨmi 

l§tkami a dalġ²mi prŢvodn²mi kontaminanty dan® pŚ²tomnost² ļlovŊka v ¼zem². T 

hlediska kontaminace se jedn§ o pozitivn² vliv na ¼zem² spojenĨ s realizac² z§mŊru.  

Obecn®   

Kvalita povrchovĨch a podzemn²ch vod mus² bĨt nedotļena, to souvis² s prevenc² 

opatŚen², kter® by mohly zpŢsobit kontaminaci ropnĨmi l§tkami z vozidel pŚi pŚepravŊ pŚi 

hav§rii. Tato situace se nepŚedpokl§d§, nelze ji vġak nikdy vylouļit.  

Za dodrģen² vġech opatŚen² je z§mŊr v ¼zem² nekonfliktn²m z hlediska ochrany vod.  

5. Vlivy na pŢdu 

Z§mŊr je uvnitŚ prŢmyslov® z·ny bez z§boru pŢdy lesn² i zemŊdŊlsk®.   

Vlivy na kontaminace v ¼zem²  

Z§mŊr jako takovĨ znamen§ komplexn² revitalizaci ¼zem², odstranŊn² ne rozs§hlĨch, ale 

pŚesto existuj²c²ch ekologickĨch z§tŊģ² v ¼zem². Ty jsou pŚedstavovan® zejm®na ropnĨmi 

l§tkami a dalġ²mi prŢvodn²mi kontaminanty dan® pŚ²tomnost² ļlovŊka v ¼zem². T 

hlediska kontaminace se jedn§ o pozitivn² vliv na ¼zem² spojenĨ s realizac² z§mŊru.  

6. Vlivy na horninov® prostŚed² a pŚ²rodn² zdroje 

Nedojde k ovlivnŊn² horninov®ho prostŚed².  

7. Vlivy na faunu, fl·ru a ekosyst®my 

SamotnĨ prostor je tvoŚen plochami funkļn²ho are§lu ï zpevnŊnĨch ploch, suti.   

Vzhledem k um²stŊn² nelze pŚedpokl§dat vĨznamn® vlivy na faunu a fl·ru v oblasti.  

Nejbliģġ² lesn² porosty jsou dostateļnŊ vzd§leny, negativn² dopady na les dŢsledkem 

provozu se nevyskytnou. 

Oblasti ochrany pt§kŢ i evropsky vĨznamn® lokality nebudou posuzovanou stavbou 

naruġeny ani ohroģeny.  

Migraļn² ¼zem² zvŊŚe rovnŊģ nebude dotļeno zaznamenatelnĨm zpŢsobem.   

8. Vlivy na krajinu 

Z§mŊr bude znamenat sp²ġe pozitivn² zmŊnu krajinn®ho r§zu v  ġirġ²ch pohledovĨch 

vztaz²ch, jedn§ se revitalizaci st§vaj²c²ho , z§mŊr je v souladu s ¼zemn²m pl§nem.  
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SouļasnŊ platnĨ z§kon ļ. 114/1992 Sb. o ochranŊ pŚ²rody a krajiny, kterĨ v Ä 12 urļuje a 

vymezuje vztahy umisŠovanĨch staveb ke krajinn®mu r§zu, bude dodrģen. 

TuristickĨch aktivit se vlastn² m²sto vĨstavby ve sv®m okol² nedotĨk§ a ani je 

neovlivŔuje negativn²m zpŢsobem, prostupnost ¼zem² ponech§v§ v poģadovan® koncepci 

urbanistŢ.  

Z hlediska krajinn®ho r§zu se jedn§ o oblast ļlovŊkem vĨznamnŊ pozmŊnŊnou.  

9. Vlivy na hmotnĨ majetek a kulturn² pam§tky 

V m²stŊ stavby se ģ§dn® architektonick® ani archeologick® pam§tky nenach§zej². 

Archeologick® n§lezy vġak nelze vylouļit, jedn§ se vġak o m§lo pravdŊpodobnou situaci. 

Zah§jen² zemn²ch prac² bude v pŚedstihu ozn§meno pŚ²sluġn®mu archeologick®mu 

¼stavu.  

10. Vlivy na infrastrukturu a funkļn² vyuģit² ¼zem² 

Z§mŊr je um²stŊn v ¼zem² s vyŚeġenou dopravn² infrastrukturou i ostatn²mi s²tŊmi.  
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II. Rozsah vlivŢ vzhledem k zasaģen®mu ¼zem² a populaci     

N§roky na vstupy 

Z hlediska energetick®ho bude z§mŊr vyģadovat elektrickou energii, zemn² plyn, pohonn® 

hmoty.  

VĨstupy  

Z hlediska ovzduġ² bude doch§zet k uvolŔov§n² zplodin z provozu dopravn²ch 

prostŚedkŢ, spalov§n² zemn²ho plynu. Z hlediska produkce odpadn²ch vod se jedn§ o 

vody ze soci§ln²ho zaŚ²zen² bez dalġ²ho zneļiġtŊn². Ve vġech pŚ²padech jsou dopady 

vyŚeġen®.   

Z hlediska odpadŢ bŊhem provozu budou vznikat bŊģn® a nezbytn® druhy odpadŢ. Ty 

nemohou m²t pŚi spr§vn®m nakl§d§n² ģ§dn® negativn² dopady na sloģky ĢP.  

Emise hluku ï nedojde k ovlivnŊn² obytn® z§stavby ani jinĨch objektŢ z§jmu v okol² nad 

r§mec danĨ platnĨmi hygienickĨmi pŚedpisy.  

Vliv na krajinnĨ r§z ï z§mŊr odstraŔuje moģnĨ brownfield, vliv je sp²ġe pozitivn².  

Shrnut²  

Realizac² z§mŊru nedojde k vĨznamnŊjġ²mu negativn²mu ovlivnŊn² ģivotn²ho prostŚed² 

v bl²zk®m i vzd§lenŊjġ²m okol².  

Ģ§dn§ z jednotlivĨch sloģek ģivotn²ho prostŚed² ani ģivotn² prostŚed² jako celek nebude 

ovlivnŊno nad m²ru trvale udrģiteln®ho rozvoje. 

  

III. Đdaje o moģnĨch vĨznamnĨch nepŚ²znivĨch vlivech 
pŚesahuj²c²ch st§tn² hranice 

PŚedkl§danĨ z§mŊr nebude zdrojem negativn²ch vlivŢ pŚesahuj²c²ch st§tn² hranice. Z§mŊr 

je realizov§n v dostateļn® vzd§lenosti od st§tn² hranice. 

 

IV. Charakteristika opatŚen² k prevenci, vylouļen² a sn²ģen² vġech 
vĨznamnĨch nepŚ²znivĨch vlivŢ na ģivotn² prostŚed² a popis 
kompenzac², pokud je to vzhledem k z§mŊru moģn® 

Investor je povinen dodrģovat veġker§ aktu§lnŊ platn§ z§konn§ opatŚen² a postupy 

vyplĨvaj²c² z pr§vn²ho r§mce ĻR a EU bez ohledu na proces EIA.  

Navrģen® Śeġen² vych§z² z pŚedpokladu, aby bylo v maxim§ln² m²Śe zabezpeļeno proti 

nestandardn²m stavŢm a moģnĨm hav§ri²m. Toto technick® a technologick® Śeġen² bylo 

pops§no v pŚedchoz²ch kapitol§ch, souļ§st² tohoto Śeġen² jsou i vġechny opatŚen² vedouc² 

k minimalizaci negativn²ch vlivŢ na ģivotn² prostŚed². V t®to kapitole tak nen² tŚeba 

stanovovat ģ§dn§ dalġ² opatŚen².  
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V. Charakteristika pouģitĨch metod progn·zov§n² a vĨchoz²ch 
pŚedpokladŢ a dŢkazŢ pro zjiġtŊn² a hodnocen² vĨznamnĨch 
vlivŢ z§mŊru na ģivotn² prostŚed² 

V r§mci vĨpoļtŢ jednotlivĨch vĨstupŢ a vstupŢ provozu se postupovalo dle bŊģnĨch 

metod a ukazatelŢ. 

Snaha zpracovatele byla z uvedenĨch dŢvodŢ sp²ġe nadsadit parametry, kter® se prom²taj² 

do vlivŢ na ģivotn² prostŚed² tak, aby nedoġlo k jejich podcenŊn². To se tĨk§ zejm®na 

n§rokŢ na vstupn² materi§ly, m®dia a energie, kter® jsou vģdy na horn² mezi odhadŢ a 

vĨpoļtŢ a pŚedevġ²m skuteļnosti, ģe veġker® parametry byly vypoļ²t§v§ny nikoliv na 

prŢmŊrnĨ stav ale na maxim§ln² kapacitu zaŚ²zen². 

PŚi zpracov§n² dokumentace bylo postupov§no v n§sleduj²c²ch kroc²ch: 

¶ sbŊr vstupn²ch dat a informac²,  

¶ vyhodnocen² archivn²ch podkladŢ, reġerġe odborn® literatury,  

¶ analĨza vstupŢ, 

¶ modelov® vĨpoļty, 

¶ vyhodnocen² a srovn§n² s poģadavky legislativy, 

¶ zpracov§n² ozn§men².  

V r§mci posuzovan² se vych§zelo z bŊģnĨch metod hodnocen² jednotlivĨch sloģek 

ģivotn²ho prostŚed².   

Pouģit® podklady pro zpracov§n² dokumentace: 

¶ M²stn² ġetŚen²,  

¶ Informace od oznamovatele,  

¶ Podklady od projektanta stavby - RotaGroup a.s. 

¶ Z§kony, naŚ²zen² vl§dy, vyhl§ġek Ļesk® republiky, EU souvisej²c² se z§mŊrem,  

¶ Đdaje z katastru nemovitost², ĻHMĐ, Internetov® str§nky Ļesk®ho geologick®ho 

¼stavu a Geofondu Praha, Internetov® str§nky VĨzkumn®ho ¼stavu 

vodohospod§Śsk®ho TGM Praha, Internetov® str§nky kraje, internetov® str§nky 

www.portal.gov, Internetov® str§nky www.mapy.cz,  www.irz.cz, www.mapy.cz, 

google.com , Google Earth  a dalġ²ch,   

¶ Vlastn² zkuġenosti s obdobnĨmi provozy.  

Lze konstatovat, ģe zpracovatel ozn§men² mŊl dostateļn® podklady pro objektivn² 

posouzen² z§mŊru. 

VI. Charakteristika vġech obt²ģ² (technickĨch nedostatkŢ nebo 
nedostatkŢ ve znalostech), kter® se vyskytly pŚi zpracov§n² 
ozn§men², a hlavn²ch nejistot z nich plynouc²ch 

Jedn§ se o f§zi pŚedprojektov® a projektov® pŚ²pravy, je nepochybn®, ģe bude doch§zet 

k dalġ²mu zpŚesŔov§n² ¼dajŢ, hodnoty byly v r§mci projektu vģdy nastavov§ny na horn² 

hranici oļek§v§n² jako limi tn².  

 

 

 

 

 

http://www.portal.gov/
http://www.mapy.cz/
http://www.irz.cz/
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E. POROVNĆNĉ VARIANT řEĠENĉ ZĆMŉRU  

Um²stŊn², kapacita, Śeġen² stavebn²ho proveden² a volba technologi² byla stanovena 

investorem na z§kladŊ diskuze pŚed zah§jen²m projektovĨch prac² v r§mci zvaģov§n² 

investice. Do tohoto dokumentu jiģ vstupovala jedin§ varianta.  

 

F. DOPLœUJĉCĉ ĐDAJE  

1. Mapov§ a jin§ dokumentace tĨkaj²c² se ¼dajŢ v ozn§men²  

Viz kapitola H. pŚ²loha, kde jsou obrazov® a jin® pŚ²lohy.    

2. Dalġ² podstatn® informace oznamovatele  

Vġechny podstatn® informace jsou souļ§st² pŚ²sluġnĨch kapitol.   
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G. VĠEOBECN£ SHRNUTĉ NETECHNICK£HO CHARAKTERU 

N§zev:   Panattoni Prague park Satalice 

ZaŚazen²:  Dle pŚ²lohy ļ. l k Z§konu ļ. 100/2001 Sb., o posuzov§n² vlivŢ na 

ģivotn² prostŚed², ve znŊn² pozdŊjġ²ch pŚedpisŢ jde o z§mŊr podle 

pŚ²lohy ļ. 1. kategorie II.:  

¶ bod 106 - VĨstavba skladovĨch komplexŢ s celkovou zastavŊnou 

plochou od stanoven®ho limitu ï 10  tis. m2. 

Z§mŊr podl®h§ zjiġŠovac²mu Ś²zen² podle Z§kona 100/2001 Sb. a 

pŚ²sluġnĨm ¼Śadem je KrajskĨ ¼Śad hlavn²ho mŊsta Prahy.  

 Um²stŊn² z§mŊru:  

Kraj:    Hlavn² mŊsto Praha   

Okres:    Hlavn² mŊsto Praha  

Obec:   Hlavn² mŊsto Praha  

  Katastr§ln² ¼zem²: Satalice 

Kapacita z§mŊru:  

Bod 106  

Vyuģit² ploch Plochy 

Celkem zastavŊn§ plocha m2 23 920 42 % 

Celkem zpevnŊn® plochy m2 20 650 36 %  

Celkem zastavŊn® a zpevnŊn® plochy  m2 44 570  78 % 

Celkem zatravnŊn® plochy m2 12 899 22 % 

Celkem plocha stavebn²ho pozemku m2 57 469  100 % 
 

Poļet parkovac²ch m²st  

Parkovac² m²sta  

Celkem novĨ 

m²st 

Osobn² vozidla 163 

Charakter z§mŊru  

PŚedmŊtem vĨġe uveden®ho z§mŊru je n§vrh vĨstavby dvou hal pro skladov§n² a distribuci 

souvisej²c² se z§sobov§n²m teplem, plynem a elektrickou energi². Souļ§st² z§mŊru budou 

zaŚ²zen² s provozy slouģ²c² pro zajiġtŊn² z§sobov§n² teplem, vļetnŊ zdrojŢ tepeln® energie, 

z§sobov§n² plynem a z§sobov§n² elektrickou energi², vļetnŊ vĨroben a akumulace elektŚiny a 

datacentrum (administrativn² ļ§st).  

Z§mŊr jako takovĨ vznik§ na m²stŊ st§vaj²c² pln²rny plynu, kter§ je um²stŊna na vjezdu do 

mŊstsk® ļ§sti v tŊsn® bl²zkosti Praģsk®ho okruhu mimo obytnou z§stavbu obce Satalice. 

St§vaj²c² are§l projde kompletn² pŚestavbou za ¼ļelem vybudovat z§zem² pro z§soben² 

hlavn²ho mŊsta Praha a jeho okol² potŚebnĨm vybaven²m a servisem. Đļelem z§mŊru je 

nab²dnout rychlĨ-servis st§vaj²c²ch zaŚ²zen², instalaci novĨch Śeġen² a redistribuci zaŚ²zen² pro 

energetiku na ¼zem² Hlavn²ho mŊsta a okol². 

¶ Instalaci komplexn²ch Śeġen² pro energeticky neutr§ln² domy a byty ï fotovoltaick® panely, 

teplen§ ļerpadla, otopn® syst®my, spalovac² kotle na zemn² plyn, pokud jsou souļ§st² 

Śeġen², transform§tory vļetnŊ betonovĨch d²lcŢ pro usazen² a souvisej²c² spojovac² kabel§ģ, 

hutn² materi§ly nutn® pro instalaci. Kdy bude nab²zet jejich design, instalaci i servis.  
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¶ Đdrģbu a spr§vu st§vaj²c²ch zaŚ²zen² v inkriminovan®m ¼zem².  

Za t²mto ¼ļelem je tŚeba zajistit skladov§n² cel® Śady komponent od tŊch malo-obr§tkovĨch aģ 

po vysoce-obr§tkov®, aby z§kaznici byli uspokojeni v co nejkratġ²m ļase. Souļ§st² bude 

rovnŊģ prostor pro fin§ln² design zak§zky, vystrojen² a instalaci v m²stŊ smluvn²mi partnery i 

vlastn²mi zamŊstnanci.  

Jakkoliv jsou modern² technologie cestou k energetick® ¼spoŚe, jedn§ se ļasto o syst®my 

zraniteln® a je tŚeba jim zajistit dostateļnou podporu pŚi jejich ġ²Śen² a ¼drģbŊ tak, aby 

z§kaznici nec²tili nekomfort spojenĨ s jejich vyuģit²m.  

Stavebn² Śeġen²  

¶ PŢdorysn® rozmŊry haly A budou 60,6 m x 192,6 m, vĨġka haly bude 12 m, pŚiļemģ 

zastavŊn§ plocha jedn® haly bude cca 11 839 m2.  

¶ PŢdorysn® rozmŊry haly B budou 60,6 m x 192,6 m, vĨġka haly bude 12 m, pŚiļemģ 

zastavŊn§ plocha jedn® haly bude cca 11 839 m2.  

V r§mci realizace hal pro jejich obsluhu vzniknou zpevnŊn® plochy o celkov® vĨmŊŚe 20 650 

m2, s pŚ²stupovou komunikac² v ose n§vrhu, vļetnŊ venkovn²ch parkovac²ch st§n². Na 

vĨchodn² stranŊ are§lu bude um²stŊna retenļn² n§drģ. Haly budou obklopeny zelenĨmi 

plochami na rostl®m ter®nu o vĨmŊŚe cca 12 899 m2, pŚiļemģ celkov§ plocha z§jmov®ho 

¼zem² ļin² cca 57 469 m2. 

Souļ§st² projektu je i vĨstavba dalġ²ch venkovn²ch stavebn²ch objektŢ jako strojovny s n§drģ² 

SHZ, trafostanice, vr§tnice, zpevnŊnĨch ploch, parkovac²ch st§n², oplocen² are§lu, sadovĨch 

¼prav a vĨstavba pŚ²sluġnĨch pŚ²pojnĨch bodŢ inģenĨrskĨch s²t². 

Vjezd do are§lu bude ze z§padn² strany, z komunikace Budovatelsk§.  

Vlivy na kontaminace v ¼zem²  

Z§mŊr jako takovĨ znamen§ komplexn² revitalizaci ¼zem², odstranŊn² ne rozs§hlĨch, ale 

pŚesto existuj²c²ch ekologickĨch z§tŊģ² v ¼zem². Ty jsou pŚedstavovan® zejm®na ropnĨmi 

l§tkami a dalġ²mi prŢvodn²mi kontaminanty dan® pŚ²tomnost² ļlovŊka v ¼zem². T hlediska 

kontaminace se jedn§ o pozitivn² vliv na ¼zem² spojenĨ s realizac² z§mŊru.  

N§hrada potenci§ln²ho brownfieldu  

Are§l je nyn² v trvale utlumovan®m provozu a pomalu zanik§ jeho smysl, dŢvodem je st§le 

pŚibliģuj²c² se obytn§ z§stavba Prahy i zmŊny dan® v rozvoji spoleļnosti a zmŊnami v 

popt§vce. Z§mŊr tak reaguje na nutnost pŚestavby ¼zem² s ohledem na aktu§ln² popt§vku se 

zohlednŊn²m moģnost² ¼zem².  

Rekapitulace 

Z hlediska posouzen² dopadŢ provozu na jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed² nebyly 

prok§z§ny ģ§dn® vlivy, kter® by mohly ģivotn² prostŚed² nezvratnŊ poġkodit. Provoz bude 

splŔovat veġker® hygienick® limity a poģadavky pr§vn²ch pŚedpisŢ v ģivotn²m prostŚed². 

Veġker® dopady na jednotliv® sloģky ģivotn²ho prostŚed² jsou m§lo vĨznamn® nebo 

nevĨznamn®. Realizace z§mŊru za pŚedpokladu dodrģen² vġech norem, pracovn² a 

technologick® k§znŊ, Ś§dn® evidence a zach§zen² s odpady nepŚinese pro okol² ģ§dn§ rizika 

bezpeļnostn², ekologick§ ani poģ§rn², kter§ by mohla nepŚ²znivŊ pŢsobit na okol². 

N§plŔ z§mŊru lze hodnotit jako pŚijatelnou v Śeġen®m ¼zem².  
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Datum zpracov§n²:      

 

Jm®no, pŚ²jmen², bydliġtŊ a telefon zpracovatele ozn§men²: 

Ing. Martin VranĨ  

Farm Projekt 

JindŚiġsk§ 1748 

530 02 Pardubice  
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1. Vyj§dŚen² pŚ²sluġn®ho stavebn²ho ¼Śadu k z§mŊru z hlediska ¼zemnŊ pl§novac² 

dokumentace 
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2. Vyj§dŚen² IPR Praha  
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3. Stanovisko krajsk®ho ¼Śadu dle Ä45i odst. 1 z§kona 114/1992 Sb., o ochranŊ pŚ²rody a 

krajiny  
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Panattoni Prague park Satalice  Strana 87 (celkem 110) 

 

 

 

 



 Farm Projekt 

Panattoni Prague park Satalice  Strana 88 (celkem 110) 

4. Vyj§dŚen² PraģskĨch vodovodŢ a kanalizac²  
 

 

 



 Farm Projekt 

Panattoni Prague park Satalice  Strana 89 (celkem 110) 

5. Vyj§dŚen² PraģskĨch vodovodŢ a kanalizac² k z§mŊru  

 










































