3.2.2021

Nazev krizovatky

Nazev usporadani

Zatézovaci stav

Poéet paprsku

Vypracoval

Protokol pro posouzeni kapacity podle TP 188 - nefizené urovioveé kiiZzovatky - EDIP Ka - EDIP s.r.o. software

Protokol pro posouzeni kapacity podle TP188 - nefizené tGroviové kfiZzovatky

K1 (Jizni kiizovatka)
Soucasné uspofadani

Stav 2020 - odpoledni Spickova hodina 15:00 - 16:00 +
pfitizeni zamérem

Uhlik Jakub Datum

12:24:36

3.2.2021,

Schéma cislovani dopravnich prouda

Kritérium vykonnosti

Paprsek|Nazev komunikace

UKDjim|  fwiim

Kategorie komunikace
-1 1s1

MK Budovatelska
(sever)

Novopacka - rampa

2 na D10 (zapad)

3 MK Budovatelska
(jin)

4

Intenzity dopravy

silnice 1ll. tfidy, mistni komunikace a

vefejné pfistupné ucelové E -
komunikace
dalnice, rychlostni .
Ty ni silnice a silnice | c <30s
tridy
silnice lIl. tfidy, mistni komunikace a
vefejné pfistupné ucelové E -

komunikace
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Paprsek Nazev komunikace Proud (vjezd - vyjezd) [vlooz?ht I[':': zril{‘]\ lT\?o HI#]K [v;ﬂh] [cyllfuh] {volz.'h] [pw.:zih] [p\f;:.‘h]
1(14) - - - - - -
1 MK Budovatelska (sever) 2(1-3) 346 18 10 0 378 389 702
3(1-2) 276 11 297 313
4 (2-1) 198 11 210 217
2 Novopacka - rampa na D10 (zapad) 5(24) - - - - 278
6 (2-3) 61 0 61 61
7(3-2) 37 0 37 37
3 MK Budovatelska (jih) 8(3-1) 327 21 10 2 360 368 405
9(34) - - - - - -
10 (4-3)
4 11 (4-2)
12 (4-1)
Soucet intenzity vSech viezdu do kfizovatky 1343 1385
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