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ÚVOD 

Předkládané oznámení dle ustanovení § 6 bylo zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Elektrifikace linky č. 201“ spadá 

svým charakterem do kategorie II, bodu 46 Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní 

dráhy, visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k 

přepravě lidí (s délkou od stanoveného limitu 1 km) dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. Záměr 

tak podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je v tomto konkrétním 

případě Magistrát hl. města Prahy.  

Hodnocený záměr je předkládán v jedné variantě. Jiná varianta technického a technologického 

řešení záměru než předkládaná varianta v dokumentaci není investorem zvažována. 

Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny (Magistrát hlavního města Prahy) bylo v souladu 

s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, vydáno stanovisko, kterým byl vyloučen 

významný vliv záměru samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (příloha 3). 

Hlavním podkladem pro vypracování Oznámení je Technická studie Elektrifikace linky č. 112 a 

201 (SAGASTA s.r.o., 03/2024). Předkládané Oznámení tak odpovídá danému stupni 

rozpracovanosti a podrobnosti tohoto dokumentu. 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Název: Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s. 
Sídlo:  Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 

IČ:  000 05 886 

 

Oprávněný zástupce oznamovatele:  

Jméno: Mgr. Michal Andelek 

Telefon:  t +420 296 192 215 

Sídlo:   Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 

Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1  

 
„Elektrifikace linky č. 201“ 

Posuzovaný záměr spadá svým rozsahem dle přílohy č. 1 zákona 100/2001 Sb. v platném znění 

do kategorie II, bod 46 „Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, visuté dráhy 

nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě lidí (od 

stanoveného limitu 1 km)“. 

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je elektrifikace autobusové linky č. 201 prostřednictvím bateriových 

trolejbusů (dynamické nabíjení vozidla za jízdy). V souvislosti s již připravovanými záměry DPP 

v oblasti bateriových trolejbusů je počítáno s využitím synergických efektů již připravovaných 

tratí jiných linek, na které je taktéž zpracováván projekt, nebo jsou již realizovány. 

Trasa linky 201 je vedena v úseku Nádraží Holešovice – ul. V Holešovičkách – ul. Na Strži – ul. 

Na Pokraji – ul. Teplická – ul. Lovosická – Metro C Letňany – ul. Tupolevova – ul. Veselská – 

ul. Toužimská – Kbely – ul. Hornopočernická – Satalice – ul. Budovatelská – ul. Za Černým 

mostem – Rajská zahrada – Černý Most v celkové délce cca 22,3 km. Rozsah nového 

trolejového vedení je popsán dále v textu (kap. B.I.6) a zakreslen v situaci (příloha 1). 

Záměr počítá se zachováním stávající trasy současné autobusové linky včetně parametrů 

jízdního řádu. Trasa ani parametry linky se tedy nemění a dochází pouze k náhradě stávajících 

naftových autobusů za bateriové trolejbusy. Na lince je počítáno s nasazením bateriových 

trolejbusů (parciální trolejbusy). Pro linku 201 je počítáno s nasazením vozů o délce 12 m s 

průměrnou spotřebou 1,6-2,5 kWh/km (zimní období) s garantovaným dojezdem alespoň 15 km 

na baterie. 

Součástí projektu je propojení trolejbusového vedení v Lovosické ulici s připravovaným 

trolejovým vedením v Prosecké ulici v křižovatce Prosecká x Lovosická (připravováno v rámci 

Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem - Stará Boleslav). Dále dojde k 

propojení trolejbusového vedení na křižovatce ul. Tupolevova x Veselská (okružní křižovatka), 

kde dojde k vložení výhybek a trolejových křížení na okružní křižovatce. 

Nabíjecí stání je řešeno v rámci terminálu Nádraží Holešovice a napájecí infrastruktura v MR 

(měnírna) Trojská. Dále jsou navrženy nové měnírny: MR Střížkov, MR Veselská/Toužimská, 
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MR Černý Most a MR Garáže Klíčov, která kromě úseku linky 201 bude dále napájet úsek TTV 

koordinované akce v ulici Prosecká a NS v Garážích Klíčov. 

Bližší popis technického řešení je uveden v kapitole B.I.6. 

 

B.I.3. Umístění záměru 

Kraj:   Hlavní město Praha 

Obec:   Praha 

Katastrální území: Černý most, Hloubětín, Holešovice, Kbely, Kobylisy, Kyje, Letňany, Libeň, 

Prosek, Satalice, Střížkov 

Záměr se nachází na území hlavního města Prahy ve výše uvedených katastrálních územích. 

Plánovaná trasa trolejbusové linky je vedena ve stopě současné autobusové linky 201 po 

stávajících komunikacích. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku a z přílohy 1. 

 

Obr. 1: Situace širších vztahů 
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry  

Záměr představuje elektrifikaci autobusové linky č. 201, tedy nahrazení stávajících naftových 

autobusů parciálními trolejbusy. Součástí záměru je výstavba příslušné nabíjecí a napájecí 

infrastruktury. Trasa trolejbusové linky je vedena po stávajících komunikacích. 

Celá stavba bude věcně i časově koordinována se všemi záměry DPP v dané lokalitě a bude 

po odborné stránce řízena společně se zástupci DPP hl. m. Prahy. 

 

Kumulace s jinými záměry: 

Elektrifikace linky 112 (DPP) 

Předmětem záměru je elektrifikace autobusové linky č. 112 prostřednictvím bateriových 

trolejbusů. Trasa linky 112 i 201 jsou vedeny od Nádraží Holešovice, kde je řešeno nabíjecí 

stání pro obě linky (112 a 201). 

Elektrifikace úseku „Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“ 

V rámci koordinace projektů došlo k jednání se zástupci projektanta předmětné stavby 

(Metroprojekt). Zde bylo domluveno napájení ulice Prosecké z nové plánované MR v Garážích 

Klíčov. 

Rekonstrukce ulice Toužimská (TSK, Kanalizace) 

V současné chvíli práce na projektu neprobíhají, po konzultacích s projektanty tohoto projektu 

a následném jednání na MČ Prha 18 uvažujeme se současným stavem komunikace. V dalším 

stupni bude dále konzultováno. V tomto úseku se z výše uvedeného  důvodu trolejové vedení 

neuvažuje. 

Humanizace ulice V Holešovičkách (TSK) 

Akce Humanizace je ve fázi technické studie a ve variantním řešení, které nebylo do této 

chvíle projednáno s dotčenými orgány. Tento projekt byl koordinován dle vybrané varianty ze 

strany investora Humanizace. V rámci dalšího stupně musí být dále koordinováno na základě 

průběhu projednávání studie. 

Stavby a obnovy VO (THMP) 

V rámci této studie proběhlo jednání se zástupci THMP, kde byly konzultovány úseky určené k 

umístění TTV. V dalším stupni PD bude dále konzultováno nové umístění. 
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Datacentrum Klíčov (DPP) 

V rámci projektu bude koordinována kabelová trasa nového datacentra a umístění měnírny v 

areálu garáží Klíčov. Akce budou nadále koordinovány. 

 

Uvedené stavební záměry mají z hlediska předkládaného záměru přímý či nepřímý dopad na 

technické a technologické řešení stavby (nutná koordinace projektové přípravy), bez 

významných kumulací vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatelstvo. 

Jiné záměry zamýšlené v dotčené lokalitě nejsou v současné době zpracovatelům Oznámení 

známy. 

 

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru 

včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro 

jejich výběr, resp. odmítnutí  

Hlavním motivem pro zavádění lokálně bezemisní dopravy jsou environmentální a ekologické 

důvody, plnění evropské (Clean Vehicle Directive) a národní (zákon 360/2022 Sb.) legislativy, 

celkové energetické úspory a otázky trvale udržitelného rozvoje. Do budoucna, po rutinním 

zvládnutí příslušných technologií, lze doufat i v úspory ekonomické, které se aktuálně vyčíslují 

poměrně komplikovaným způsobem, zejména přes oceňování tzv. externích vlivů (např. cenou 

za nápravu důsledků zhoršeného zdravotního stavu populace). 

Znečištění životního prostředí a množství emisí v ovzduší již nezpochybnitelně ovlivňují změny 

globálního klimatu, které se nepříznivě projevují i v České republice, například déle trvajícími a 

četnějšími vlnami veder, zvyšováním dlouhodobé průměrné teploty, nedostatkem srážkové 

vody apod. 

Z hlediska viditelných lokálních dopadů se jedná o zhoršenou kvalitu ovzduší a zvýšenou 

hlukovou zátěž ze spalovacích motorů, které nepříznivě ovlivňují celkovou kvalitu života 

obyvatel žijících v blízkém i vzdálenějším okolí pozemních komunikací. 

Přestože hromadná doprava není hlavním znečišťovatelem životního prostředí, je díky své 

vysoké kapacitě, a tím předurčení pro zajištění trvale (nebo alespoň dlouhodobě) udržitelného 

rozvoje, fixování na stálé trasy a dále též díky celkovým rozměrům vozidel, vhodná pro aplikace 

bezemisních pohonů. 

Z výše uvedených důvodů se ČR (a potažmo i Hlavní město Praha) zavázala k naplnění 

dlouhodobých cílů snižování emisí CO2 a dalších škodlivin produkovaných spalováním fosilních 

paliv (nejen) v dopravě (oxidy dusíku, benzo(a)pyren apod.) Neméně důležitým aspektem 
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zůstává i celkově velmi nízká energetická účinnost spalovacích motorů, a to především ve 

srovnání s elektrickým pohonem, jehož účinnost je při aktuálním stavu techniky více než 2,5 

násobně vyšší. 

Parciální trolejbusy (bateriové trolejbusy – vozidla kombinující výhody trolejbusu a elektrobusu) 

představují segment elektrifikace s vysokým potenciálem uplatnění z několika důvodů. Díky 

instalované nabíjecí troleji ve vybraných úsecích trasy lze elektrifikovat v podstatě jakkoliv 

dlouhou autobusovou linku. Vozidlo se totiž nabíjí nejen během přestávek na konečné, případně 

v garáži při nočním nebo dopoledním odstavení, ale také v části trasy pod instalovanou trolejí 

za jízdy. Jedná se tedy o systém tzv. dynamického nabíjení (neboli nabíjení za jízdy). Tímto 

způsobem je nabíjení rozloženo jak v místě, tak i v čase. Navíc tím nedochází k potřebě 

vysokých jednorázových odběrů elektrické energie (jejichž důsledkem jsou vysoké rezervované 

příkony, a tedy i ceny energie), ale odběr je rovnoměrnější a plošší v průběhu celého provozního 

období. Díky bateriové technologii není nutno realizovat trolejové vedení v celé trase linky, ale 

pouze ve vybraných úsecích (s výhodou např. ve stoupání apod.). Není nutno budovat složité 

trolejové konstrukce, lze se vyhnout nízkým podjezdům, kde by instalace troleje zvýšila riziko 

přerušení provozu z důvodu stržení troleje nákladním vozidlem s nevhodnou výškou apod. 

Navíc není nutno trolejovat garáže ani manipulační nájezdové/zátahové trasy. Bateriová 

technologie zvyšuje operativnost vozidla, vozidlo může i v případě mimořádností překonat určitý 

úsek bez troleje (vyhnutí se překážce, nehoda či plánovaná uzavírka). 

 

Záměr je předkládán v jedné variantě. 
 
 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru  

včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů 

spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými 

technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 

 

Trolejové vedení - linka 201 

Typ TV:   Prosté, s pružnými závěsy TV, kompenzované a nekompenzované 

Délka úseku:   Celkem 13 300 m 

Systém:  Kombinace, středové stožáry s jednostranně uloženými GRFP výložníky, 

párové, jednostranné i kombinované, místy lanová síť 
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Charakteristika úseku: 

Linka 201 pojede od konečné Nádraží Holešovice na bateriový pohon až do zastávky Kuchyňka, 

kde budou umístěné natrolejovací stříšky a začínat trolejové vedení. Zatrolejovaná bude ulice 

V Holešovičkách včetně výjezdu směr Bulovka, ale pouze ve směru do kopce. Trolejové vedení 

proto bude jednostopé, umístěné převážně na sklolaminátových výložnících, upevněných na 

středových kombinovaných stožárech (pro TV i VO). Napínaný úsek začíná v zast. Kuchyňka a 

končí za zastávkou Vychovatelna, celkově tento stavební objekt končí u zast. Bulovka. Trolejové 

vedení vede v tomto směru kontinuálně z ulice V Holešovičkách výjezdem do ulice Zenklova až 

do ulice Na Stráži. Ve výše uvedené části trasy (Kuchyňka – Vychovatelna – Bulovka) vychází 

SO ze samostatné studie úprav komunikace a VO (záměr Technické správy komunikací, a.s.). 

V této části trasy vychází SO ze samostatné studie úprav komunikace a VO. 

Plynule (tedy bez přerušení trolejového vedení) na výše uvedený úsek navazuje úsek Bulovka 

– Na Stráži – Teplická, který začíná pevným kotvením u zast. Bulovka a pokračuje přes TT na 

Zenklově ulici do ulice na Stráži a dále po ulici Na Pokraji, Litoměřická a Teplická až ke 

křižovatce Teplická x Vysočanská. Délky napínaných úseků mezi kompenzovaným a pevným 

kotvením (pevným bodem) jsou v rozsahu 515 až 620m.  

Navazující úsek  vede po celé délce ulice Lovosická, kde u Prosecké končí dvojicí kotvení se 

závažím. Délky napínaných úseků mezi kompenzovaným a pevným kotvením (pevným bodem) 

jsou v rozsahu 485 až 520 m. 

Další nový úsek navazuje na okružní křižovatce Veselská x Tupolevova na stávající trolejové 

vedení vloženou elektrickou výhybkou a pokračuje ulicí Veselskou, Beranových, do ulice 

Toužimská, kde končí. V ulici Veselská předpokládáme párově umístěné stožáry s lanovou 

nosnou sítí, v ulici Beranových a Toužimská bude převážně jednostranné umístění stožárů se 

sklolaminátovými výložníky. Délky napínaných úseků mezi kompenzovaným a pevným 

kotvením (pevným bodem) jsou v rozsahu 455 až 620 m. 

Poslední úsek začíná u zastávky Sportareál Satalice, kde bude natrolejovací stříška, pokračuje 

ulicí Budovatelská, Jámská (Jordánská, K Viaduktu), Za Černým mostem a ul. Cíglerova, kde 

končí u zastávky Poliklinika Černý Most. Délky napínaných úseků mezi kompenzovaným a 

pevným kotvením (pevným bodem) jsou 640 m a 580 m. 

 

Tab. 1: Podíl trolejí na celkové délce trasy 

Varianta trasy Směr 
Podíl troleje 
(Vzdálenost) 

Podíl troleje (Čas) 

A 

Černý Most 60% 66% 

Nádr. Holešovice 57% 62% 
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Kabelové trakční vedení 

K napájení trakčního vedení pro tuto linku budou užity níže uvedené měnírny. Z těchto měníren 

budou do jednotlivých úseků vedeny kabely trakčního vedení (pro každý napájený úsek je 

počítáno s 2x kabel 3-AHKCY 1x500/35). Počítáno je s rozdělením na následující úseky: 

• MR Trojská (směr Holešovičky) 2 napájecí úseky 

• MR Střížkov 4 napájecí úseky 

• MR Garáže Klíčov  4 napájecí úseky + dobíjení 

• MR Veselská/Toužimská  2 napájecí úseky 

• MR Černý Most 4 napájecí úseky 

Hloubka uložení kabelů pod chodníkem a ve volném terénu je s minimálním krytí 35 cm, překop 

(protlak) silnice bude v hloubce s minimálním krytím 100 cm. Kabely budou uloženy v pískovém 

loži chráněny shora betonovými deskami, písek frakce 0-4 mm. Kabely opačné polarity budou 

od sebe odděleny rovněž betonovými deskami. V místech zvýšeného namáhání (přejezdy) 

budou kabely uloženy v chráničce a v případě překopů budou obbetonovány, vše dle ČSN 73 

6005 a ČSN 33 3516. Variantou překopu silnice je protlak. 

 

Napájení 

Pro linku 201 je napájecí infrastruktura řešena v rámci MR Trojská, MR Střížkov, MR 

Veselská/Toužimská, MR Garáže Klíčov a MR Černý Most. 

Nové trolejbusové tratě v okolí Proseka, Letňan a Černého Mostu budou napájeny z nových 

měníren. Měnírny jsou koncipovány podle výsledku energetického výpočtu jako dvou nebo tří 

jednotkové. V provozu se počítá, že bude zapnut jeden transformátor pro dvou jednotkovou a 

dva transformátory pro tří jednotkovou měnírnu. Jeden transformátor bude vždy jako záloha pro 

případ servisu, revizí nebo poruchy. Měnírny budou tvořeny zděnou přízemní stavbou s 

pochozím kabelovým prostorem. Výjimkou je MR Trojská, která jako stávající měnírna pro 

tramvaje bude doplněna o monolitický betonový objekt, který bude obsahovat stejnosměrný 

rozváděč a rozváděče vlastní spotřeby. 

Ve vnitřním prostoru objektu bude samostatná část pro rozvodnu 22kV PRE včetně 

samostatného vstupu z ulice. Zbytek budovy bude obsahovat rozvodnu 22kV části DP, trakční 

transformátory, stejnosměrný rozváděč, rozváděče vlastní spotřeby, skříň ochran a řízení a 

skříň dálkového ovládání. V měnírně bude vybudováno sociální zázemí pro obsluhu. Celá 

rozvodna bude podezděna pochozím kabelovým prostorem. 

Základní parametry měnírny: 

- Skříňový rozváděč 22kV 

- Suchý trakční transformátor 1650 nebo 2500kVA, 22/0,65kV   
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- Skříňový stejnosměrný rozváděč 750V DC s hlavní sběrnicí 4000 nebo 6000A 

obsahující usměrňovače 750V DC, 2000 nebo 3000A, podélné dělení, vývodová pole 

a rezervní napáječ na každou část HP. 

- Rozváděč zpětných kabelů RZK 

- Rozváděče vlastní spotřeby 231/400V TN-C-S a 24VDC IT 

- Skříň ochran DX se zemní ochranou 

- Skříň dálkového ovládání RDRT 

 

V měnírně budou instalovány suché trakční transformátory o výkonu 1650 nebo 2500kVA, 

22/0,65kV a suchý transformátor vlastní spotřeby 100kVA 22/0,4kV. Stejnosměrný rozváděč 

bude v oceloplechové konstrukci se vzduchovou izolací. Rychlovypínače používají pro zhášení 

oblouku vzduchovou zhášecí komoru. 

Jako záložní napájení bude do měnírny přiveden záložní přívod 400V, který bude zakončen u 

oddělovacího transformátoru T20. Měření přívodu bude provedeno samostatným elektroměrem 

umístěným v elektroměrovém rozváděči ME2. Přívod musí být napájen z jiné linky 22kV, než je 

hlavní přívod pro měnírnu. 

Objekt měnírny bude obsahovat systém EPS. Signalizace hlásiče bude vyvedena na vstupy 

ústředny a přenášena na energetický dispečink. Celá měnírna bude připojena na dálkové 

ovládání DP přes řídicí systém. Linka dálkového ovládání bude zakončena ve skříni RDRT. 

Ovládání měnírny bude možné dálkově nebo místně. 

Pro měnírnu bude vytvořena nová samostatná uzemňovací soustava, na kterou budou připojeny 

všechny neživé části měnírny. Uzemnění bude tvořit základový zemnič pod měnírnou ze 

zemního pásku FeZn 30x4 doplněný obvodovým zemničem. Pro zemní ochranu bude položeno 

oddálené uzemnění, které musí být ve vzdálenosti 15 m od ostatních uzemnění.  

 

MR Trojská – SO 701 (doplnění pro trolejbus, řešeno společně pro l.č. 112) 

Objekt je umístěn na pozemku č. 1642/8, katastrální území Troja v Praze. Pozemek je s 

minimálními výškovými rozdíly. Pozemek je ze severní strany ohraničen ulicí Povltavská. Plocha 

uvažovaná pro umístění objektu měnírny není nijak upravená (jedná se pouze o zeleň). Měnírna 

Trojská je stávající objekt, který již napájí přilehlou tramvajovou trať. Měnírna je dvoujednotková 

a technologie je instalována v přízemí objektu s kabelovými kanály. Pro napájení přilehlého 

trolejbusového trakčního vedení bude do areálu měnírny instalován monolitický betonový 

objekt, který bude obsahovat stejnosměrný rozváděč a rozváděče vlastní spotřeby. 
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Architektonické řešení objektu: 

Půdorysné rozměry hlavní hmoty stavby jsou 6,24 m x 6,78 m. Měnírna se skládá ze dvou 

typových prefabrikovaných kontejnerů. Hmota měnírny stojí na terénu a podlaží má tak přibližně 

ve výšce okolního terénu. Střecha objektu je plochá ve výšce cca. 3 m nad rovinou terénu. Okolo 

měnírny se vybuduje nová zpevněná plocha pro auta s technologií a pro údržbu. 

 

MR Střížkov – SO 702  

Objekt měnírny je umístěn na pozemku č. 628/204, katastrální území Střížkov v Praze. 

Pozemek je s minimálními výškovými rozdíly. Pozemek je z jižní strany ohraničen ulicí 

Litoměřická. Plocha uvažovaná pro umístění objektu měnírny není nijak upravená (jedná se o 

zeleň) z jižní části bude vybudovaná spojovací komunikace navazující na stávající, která vede 

do objektu na pozemku č. 628/203. Ze severní strany je plocha ohraničena chodníkem. 

Navrhovaná stavba je novostavba trakční měnírny s jedním nadzemním a jedním podzemním 

podlažím. 

Architektonické řešení objektu: 

Půdorysné rozměry hlavní hmoty stavby jsou 12,75 m x 14,40 m. Hmota měnírny stojí na terénu 

a přízemní podlaží má tak přibližně ve výšce okolního terénu. Střecha objektu bude plochá s 

výškou atiky 4,6 m nad podlahou přízemí. Konstrukce objektu bude zděná, stropy 

prefabrikované. Objekt bude zateplen. 

Okolo měnírny bude vytvořena nová zpevněná plocha navazující na stávající zpevněnou 

plochu, která v současnosti slouží k příjezdu na pozemek č. 628/203. Zpevněná plocha musí 

umožnit pojezd vozidel. Na jihozápadní straně měnírny budou na závěr výstavby nainstalovány 

a doplněny sklopné sloupky pro příjezd vozidel pro instalaci technologie. 

 

MR Veselská/Toužimská (Letňany) – SO 703 

Objekt měnírny je umístěn na pozemku č. 406/2, katastrální území Letňany v Praze. Pozemek 

je s minimálními výškovými rozdíly. Pozemek je z jižní strany ohraničen ulicí Veselská a z 

východu ulicí Beranových. Plocha uvažovaná pro umístění objektu měnírny není nijak upravená. 

Navrhovaná stavba je novostavba trakční měnírny s jedním nadzemním a jedním podzemním 

podlažím. 

Architektonické řešení objektu 

Půdorysné rozměry hlavní hmoty stavby jsou 12,75 m x 28 m. Hmota měnírny stojí na terénu a 

přízemní podlaží má tak přibližně ve výšce okolního terénu. Střecha objektu bude plochá s 

výškou atiky 4,6 m nad podlahou přízemí. Konstrukce objektu bude zděná, stropy 

prefabrikované. Objekt bude zateplen. 
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Okolo měnírny se vybuduje nová zpevněná plocha pro auta s technologií a pro údržbu. 

 

MR Černý Most – SO 704 

Objekt měnírny je umístěn na pozemku č. 221/425, katastrální území Černý Most v Praze. 

Pozemek je s minimálními výškovými rozdíly. Pozemek je ze severní strany ohraničen ulicí 

Cíglerova. Plocha uvažovaná pro umístění objektu měnírny není nijak upravená (jedná se o 

zeleň). Navrhovaná stavba je novostavba trakční měnírny s jedním nadzemním a jedním 

podzemním podlažím. 

Architektonické řešení objektu: 

Půdorysné rozměry hlavní hmoty stavby jsou 12,75 m x 14,40 m. Hmota měnírny stojí na terénu 

a přízemní podlaží má tak přibližně ve výšce okolního terénu. Střecha objektu bude plochá s 

výškou atiky 4,6 m nad podlahou přízemí. Konstrukce objektu bude zděná, stropy 

prefabrikované. Objekt bude zateplen. 

Okolo měnírny se vybuduje nová zpevněná plocha pro auta s technologií a pro údržbu 

navazující na stávající záliv sousední trafostanice. 

 

MR Garáže Klíčov – SO 705 

Objekt měnírny je umístěn na pozemku č. 1678/20, katastrální území Vysočany v Praze. 

Pozemek je s minimálními výškovými rozdíly. Pozemek se nachází na okraji parkoviště 

autobusů (garáže Klíčov) ze severní a východní strany je ohraničen zdí a z jižní a západní 

parkovištěm. Plocha uvažovaná pro umístění objektu měnírny slouží jako přístřešek 

odpadového hospodářství. Navrhovaná stavba je novostavba trakční měnírny s jedním 

nadzemním a jedním podzemním podlažím. 

Architektonické řešení objektu: 

Půdorysné rozměry hlavní hmoty stavby jsou 12,75 m x 14,40 m. Hmota měnírny stojí na terénu 

a podlaží má tak přibližně ve výšce okolního terénu. Střecha objektu bude plochá s výškou atiky 

4,6 m nad podlahou přízemí. Konstrukce objektu bude zděná, stropy prefabrikované. Objekt 

bude zateplen. 

Okolo měnírny zůstanou plochy stávající. 

 

Garáže Klíčov – Nabíjecí stání 

Garáže Klíčov budou hlavním zázemím pro parciální trolejbusy a jejich nabíjení. Nabíjecí místa 

budou umístěná jednak v kryté hale parkování a dále na venkovní parkovací ploše – odstavná 

plocha sever. V kryté hale budou, vzhledem ke konfiguraci haly a její střechy umístěná nabíjecí 
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místa (stříšky) u prostředních šikmých stání – stání č.234 až 285. Stříšky budou umístěné na 

bránových konstrukcích, upevněných na trubkových stožárech ve středovém pruhu mezi 

stáními.  

Venkovní parkovací plocha již byla v rámci elektrifikace l.140 částečně osazena bránovými 

břevny s natrolejovacími stříškami, obdobné řešení bude použité i pro zbývající stání trolejbusů 

– stání č. 702 až 750. Současně budou v maximální míře osazené natrolejovacími stříškami i 

šikmá venkovní stání č.401 až 424. 

 

Černý most – Nabíjecí stání 

Na konečné na Černém mostě budou vybudovány 4 ks nabíjecích stání. Použito bude taktéž 

bránových břeven s natrolejovacími stříškami. V rámci studie byly po MŠ se zástupci DPP 

vybrány stání na konci parkovací řady odstavu (od pěšího mostu směrem k nástupním 

stanicím). Návrh umožňuje nabíjení kombinace dlouhých i krátkých parciálních trolejbusů. 

 

Nádraží Holešovice – Nabíjecí stání (řešeno společně pro linku 112) 

Na konečné na Nádraží Holešovice bude po konzultaci s DPP vybudováno 12 ks nabíjecích 

stání. V rámci studie bylo uvažováno několik variant provedení nabíjecích míst. S ohledem na 

umístění technologie nabíjení a dodržení norem pro provoz a parkování vozidel a s ohledem na 

vlečné křivky vozidel, byla zvolena varianta s šikmým stáním. Stožáry budou umístěny jak mimo 

plochu konečné, tak v ploše konečné. Návrh umožňuje nabíjení kombinace dlouhých i krátkých 

parciálních trolejbusů a zároveň počítá s nabíjením pro elektrobus. Z důvodu požadavku na 

navýšení nabíjecích míst (z 6 na 12) ovšem navržená varianta ruší parkovací místa pro osobní 

vozy. V případě požadavku na zachování parkovacích míst by bylo nutné stavebních úprav 

prostoru okolí terminálu. Taktéž se počítá s užitím bránových břeven s natrolejovacími stříškami 

pro Tbusy a krátkými trolejemi pro elektrobusy. 

 

Stožáry a trolejové vedení 

Výška stožárů je navržena na 8,5 m až cca 10,5 m. Stožáry budou umístěny od sebe ve 

vzdálenosti do 30, v některých případech mohou být až 40 m (v přímých úsecích). V obloucích 

a v místě dělení napájecích úseků bude jejich rozmístění hustější. S ohledem na stávající 

inženýrské sítě, vjezdy, křižovatky, zeleň atd. může být rozmístění nepravidelné. 

V případě jednostranné soustavy stožárů je na stožáru osazen výložník pro uchycení 

trolejového drátu. V případě párové soustavy stožárů jsou stožáry umístěny na obou stranách 

komunikace a trolejový drát je uchycen na převěsných nerezových lanech. 
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Trolejové dráty jsou ze slitiny mědi, o průřezu cca 120 mm2, pro jeden směr dva (650 mm od 

sebe), zavěšeny ve výšce cca 5,7 m nad komunikací. 

Pro umístění stožárů trakčního vedení budou využity sdružené stožáry s VO, popř. stožáry ČEZ. 

Jednotlivé prvky nové infrastruktury bezprostředně související se samotným trakčním vedením 

(trolej, stožáry, napájecí kabely, měnírny) budou umisťovány přednostně na stávajících 

pozemcích komunikací určených pro provoz motorových vozidel, případně do jejich těsné 

blízkosti, a to tak, aby nebyly v rozporu s územním plánem. 

 
Zastávky  

Ve stávajícím stavu je linka 201 provozována autobusy o délce cca 12 m. Dle schválené 

koncepce linkového vedení PID (zpracováno: ROPID)  je počítáno, že nedojde ke změně délky 

nasazovaných vozidel.  

Zastávky na území hl. m. Prahy jsou zpravidla vyhovující, v některých případech i o délce cca 

40 m (tj. pro dva kloubové autobusy).  

 

Demolice 

Přeložka odpadového hospodářství garáže Klíčov 

V severovýchodním rohu areálu se v současné době nachází přístřešek pro odpadové 

hospodářství. Jedná se o jednoduchou ocelovou konstrukci cca 8 x 35 m  se sedlovou střechou 

na sloupech, pod níž jsou kontejnery na odpad. Tento přístřešek bude snesen a nahrazen jiným 

na jižní straně areálu. Na místě po demolici bude vybudována nová trafostanice. 

 

Integrovaná prevence 

Ani výstavba, ani provoz předmětného záměru nespadají do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci. Vzhledem k tomu není v Oznámení předloženo porovnání s nejlepšími 

dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry. 

 

Organizace výstavby  

V souvislosti s maximální možnou ochranou životního prostředí při realizaci stavby budou 

dodrženy následující podmínky, které budou převzaty do technického řešení projektové 

dokumentace (Plán organizace výstavby, případně Havarijní, Povodňový plán apod.): 

 Vzhledem k umístění záměru v zastavěném území města v blízkosti obytné zástavby 

nebudou venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy 
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apod.) realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a 

v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního 

a technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečňovány 

v denní dobu. 

 Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních 

prací. 

 Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné hmoty 

s výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu 

či jako PHM do ručního nářadí. 

 Plochy zařízení staveniště budou situovány mimo záplavové území pro Q100 a prvky 

územního systému ekologické stability. 

 Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů 

a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny 

po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. 

 Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně 

zaplachtovány. 

 Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební 

mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny. 

 Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. 

 Při terénních pracích bude používaný materiál vlhčen z důvodu snížení prašnosti 

z výstavby (v závislosti na aktuálním počasí). 

 V průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy záchytnými vanami 

pro zachycení případných úkapů ropných látek. 

 Látky závadné vodám budou skladovány v k tomuto účelu vyhrazených prostorách, 

zabezpečených proti úniku znečištění do půdy nebo vod.  

 Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. 

 Veškerá zařízení stavenišť v rámci stavby budou po ukončení stavebních prací uvedena 

do původního stavu.  
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 Během stavebních prací provádět kontrolu případného šíření invazních druhů a případné 

zavlečení nových invazních druhů v souvislosti s pohyby objemů stavebních materiálů a 

zeminy. V případě vzniku nových ložisek výskytu tyto druhy okamžitě odstraňovat. 

 Budou dodržována opatření pro zamezení emisí tuhých znečišťujících látek ze stavby - 

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP ČR ke stanovování podmínek k omezení 

emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností (2019) a Metodika pro 

stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 

(2015) 

 S ohledem na hygienické limity je vhodné provádět nejhlučnější fáze prací (plný pracovní 

výkon těžké mechanizace) až po 7:00 hod., aby nedocházelo k překročení nejvyšších 

přípustných hodnot.  

 Noční práce nejsou uvažovány a je doporučeno nasazení těžké mechanizace během 

časového pásma 7:00 – 19:00. 

 Kácení dřevin rostoucích mimo les, vč. odstraňování křovin provádět především mimo 

vegetační období, tj. v období od 1. listopadu do 31. března. V případě nutnosti kácení 

ve vegetačním období je nutná přítomnost odborně způsobilé osoby, která vyloučí 

případné hnízdění ptáků v kácených dřevinách. 

 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Termín realizace není v tuto chvíli přesně znám. Předpoklad v letech 2026 – 2028, doba 

výstavby cca 12 měsíců. 

 

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 

Kraj:  Hlavní město Praha  

Obec: Praha (, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 14 a Praha - Satalice) 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou 

tato rozhodnutí vydávat 

Tab. 2: Výčet navazujících rozhodnutí  

Název aktu Ustanovení, právní předpis Správní úřad 

Povolení záměru § 197 zák. č. 283/2021 Sb. Dopravní a energetický stavební úřad 
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 

Jednotlivé prvky nové infrastruktury bezprostředně související se samotným trakčním vedením 

(trolej, stožáry, napájecí kabely, trafostanice) jsou přednostně uvažovány na pozemcích 

stávajících komunikací určených pro provoz motorových vozidel, případně pozemcích vedených 

v katastru nemovitostí jako ostatní plocha.  

Okrajově mohou být umístěním nebo úpravami stávajících stožárů dotčeny pozemky PUPFL (v 

k.ú. Libeň a Letňany). Obdobně může dojít k dotčení pozemků zemědělského půdního fondu 

(k.ú. Letňany, Libeň, Troja). 

Rozsah záborů bude upřesněn v rámci zpracování projektové dokumentace pro povolení 

záměru. 

 

B.II.2. Voda 

Odběr vody lze předpokládat zejména ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště), 

v menší míře i ve fázi provozu. Při výstavbě bude docházet ke spotřebě technologické vody, a 

to zejména na kropení materiálu při hutnění, kropení betonu při betonářských pracích, čištění 

spár, resp. čištění techniky před výjezdem ze staveniště. Velikost spotřeby vody bude záviset 

na ročním období provádění prací a souvisejícím počasí. Zásobování vodou bude řešeno ze 

stávajících veřejných vodovodních řadů a hydrantů. 

Další spotřebu vody lze předpokládat přímo na plochách zařízení stavenišť. Voda bude 

spotřebovávána na mytí rukou. Kde to bude možné, budou zařízení staveniště napojena na 

stávající veřejné vodovodní řady nebo hydranty. Do lokalit bez stávající vodovodní sítě bude 

voda dle potřeby dovážena. Pitná voda bude na zařízení stavenišť dovážena balená. Spotřeba 

pitné vody je odhadováno na 5 l na osobu za den.  

V období provozu není předpoklad výrazné spotřeby pitné ani technologické vody. V některém 

z nových objektů měníren bude vybudováno sociální zázemí s napojením na stávající 

vodovodní řad, pro příležitostné využití obsluhy (bez trvalé přítomnosti osob). 

Případem nárazové potřeby vody může být řešení havarijních situací (požáry apod.). 

Další výrazné změny v odběrech a spotřebě vody ve srovnání s dnešním stavem nejsou 

předpokládány. 
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B.II.3. Ostatní přírodní zdroje (surovinové zdroje) 

V období výstavby předmětného záměru je uvažováno použití materiálů a surovin v rozsahu a 

sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to zejména: 

 drcené kamenivo, štěrkopísek, asfalt pro konstrukci komunikací, betonový recyklát, 
vápno na stabilizaci zemní pláně při provádění hrubých terénních úprav 

 staveništní beton 

 železobetonové piloty, železobetonové prefabrikované díly 

 kovové a ocelové konstrukce 

 dřevo (pomocné konstrukce – bednění) 

 sklo (výplně otvorů) 

 izolační folie a desky (polyethylenové folie, extrudovaná polystyrenová pěna, izolace 
z minerálních vláken apod.) 

 tekuté izolace (bitumenové nátěry, potěry z umělé pryskyřice) 

 běžné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek) atd. 

 dlaždice, krytinové materiály 

 potrubí topení a vodovodní 

 spárovací hmoty (spárovací malta s epoxidovou pryskyřicí) 

 barvy a nástřiky 

 spojovací materiál 

Kromě uvedených materiálů a surovin se předpokládá spotřeba pohonných hmot – ve fázi 

realizace pro provoz stavební techniky a dalších souvisejících zařízení. Pohonné hmoty budou 

odebírány z běžné distribuční sítě. 

Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. Přesné 

množství jednotlivých surovin bude součástí navazujícího zpracování projektové dokumentace. 

 

B.II.4. Energetické zdroje 

Období výstavby 

V období výstavby bude elektrická energie spotřebovávána při provozu zařízení stavenišť, její 

odběr je předpokládán z veřejné distribuční sítě, případně prostřednictvím mobilní 

elektrocentrály. 

Období provozu 

Energetický výpočet 

V rámci studie byly prověřeny energetické poměry a možnosti napájení z vybraných stávajících 

a nových měníren. 
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Stávající měnírny: 

 MR Mladějovská    2 napájecí úseky 

(Budovaná v rámci elektrifikace linky 375) 

Nové měnírny (pracovní názvy): 

 MR Trojská (směr Holešovičky)  2 napájecí úseky 

 MR Střížkov    4 napájecí úseky 

 MR Garáže Klíčov    4 napájecí úseky + dobíjení 

 MR Veselská/Toužimská   3 napájecí úseky 

 MR Černý Most    2 napájecí úseky 

Tab. 3: Energetický výpočet - souhrn 

veličina ozn. Holešovičky 
#1 

Holešovičky 
#2 

Střížkov #1 veličina 

Redukovaná délka napájeného úseku l 0.800 0.800 0.680 km 

Redukované stoupání v úseku ps 20 20 20 ‰ 

Počet projíždějících souprav úsekem m 22 22 22 - 

Cestovní rychlost vc 22 22 22 km/h 

Počet zastavení v úseku (↑ i ↓) z 6 6 6 - 

Měrná spotřeba elektrické energie w 261.33 261.33 288.64 Wh/tkm 

Efektivní proud Ief 294.29 294.29 272.65 A 

Maximální proud Imax 427 427 427 A 

Měrný proud v úseku i 220.71 220.71 240.57 A/km 

Minimální zkratový proud Ik min 7170.54 7170.54 6417.77 A 

Maximální odpor zkratového obvodu Rmax 0.08 0.08 0.09 Ω 

Odpor napájecích kabelů Rnk 0.006 0.006 0.02 Ω 

Odpor zpětných kabelů Rzk 0.006 0.006 0.02 Ω 

Maximální úbytek napětí v úseku ΔUmax 34.3 34.3 38.32 V 

      

veličina ozn. Střížkov #2 Střížkov #3 Střížkov #4 veličina 

Redukovaná délka napájeného úseku l 0.680 0.680 0.680 km 

Redukované stoupání v úseku ps 20 20 20 ‰ 

Počet projíždějících souprav úsekem m 22 22 22 - 

Cestovní rychlost vc 22 22 22 km/h 

Počet zastavení v úseku (↑ i ↓) z 6 6 6 - 

Měrná spotřeba elektrické energie w 288.64 288.64 288.64 Wh/tkm 

Efektivní proud Ief 272.65 272.65 272.65 A 

Maximální proud Imax 427 427 427 A 

Měrný proud v úseku i 240.57 240.57 240.57 A/km 

Minimální zkratový proud Ik min 8984.22 10386.04 5749.82 A 

Maximální odpor zkratového obvodu Rmax 0.064 0.055 0.1 Ω 

Odpor napájecích kabelů Rnk 0.007 0.003 0.02 Ω 

Odpor zpětných kabelů Rzk 0.007 0.003 0.02 Ω 
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Maximální úbytek napětí v úseku ΔUmax 27.38 23.68 42.78 V 

      

veličina ozn. Klíčov #1 Klíčov #2 Toužimská 
#1 

veličina 

Redukovaná délka napájeného úseku l 0.700 0.700 0.900 km 

Redukované stoupání v úseku ps 10 10 10 ‰ 

Počet projíždějících souprav úsekem m 22 22 22 - 

Cestovní rychlost vc 22 22 22 km/h 

Počet zastavení v úseku (↑ i ↓) z 6 6 6 - 

Měrná spotřeba elektrické energie w 244.02 244.02 204.72 Wh/tkm 

Efektivní proud Ief 258.38 258.38 286.11 A 

Maximální proud Imax 427 427 427 A 

Měrný proud v úseku i 221.47 221.47 190.74 A/km 

Minimální zkratový proud Ik min 5558.82 7354.41 6078.01 A 

Maximální odpor zkratového obvodu Rmax 0.104 0.078 0.095 Ω 

Odpor napájecích kabelů Rnk 0.026 0.014 0.017 Ω 

Odpor zpětných kabelů Rzk 0.026 0.014 0.017 Ω 

Maximální úbytek napětí v úseku ΔUmax 44.25 33.44 40.47 V 

      

veličina ozn. Toužimská 
#2 

Toužimská 
#3 

Mladějovská 
#1 

veličina 

Redukovaná délka napájeného úseku l 0.900 0.900 0.800 km 

Redukované stoupání v úseku ps 10 10 20 ‰ 

Počet projíždějících souprav úsekem m 22 22 22 - 

Cestovní rychlost vc 22 22 22 km/h 

Počet zastavení v úseku (↑ i ↓) z 6 6 6 - 

Měrná spotřeba elektrické energie w 204.72 204.72 261.33 Wh/tkm 

Efektivní proud Ief 286.11 286.11 294.29 A 

Maximální proud Imax 427 427 427 A 

Měrný proud v úseku i 190.74 190.74 220.71 A/km 

Minimální zkratový proud Ik min 6788.09 6914.33 3851.9 A 

Maximální odpor zkratového obvodu Rmax 0.085 0.083 0.15 Ω 

Odpor napájecích kabelů Rnk 0.006 0.012 0.04 Ω 

Odpor zpětných kabelů Rzk 0.006 0.012 0.04 Ω 

Maximální úbytek napětí v úseku ΔUmax 36.23 35.57 63.85 V 

      

veličina ozn. Mladějovská 
#2 

Černý Most 
#1 

Černý Most 
#2 

veličina 

Redukovaná délka napájeného úseku l 0.800 0.750 0.750 km 

Redukované stoupání v úseku ps 20 10 10 ‰ 

Počet projíždějících souprav úsekem m 22 22 22 - 

Cestovní rychlost vc 22 22 22 km/h 

Počet zastavení v úseku (↑ i ↓) z 6 6 6 - 

Měrná spotřeba elektrické energie w 261.33 232.23 232.23 Wh/tkm 

Efektivní proud Ief 294.29 265.31 265.31 A 

Maximální proud Imax 427 427 427 A 
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Měrný proud v úseku i 220.71 212.25 212.25 A/km 

Minimální zkratový proud Ik min 4756.3 7169.19 10347.37 A 

Maximální odpor zkratového obvodu Rmax 0.121 0.08 0.056 Ω 

Odpor napájecích kabelů Rnk 0.026 0.013 0.001 Ω 

Odpor zpětných kabelů Rzk 0.026 0.013 0.001 Ω 

Maximální úbytek napětí v úseku ΔUmax 51.71 34.31 23.77 V 

Jako základní výchozí délky napájecích úseků jsou uvažovány hodnoty citované příslušnou 

literaturou, konkrétně se navržené úseky pohybují v rozpětí 680 až 900 m délky při napájení a 

odsávání ve 3 až 4 bodech. 

Energetické poměry jsou příznivé, veškeré prověřované úseky je možné provozovat s 

minimálními napěťovými poklesy do ~60 V, rovněž proudové poměry jsou příznivé. 

 

V rámci projektu bude provedena příprava a realizace dobíjecích stání pro bateriové trolejbusy 

i elektrobusy v Garážích Klíčov. Tato bude v MR Garáže Klíčov provedena pěti napáječi, které 

dohromady mohou současně napájet až 120 dobíjecích míst. Při uvažování dvou cyklů během 

nočního provozu dobíjecích stání to činí celkovou kapacitu 240 dobíjených vozů za noc. 

Koncepce řešení je totožná s provedením v Garážích Řepy. 

Z MR Garáže Klíčov budou rovněž napájeny dva úseky v rámci koordinovaného projektu 

Elektrifikace úseku „Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav“, jehož projekční 

příprava rovněž probíhá. 

 

B.II.5. Biologická rozmanitost 

Biodiverzita (biologická rozmanitost) definuje rozmanitost života ve všech formách, úrovních a 

kombinacích. Zahrnuje jak genovou variabilitu, tak variabilitu všech žijících organismů včetně 

ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí. Biodiverzita je předpokladem 

zajištění ekosystémových služeb, tedy užitků plynoucích z ekosystémových procesů lidské 

společnosti. Ekosystémové služby jsou nezbytným předpokladem ekonomické produkce nebo 

přímo ovlivňují různé aspekty kvality lidského života a obvykle se rozdělují na zásobovací 

(produkce potravin či dřeva), regulační (pročišťování vody, ukládání uhlíku, omezení eroze či 

opylování), kulturní (rekreační, vzdělávací či estetické hodnoty) a podpůrné (fotosyntéza a 

primární produkce, koloběh živin a vody). 

Biodiverzita významně přispívá k lepším schopnostem ekosystémů adaptovat se na dopady 

klimatické změny. Druhově bohaté, zdravé a propojené ekosystémy mohou zmírňovat dopady 
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extrémních meteorologických jevů nebo přírodních katastrof (zejména povodní, dlouhodobého 

sucha a sesuvů půdy, viz Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR).  

Ochrana biodiverzity je v České republice stále nedostatečně účinná. Oproti hlavnímu cíli (stav 

nezhoršovat) se celkově stav biodiverzity nadále zhoršuje a pouze v některých případech 

dochází ke zlepšení. Péče o biodiverzitu je víceoborovou činností, kdy největší vliv na její stav 

má intenzivní zemědělské hospodaření a nevhodné způsoby využívání přírodních zdrojů. Tento 

trend je podobný i v okolních státech.  

Mezi hlavní příčiny určující současný stav biodiverzity patří především opět narůstající 

intenzifikace zemědělské výroby a rozvoj sídelní a dopravní infrastruktury. Kvůli tomu dochází 

k nevratným změnám v přírodním prostředí, tj. narušení jeho rovnováhy zejména v důsledku 

homogenizace a fragmentace krajiny, kontaminace cizorodými látkami a přeměny původně 

přírodních ploch na zastavěná území nebo území intenzivně zemědělsky obdělávané. Dochází 

tak nejen k úbytku biodiverzity, ale také s tím přímo souvisejícímu zhoršení fungování 

ekosystémů a ekosystémových služeb. Dílčí zlepšení vybraných složek životního prostředí 

bohužel zatím nedokáží/nemohou celkový trend zvrátit. 

Ochrana biodiverzity je předmětem koncepčního materiálu Strategie ochrany biodiverzity ČR 

pro období 2016–2025. V tomto dokumentu je stanoveno 20 cílů rozdělených do čtyř priorit.  

Biologická rozmanitost je podrobněji popsána dále v textu – kapitola C.1.12. Fauna, flóra, 

biodiverzita. Vliv na biodiverzitu je komentován v kapitole D.1.1. 

 

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Doprava 

Předmětný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v období výstavby. 

Doprava materiálu na staveniště vyvolá nárůst dopravy na stávajících komunikacích, případně 

i lokální omezení v místech výstavby trakčních stožárů a měníren. Je pravděpodobné, že rozsah 

automobilové dopravy podmíněný realizací plánovaného záměru bude v době trvání výstavby 

(cca 12 měsíců) představovat určitou zátěž pro obyvatelstvo v dotčeném území. 

Linka č. 201 je vedena po stávajících komunikacích. Využití trolejbusové infrastruktury 

nevyvolává potřebu nutných provozních změn ani změn linkového vedení oproti stávajícímu 

stavu. V této fázi přípravy se jako výchozí stav uvažuje se zachováním stejného provozu, jako 

mají stávající autobusy, tj. jak interval v průběhu dne, tak počet vozidel. 
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Intenzity dopravy 

Intenzity dopravy byly získány od objednatele na základě veřejných podkladů z dopravního 

sčítání TSK a.s. provedeného v roce 2022. Hodnoty jednotlivých kategorií byly navýšeny 

metodou jednotného součinitele vývoje dle TP 225 na rok 2024. Intenzity dopravy reprezentují 

RPDI pro rok 2024. Předpokládané Intenzity dopravy v řešeném území pro rok 2021 jsou 

prezentovány níže v tabulce 4. 

V části záměru nejsou k dispozici intenzity dopravy. Jedná se o ulice Budovatelská, Jamská, 

Jordánská, Za Černým mostem a Cíglerova. V těchto ulicích je v hlukové studii hodnocen pouze 

vliv trolejbusové dopravy. 

 

Tab. 4: Intenzity automobilové dopravy, RDPI 2024 

 

 

Ostatní infrastruktura 

V souvislosti se stavbou (výstavbou stožárů, měníren) může být dotčena i ostatní infrastruktura 

(vodovod, kanalizace, elektrické přípojky, produktovody). Veškeré přeložky a úpravy této 

infrastruktury budou řešeny s jejich vlastníky. 
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B.III. Údaje o výstupech 

množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí, množství odpadních vod a jejich 

znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek 

a technologií 

 

B.III.1. Ovzduší  

Období výstavby 

Ke zhoršení kvality ovzduší dojde pouze krátkodobě během realizace stavby, a to především 

emisemi z automobilové dopravy převážející stavební materiál. Zdrojem prašnosti bude i vlastní 

plocha staveniště. Jedná se o vlivy krátkodobé, vázané na samotnou stavbu, po ukončení prací 

dojde k plné reverzibilitě stavu ovzduší v dotčené lokalitě. 

V souvislosti se zvýšenou prašností v etapě výstavby je třeba dodržovat Metodický pokyn 

odboru ochrany ovzduší MŽP ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních 

strojů a z dalších stavebních činností (2019) a Metodiku pro stanovení opatření ke snížení vlivů 

stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 (2015): 

Doprava a manipulace se sypkými hmotami: 

 plnění nákladních vozidel ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu 

materiálu mimo vozidlo  

 zaplachtování nákladu na dopravních prostředcích  

 použití zpevněných komunikací (beton, asfalt)  

 čištění komunikací  

 čištění vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace  

 skrápění a vlhčení materiálu (mimo případy, kdy hrozí zamrznutí materiálu, riziko 

z kluzkého povrchu vzhledem k namrznutí vlhkého materiálu na vozovce nebo 

nejsou dostatečné zdroje vody) 

Skladování sypkého materiálu: 

 zvlhčování povrchu za použití vody nebo vody s vhodnými aditivy  

 překrývání povrchu (fólie, sítě, plachty)  

 zpevňování povrchu  

 zatravňování povrchu 
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Období provozu 

Realizací záměru nevznikne v území žádný nový zdroj znečištění ovzduší. Elektrifikace MHD a 

nahrazení autobusů s naftovými motory za bezemisní parciální trolejbusy naopak povede k 

přímému poklesu emisí znečišťujících látek a tím ke snížení imisního zatížení. 

Předpokládané snížení emisí z provozu autobusů na lince 201 po realizaci záměru bylo 

spočteno v programu MEFA 13 a je uvedeno v tabulce níže. Ve výpočtu byla zohledněna pouze 

primární prašnost, v případě resuspendované prašnosti lze očekávat, že zůstane přibližně na 

stejné úrovni. 

Tab. 5: Množství předpokládaného snížení emisí znečišťujících látek po realizaci záměru 

Znečišťující látka Množství emise 

z 1 vozidla (g/km) 

PM10 0,1186 

PM2,5 0,0798 

NO2 0,4418 

CO 2,41 

Benzen 0,0114 

Benzo(a)pyren 16,079 μg/km 

 

 

B.III.2. Odpadní vody 

Během výstavby a provozu posuzovaného záměru budou vznikat především splaškové odpadní 

vody a technologické odpadní vody na staveništi.  

Technologická odpadní voda 

Odpadní vody, které budou produkovány v době výstavby, budou představovat především vody 

znečištěné v průběhu stavebních prací. Odpadní voda bude vznikat v rámci technologických 

postupů a v rámci mytí stavební techniky a zařízení. Množství této odpadní vody není možné 

v současnosti odhadnout. 

Pro mytí stavebních strojů a zařízení budou ze strany dodavatelů stavby respektovány a 

dodržovány předpisy na ochranu vod a mytí bude probíhat jen v zařízeních k tomuto účelu 

zřízených V případě vypouštění těchto vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je nutno 

respektovat kanalizační řád a pokyny provozovatele kanalizace. 

Při čištění příjezdových komunikací na stavbu budou kromě ručního čištění a zametacích vozů 

nasazeny i vozy kropící. Jejich nasazení má význam především v době suchých ročních období, 

kdy dochází na komunikacích zatížených staveništní dopravou k vyšší prašnosti.  
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Splaškové odpadní vody  

Ve fázi výstavby vznikající odpadní vody budou likvidovány v souladu s vodním zákonem a nař. 

vl. č. 401/2015 Sb. Množství těchto vod bude omezené. Důvodem je používání chemických WC 

na jednotlivých zařízeních stavenišť. Splaškové vody v době výstavby tak na vlastní stavbě 

budou omezeny pouze na vody znečištěné v důsledku mytí rukou. Jejich množství můžeme 

odhadnout na cca 50 - 100 l na jedno zařízení staveniště a den.  

Ve fázi provozu záměru budou vznikat odpadní vody v rámci provozu sociálního zázemí objektů. 

Likvidace splaškových odpadních vod bude řešena standardním způsobem, se snahou o 

minimalizaci jejich množství. 

Srážkové vody 

Srážkové vody budou vznikat jak v období výstavby, tak v době provozu. Srážkové vody budou 

přednostně přirozeně zasakovány, případně odváděny do stávající kanalizace. 

Nové zpevněné plochy, které neumožňují přirozené vsakování srážkových vod, vzniknou pouze 

v omezeném rozsahu. Odvodnění srážkových vod z nových zpevněných ploch naváže na 

stávající systém odvodnění. Rámcová bilance srážkových vod bude upřesněna v rámci 

projektování dokumentace pro povolení záměru. 

 

B.III.3. Odpady 

Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých skupin 

a druhů. Bude se jednat o odpady kategorie „ostatní“ (O), tak o odpady kategorie „nebezpečný“ 

odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady dle 

příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 541/2020 

Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. Dalšími důležitými právními předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství jsou zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a 

zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona odpadech 

a zákona o výrobcích s ukončenou životností. V neposlední řadě do oblasti odpadového 

hospodářství patří i novelizovaný právní předpis – zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech).  

 

Nakládání s odpady se tedy řídí níže uvedenými právními předpisy publikovanými ve Sbírce 

zákonů: 

o Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon o odpadech“). 

o Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „Zákon o VUŽ). 
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o Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „Zákon změnový“ – 

dotýká se mimo jiné poplatků za provoz systému odstraňování/využívání komunálních 

odpadů). 

o Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 

v platném znění (dále jen „Zákon o obalech“). 

o Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů) (dále jen „Katalog odpadů“). 

o Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech. 

o Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „Vyhláška o 

podrobnostech nakládání s odpady“). 

o Vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou 

životností (dále jen „Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly“). 

o Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy ro vybrané druhy 

vybraných zálohovaných obalů – pro tento řešený případ není relevantní. 

o Vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobech označování vratných zálohovaných obalů 

provedení některých ustanovení zákona o obalech – pro tento řešený případ není 

relevantní. 

o Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů ohlašování údajů 

z této evidence (dále jen „Vyhláška o vedení evidence obalů“) 

Odpadové hospodářství je tak založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je 

prioritou předcházení vzniku odpadů, a nelze-li vzniku odpadů předejít, pak v následujícím 

pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, 

a není-li možné ani to, jeho odstranění. Od hierarchie odpadového hospodářství je možné se 

odchýlit v případě odpadů, u nichž je to při zohlednění celkových dopadů životního cyklu 

výrobků a materiálů zahrnujícího vznik odpadu a nakládání s nimi vhodné s ohledem na nejlepší 

výsledek z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví lidí. 

Nakládání s odpady 

Každý subjekt má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti a v mezích daných zákonem 

č. 541/2020 Sb. povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné 

vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 

způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb. a se zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v platném znění, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Tuto povinnost by 

měl investor dále promítnout do dodavatelských smluv, neboť původcem odpadů vznikajících 
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při výstavbě budou dodavatelé stavby (odpady vznikají při jejich podnikatelské činnosti), kteří 

by se měli o své odpady postarat v souladu se zákonem o odpadech. 

Nakládání s „nebezpečnými“ odpady (N) 

Nebezpečný odpad je definován jako odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných 

vlastnostech odpadů (nařízení komise (EU) č. 1357/2014), nebo který je uveden v Katalogu 

odpadů (vyhl. č. 8/2021 Sb.) jako nebezpečný odpad, nebo je smíšen nebo znečištěn některým 

z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný. 

Odpovědnost za řádný průběh jakékoliv činnosti s odpadem související nese původce, 

respektive oprávněná osoba, která odpad při dodržení podmínek stanovených zákonem a 

prováděcími předpisy převzala. 

 

Druhy odpadů vznikající v rámci stavby  

Dle Zákona o odpadech, je povinností každého původce odpadu zařadit odpad pro účely 

nakládání s odpadem dle Katalogu odpadů. Při realizaci záměru bude vznikat celá škála 

odpadů. Pro určení množství jednotlivých druhů odpadů bude v následných dokumentacích pro 

vydání stavebního povolení zpracován seznam odpadů vycházející z plánovaných prací 

vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům. Určení jednotlivých 

druhů odpadů a jejich množství je poněkud problematické a závisí především na technologické 

kázni dodavatelů stavebních prací.  

Převážnou část odpadů vznikajících v rámci realizace záměru budou tvořit odpady patřící dle 

„Katalogu odpadů“ do skupiny č. 17 - Stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z 

kontaminovaných míst. Tyto odpady mohou být při vhodném řízení jejich vzniku a nakládání s 

nimi významným zdrojem úspor primárních surovin. 

Tab. 6: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru  

Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 

08 01 11 ⃰
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

08 04 09 ⃰
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 
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Katalogové 
číslo 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 ⃰
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné  

N 

15 02 02 ⃰
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N 

15 02 03 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené pod číslem 15 02 02 

O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 06* 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 04 Sklo, plasty  

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 03 ⃰ Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 03 ⃰ Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O 

20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad O 

20 03 01 

Směsný komunální odpad (pozn. samozřejmě mohou vznikat i vytříděné 
složky komunálního odpadu, zařazení těchto složek bude v podskupině 
„20 01 Složky z odděleného sběru“ v závislosti na případném smluvním 
vztahu s objednatelem)   

O 
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Odpady vznikající při provozu záměru 

V rámci provozu půjde především o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace v rámci 

údržby komunikace a odpad spojený s běžnou údržbou a opravami zařízení. Dále se bude 

jednat o odpady typu komunálního odpadu včetně složek z odděleného sběru odpadu, které 

budou vznikat především při každodenním provozu trolejbusových zastávek.  

 

Odpady vznikající při změně či ukončení záměru 

Určit odpady, které budou vznikat v budoucnosti v případě změny využití objektů popřípadě při 

úplném odstranění objektů je poněkud obtížné do budoucnosti specifikovat a to i s ohledem na 

technologický vývoj a nové poznatky a trendy ve společnosti. Podle současně platných 

legislativních požadavků by se však jednalo v převážné míře o odpady skupiny 17 – Stavební a 

demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst). 

  

B.III.4. Emise hluku a vibrace 

Posuzovaná stavba vyvolá hlukovou zátěž zejména v období výstavby. Vzhledem k charakteru 

záměru lze očekávat snížení hlukového zatížení v období provozu. 

Období výstavby 

Hlavními zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy nasazené v 

průběhu stavebních a zemních prací, a doprava související s výstavbou. Předpokládá se 

nasazení běžných stavebních mechanizmů. Hluk ze staveniště bude v čase proměnlivý a bude 

závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu stavebních strojů, počtu 

pracovníků a organizaci práce. Hlukové působení bude maximálně redukováno organizací 

výstavby a bude časově omezeno. Všechny zdroje hluku budou pouze krátkodobé, stavební 

práce nebudou probíhat v nočních hodinách. 

S ohledem k omezenému rozsahu stavebních prací nebude zhoršení akustické situace po dobu 

výstavby významné. Součástí hlukové studie (příloha 2) je i stručné vyhodnocení hlukové 

situace při realizaci stavby. 

Období provozu 

Pro období provozu byla zpracována hluková studie (příloha 2). Hluková studie posuzuje 

hlukové zatížení nově plánované trolejbusové linky a související infrastruktury na okolní obytnou 

zástavbu a změny způsobené nahrazením stávající autobusové linky bateriovými trolejbusy.   
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Použité hygienické limity 

V souladu s legislativními požadavky byly zvoleny následující hygienické limity: 

hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny 

rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000 

LAeq,T = 60,0 dB v denní době 

hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, které byly umístěny a povoleny 

rozhodnutím nebo opatřením podle jiného právního předpisu po 31. prosinci 2000 

LAeq,T = 50,0 dB v noční době 

Hluk z procesu výstavby 

LAeq,T = 65,0 dB v době 07 – 21 hod 

 

Výpočet hlukové studie 

Výpočet byl proveden pomocí výpočtového programu CadnaA ve verzi 2021 MR2 (build: 

187.5163) společnosti DataKustik GmbH. Pro výpočet hluku z automobilové dopravy byla 

mezinárodní metodika Cnossos-eu. Pro výpočet hluku ze stavební mechanizace byla použita 

výpočtová metodika ISO 9613. 

Výsledkem jsou hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku. Výsledné hodnoty jsou u 

všech výpočtových bodů korigovány na vliv odrazů od přilehlých fasád a jsou stanoveny pro 

dopadající zvukovou vlnu. 

 

Vibrace 

Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané trati a přenášejí se 

podložím do obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky. V důsledku jízdy vozidla po 

přilehlé komunikaci nebo trati vznikají dynamické síly, které se přenášejí zemí do okolí.  Na 

průběh šíření vibrací od jejich zdroje, t.j. na koeficienty útlumové křivky má zásadní vliv (mimo 

parametrů vlastního zdroje) zejména geotechnická charakteristika podloží, morfologie terénu a 

řada dalších  skutečností (dendrologie, hydrogeologie). 

Při realizaci záměru ani jeho provozu se nepředpokládá vznik vibrací, které by mohly ovlivňovat 

okolí stavby. Hodnocený záměr nezahrnuje zařízení ani technologické postupy, které mohou 

způsobovat vibrace o hodnotách a ve frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které 

jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost stavebních 

objektů. 
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B.III.5. Rizika havárií 

Záměr nespadá do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Posuzovaný záměr nepředstavuje zásadní riziko z hlediska havárií v dotčené lokalitě, při 

dodržování zásad provozních řádů a bezpečnosti práce pracovníků i uživatelů. Možnost vzniku 

havárie s negativním dopadem na životní prostředí i zdraví lidí je možné omezit na minimum 

technickými a organizačními opatřeními. 

Mezi rizika spojená s realizací stavby lze uvést únik pohonných či stavebních hmot do půdy, 

případně do vody a jejich kontaminace (pro tyto případy se zpracovává havarijní plán). Tomu 

bude zabráněno technologickou kázní dodavatelů těchto prací. 

Riziko havárií je vzhledem k charakteru předkládaného záměru spojeno zejména s provozem 

na veřejných komunikacích, kde nelze vyloučit riziko dopravních nehod. Při případné havárii je 

nutno operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést zabezpečovací práce. 

Z pohledu trolejových vedení jsou jistá rizika spojena s extrémními hydrometeorologickými jevy. 

Instalace bezpečnostních opatření zajišťuje ochranu pro mimořádné případy např. zásahem 

blesku. Vlivem silného větru může dojít k pádu stromu a poškození trolejí, či v důsledku silné 

námrazy k pádu trolejí na vozovku. Jedná se o rizika běžně spojená s provozem trolejbusových 

linek, na která je provozovatel obecně připraven, a která jsou řešitelná dle stanovených 

provozních zásad provozovatele. 

B.III.6. Doplňující údaje 

V rámci realizace záměru nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření 

ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření 

(atomový zákon). Výstavbou ani provozem předmětného záměru nebudou emitována 

radioaktivní nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní 

dopad uvnitř nebo vně objektů. Rovněž nebudou používány materiály, které jsou zdrojem 

radioaktivního záření. V souvislosti s novými trolejovými rozvody lze zmínit elektromagnetická 

pole. Ta však dle zkušeností ze stávajících provozů nedosahují hodnot hygienických limitů, 

stanovených z hlediska ochrany zdraví před neionizujícím zářením. Hodnoty 

elektromagnetických polí prudce klesají se zvětšující se vzdáleností od zdroje. 

Dle odvozené mapy radonového rizika ČR se záměr nachází na území s nízkým a středním 

radonovým rizikem. 

Integrovaná prevence 

Integrovaná prevence a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control – 

IPPC) je pokročilým způsobem regulace průmyslových a zemědělských činností ve vztahu 
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k životnímu prostředí. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se zabraňuje znečištění 

již před jeho vznikem volbou vhodných výrobních postupů, čímž dochází k úspoře nákladů na 

koncové technologie, spotřebovávané suroviny a energii. 

Integrovaná prevence překonává princip složkového přístupu, který často vedl jen k přenosu 

znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, a strategii koncových technologií, které 

odstraňují vzniklé znečištění převážně pomocí filtrů, odlučovačů a jiných čistících zařízení. 

Vyššího stupně ochrany životního prostředí je dosahováno použitím tzv. nejlepších dostupných 

technik (BAT), které představují výrobní postupy nejvíce šetrné k životnímu prostředí, které jsou 

aplikovatelné za standardních technických a ekonomických podmínek. Souhrn evropských 

nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (BREF). 

Praktickou aplikací principu IPPC je integrované povolování průmyslových a zemědělských 

zařízení. Integrované povolení vydává právnickému subjektu provozujícímu průmyslovou nebo 

zemědělskou činnost vymezenou v příloze č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, 

krajský úřad, případně MŽP. Integrované povolení nahrazuje většinu složkových povolení (např. 

v oblasti ochrany ovzduší, vod a nakládání s odpady).  

Příloha č. 3 k zákonu EIA požaduje, aby byl v části B. 6. oznámení, v případě záměrů 

spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, podán stručný popis technického 

a technologického řešení záměru včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi 

spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry. 

Ani výstavba, ani provoz předmětného záměru nespadají do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o 

integrované prevenci. Vzhledem k tomu není v Oznámení předloženo porovnání s nejlepšími 

dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM PROSTŘEDÍ 

C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se 

zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 

 

C.1.1 Charakteristika území 

Řešený záměr je situován v severní části hlavního města, v městské části Praha 7, Praha 8, 

Praha 9, Praha 14, Praha 18 a Praha - Satalice. Prochází urbanizovanou městskou krajinou 

s nízkým podílem přírodních či přírodě blízkých biotopů a krajinotvorných prvků. Území je 

převážně rovinaté. 

 

Obr. 2: Charakter území (ul. Cíglerova – Černý Most; foto: J. Vrbický) 

 

C.1.2. Klima a ovzduší 

Z hlediska makroklimatických poměrů náleží území ČR k severnímu podnebnému pásu, ve 

kterém dochází ke střetu vlivů Atlantského oceánu a eurasijského kontinentu. V celém regionu 

převládá ve větší části roku proudění západních směrů, které přináší na území vlhčí vzduchové 

hmoty, nezanedbatelná je ovšem i složka severozápadní a jihovýchodní. 

Pro samotnou Prahu jsou charakteristické typické projevy městského klimatu. Vzhledem k tomu, 

že charakter mezoklimatu města je z velké části ovlivněn urbanizovanými plochami, jsou zde 

vhodné předpoklady pro častější výskyt kondenzačních jevů (zejména mlh). Město a jeho okolí 
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mají vliv rovněž na charakter proudění v mezní vrstvě atmosféry (vznik maloplošných větrných 

vírů) a na rozptyl znečišťujících látek v ovzduší.  

Z klimatického hlediska (Quitt, 1971) zasahuje zájmová lokalita do teplé oblasti T2, která je 

charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, s velmi krátkým přechodným obdobím s 

teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s 

velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Bližší charakteristiky teplé oblasti T2 udává 

následující tabulka.  

 

Tab. 7: Klimatické charakteristiky zájmového území (Quitt, 1971) 

Klimatické charakteristiky 
T2 

Počet letních dnů 
50–60 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 
160–170 

Počet mrazových dnů 
100–110 

Počet ledových dnů 
30–40 

Průměrná teplota v lednu 
-2 – -3 

Průměrná teplota v červenci 
18–19 

Průměrná teplota v dubnu 
8–9 

Průměrná teplota v říjnu 
7–9 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 
90–100 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 
350–400 

Srážkový úhrn v zimním období 
200–300 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 
40–50 

Počet dnů zamračených 
120–140 

Počet dnů jasných 
40–50 

Klimatické změny 

Extrémní výkyvy počasí jako jsou náhlé intenzivní srážkové či sněhové úhrny, záplavy, vlny 

veder či nízké hladiny řek mohou mít výrazný vliv také na dopravu. Frekventovanější výskyt 

extrémních projevů počasí může způsobovat častější vznik nesjízdnosti úseků dopravních cest 

v důsledku jejich zaplavení, fyzického poškození, zatarasení popadanými stromy následkem 

vichřice apod. To bude klást zvýšené nároky na jedné straně na zajištění kapacity a vůbec 
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existence objízdných tras a na organizaci dopravy, na druhé straně na schopnost správců 

infrastruktury dostatečně rychle reagovat na vzniklé mimořádné události. 

Náhlé ledovky či sněhové úhrny v zimním období mohou mít negativní vliv na nehodovost, jakož 

i kvalitu infrastruktury a fungování dopravy. Závažný je dopad ledovky na provoz elektrických 

drah, kdy dochází ke ztrátě funkčnosti trolejových vedení, které vede k úplnému ochromení 

dopravy. 

Zvýšení teplot a častější fluktuace vysokých a nízkých teplot zvyšují nároky na klimatizaci a 

temperování vozidel městské hromadné dopravy. Kromě ohřevu odpadním teplem motorů, 

bude pravděpodobně nadále růst nárok na období, kdy je prostor dohříván, na druhou stranu 

budou během letních měsíců růst požadavky na klimatizaci s cílem chlazení prostoru, které je 

však energeticky značně náročné. Z těchto důvodů lze očekávat zvýšenou spotřebu energií při 

provozu dopravních prostředků. 

Dopad klimatických změn na dopravní infrastrukturu je řešen především v rámci zásobování 

energií a u stability dopravních staveb před účinkem povodňových stavů. 

 

Ovzduší 

Kvalitu ovzduší města a jeho bezprostředního okolí ovlivňuje jeho poloha ve sníženině Pražské 

plošiny. Negativní vliv na ovzduší mají zejména emise z lokálních zdrojů a emise z dopravy. 

Nejvyšší koncentrace škodlivých látek jsou v ovzduší při špatných rozptylových a povětrnostních 

podmínkách (např. inverzních stavech) a v chladnější polovině roku. 

Pro charakteristiku stávajícího stavu znečištění ovzduší v záměrem dotčeném území byly 

použity údaje z Českého hydrometeorologického ústavu – klouzavé pětileté průměrné imisní 

koncentrace látek v období od roku 2018 do roku 2022. V zájmovém území nedochází k 

překračování imisních limitů znečišťujících látek. 

 

Tab. 8: Stávající úroveň znečištění dle klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací 
za období 2018–2022 (zdroj: www.chmu.cz) 

znečišťující 
látka 

NO2 (rok) PM10 (den) PM10 (rok) PM2,5 (rok) 
benzo(a)pyren 
(rok) 

benzen 
(rok) 

imisní koncentrace 
[µg/m3] 17,2 - 23,7 34 - 38 19,1 – 21,4 13,7 – 15,1 0,0007 – 0,0008 1 - 1,2 

imisní limit [µg/m3] 40 50 40 20 0,001 5 
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C.1.3. Geologická stavba a hydrogeologické poměry 

Geologické podmínky jsou považovány za základní ukazatel popisující povodí, které přímo či 

nepřímo ovlivňují řadu charakteristik povodí. Mají vliv na intenzitu zvětrávání, ovlivňují tvar říční 

sítě, materiál dna či chemické složení vody. Geologický podklad Čech tvoří Český masiv, který 

zformovalo hercynské vrásnění před 380 - 300 miliony let. Vrásnění stmelilo šest horninových 

oblastí prekambrického a paleozoického stáří s rozdílným geologickým vývojem do jednoho 

stabilního pevninského bloku. Mladší horninové jednotky, které pokrývají masiv, nejsou 

zvrásněny (kromě okrajových křídových pánví, které jsou zvrásněny do soustav synklinál a 

antiklinál či zlomových vrás a některé platformy jsou tektonicky postiženy) a mají charakter 

platformy. 

Ve svrchní křídě, asi před 95 - 65 miliony let, vniklo na Český masiv epikontinentální (mělké, 

přechodné) moře a jeho sedimenty vytvořily od Drážďan po Svitavy rozsáhlou českou křídovou 

pánev. V povodí Horního a středního Labe leží východní polovina křídové pánve. V osové části 

pánve mezi Mladou Boleslaví a Litomyšlí mají křídové sedimenty mocnost 400 - 500 m, v 

králickém příkopu na horní Tiché Orlici je zachována mocnost přes 700 m. V okrajových částech 

pánve je mocnost snížena erozí. Podle charakteru sedimentů byly v pánvi vymezeny faciální 

oblasti. Písčité sedimenty převažují v oblasti jizerské, hejšovinské a orlicko-žďárské. Jílovité 

sedimenty převažují v oblasti labské a bystřické. Stratigraficky se výplň pánve stáří cenoman až 

coniak člení na souvrství perucko-korycanské (Kpk), bělohorské (Kb), jizerské (Kj), teplické a 

březenské (Ktbř).  

Dle geologické mapy 1 : 50 000 je zájmové území tvořeno sprašemi a sprašovými hlínami (k. ú. 

Kbely, Letňany, Prosek). Místy se nachází jílovité břidlice a křemenné pískovce paleozoického 

stáří. 
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Obr. 3: Geologická stavba území (zdroj: Geovědní mapy 1:50 000 na mapy.geology.cz) 

 

Hydrogeologická charakteristika  

Druhy hornin, jejich propustnost nebo uspořádání jednotlivých vrstev ovlivňují výskyt, pohyb, 

chemické a fyzikální vlastnosti podzemní vody. Hydrogeologické poměry ovlivňují proces odtoku 

vody z povodí, údaje o horninových vrstvách a kolektorech se využívají např. k posouzení zdrojů 

vhodných pro odběry, v hodnocení zranitelnosti podzemních vod např. vnosem znečištění z 

území, z infiltrace srážek nebo jiných způsobů dotace podzemních vod. Základními jednotkami 

pro bilancování množství podzemních vod jsou hydrogeologické rajony, podle kterých byly 

vymezovány útvary podzemních vod. 

Dle hydrogeologické rajonizace ČGS náleží předmětná oblast do hydrogeologického rajónu 

základní vrstvy 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, a rajónu 4510 Křída 

severně od Prahy. Rajón 6250 tvoří horniny krystalinika, proterozoika a paleozoika, rajón 4510 

sedimenty svrchní křídy. 

 

C.1.4. Nerostné suroviny 

V trase záměru ani jeho blízkosti se nenachází chráněná ložisková území, ložiska ani dobývací 

prostory. 
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C.1.5. Geomorfologie 

Z geomorfologického hlediska (Demek, J. a Mackovčin, P., 2014) se zájmová lokalita nachází 

v soustavě Poberounské, Brdské podsoustavě, celku Pražská plošina a Středolabská tabule. 

Zařazení do nižších geomorfologických jednotek je uvedeno v tabulce níže. 

Pražská plošina je členitá pahorkatina ve Středních Čechách, převážně v povodí Vltavy, střední 

výška  je 302,5 m. Uložená na proterozoických a staropaleozoických horninách Barrandienu, 

permokarbonských a svrchnokřídových sedimentech, s lokalitami neogenních a pleistocenních 

sedimentů. Jedná se o rozčleněný erozně denudační povrch s rozsáhlými plošinnými 

zarovnanými povrchy včetně exhumovaného předkřídového zarovnaného povrchu, se 

strukturními hřbety a suky, epigeneticky založenou údolní sítí a neogenními a pleistocenními 

říčními terasami Vltavy a sprašovými pokryvy a závějemi. 

Středolabská tabule je celek v jižní části Středočeské tabule. Má ráz ploché pahorkatiny, její 

střední výška je 215 m. Je tvořena horninami svrchní křídy a místy jejich odkrytého 

krystalinického, proterozoického a permského podloží. Představuje erozně až strukturně 

denudační a akumulační reliéf plošinného, kotlinného a ploše pahorkatinného rázu se 

zarovnanými povrchy, suky, říčními terasami, údolními nivami a tvary na spraších a vátých 

píscích. Nacházejí se v širokém pruhu při středním toku Labe, dolní Vltavě a Doubravě a při 

Mrlině. 

 

Tab. 9: Geomorfologické členění zájmové lokality 

Soustava Poberounská   

Podsoustava Brdská   

Celek Pražská plošina  Středolabská tabule 

Podcelek Říčanská plošina Kladenská tabule Českobrodská tabule 

Okrsek 
Pražská kotlina 
Úvalská plošina 

Zdibská tabule Čakovická tabule 

 

C.1.6. Hydrologické poměry  

Zájmová lokalita je součástí povodí 2. řádu č. 1-12 Vltava od Berounky po ústí a 1-05 Jizera a 

Labe od Jizery po Vltavu. Náleží k úmoří Severního moře. Největším vodním tokem je Vltava, 

dále zájmovým územím protéká Rokytka. 

Záměr (úseky nového trolejového vedení) se nachází mimo záplavové území, pouze umístění 

rozšíření MR Trojská leží v záplavovém území pro Q100 vodního toku Vltava. 

Stavební záměr leží mimo území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) i 

ochranná pásma vodních zdrojů. 
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Vodní útvary povrchových vod 

Trasa záměru náleží k povodí Labe (dílčí povodí Horní a střední Labe) a Vltavy (dílčí povodí 

Dolní Vltava). Dle Plánů dílčích povodí zasahuje lokalita do vymezeného vodního útvaru 

povrchových vod Mratínský potok od pramene po ústí do Labe a Rokytka od pramene po ústí 

do toku Vltava. V následující tabulce je shrnuto hodnocení ekologického a chemického stavu 

tohoto vodního útvaru (VÚ). 

 

Tab. 9: Hodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod  

ID vodního 
útvaru 

Název vodního 
útvaru 

Hodnocení 
ekologického stavu 

a ekologického 
potenciálu VÚ 

Hodnocení 
chemického stavu 

VÚ 

Hydromorfologický 
charakter 

DVL_0750 
Rokytka od pramene 
po ústí do toku Vltava 

poškozený 
nedosažení 

dobrého stavu 
přirozený 

HSL_3060 
Mratínský potok od 
pramene po ústí do 

Labe 
poškozený 

nedosažení 
dobrého stavu 

přirozený 

 

Rámcová směrnice vodní politiky 

Obecným cílem státní politiky v oblasti vod je vytvořit podmínky pro udržitelné hospodaření 

s omezeným vodním bohatstvím České republiky. To znamená soulad požadavků všech forem 

užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a vodních ekosystémů, při současném 

zohlednění opatření ke snížení škodlivých účinků vod. Hlavní zásady státní politiky v oblasti vod 

vycházejí ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 

ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice 

vodní politiky“), dalších směrnic z oblasti ochrany vod a z obnovené strategie EU pro udržitelný 

rozvoj. 

Environmentální cíle pro ochranu a zlepšování stavu povrchových vod, podzemních vod 

a vodních ekosystémů tvoří rámcové cíle a dále cíle konkrétní, jejichž účelem je dosažení cílů 

rámcových. Rámcové cíle jsou cíle obecné, platné pro všechny vodní útvary a jsou definovány 

ustanovením § 23a vodního zákona, které je transpozicí požadavků Rámcové směrnice vodní 

politiky. Pomocí plnění konkrétních cílů by mělo dojít k eliminaci jednotlivých vlivů, způsobených 

zejména lidskou činností a ovlivňujících stav útvarů povrchových a podzemních vod a 

chráněných oblastí. 

Záměr nesmí ohrozit plnění environmentálních cílů Rámcové směrnice vodní politiky či zhoršení 

stavu útvarů povrchových či podzemních vod, tzn., nesmí představovat významný negativní 

zásah do hydromorfologických vlastností vodních toků nebo jiných mokřadů, ani významný 
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negativní zásah do fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností útvarů povrchových či 

podzemních vod. 

Posouzení souladu záměru se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 

října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen 

„Rámcová směrnice vodní politiky“), je nezbytné pro financování záměru z veřejných prostředků 

Evropské unie. 

Citlivé oblasti 

Ve smyslu nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v aktuálním znění, se všechny útvary povrchových 

vod na území ČR, tedy i vody v okolí zájmové lokality, vymezují jako citlivé oblasti s následnou 

odpovídající ochranou (emisní standardy pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do 

vod povrchových ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech dle přílohy č. 1 výše zmíněného 

nařízení Vlády). 

Zranitelné oblasti 

Dle vodního zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách, v aktuálním znění) jsou zranitelné oblasti 

území, kde se vyskytují povrchové a podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako 

zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této 

hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů 

ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 

Část zájmového území (k. ú. Satalice, Kbely a Letňany) je vyhlášeno jako zranitelné oblasti 

ve smyslu přílohy č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., v platném znění. 

 

C.1.7. Půdy 

Zájmová lokalita je dle Půdní mapy České republiky 1:50 000 tvořena černozemí karbonátovou 

(k. ú. Kbely, Letňany, Prosek), dále se v zájmovém území nachází hnědozem a hnědé půdy, 

které doplňují pararendziny. V okolí vodních toků se nacházejí nivní půdy. 

Lokalita se nachází uvnitř zastavěného území města, půdní poměry jsou zde významně 

změněny antropogenní činností. Plochy s přirozenými půdami se zde prakticky nevyskytují. Byly 

změněny intenzivní stavební činností, pokládkami inženýrských sítí apod. Záměrem dotčené 

plochy budou především zpevněné plochy komunikací, přilehlých částí chodníků, v menší míře 

budou výstavbou měníren zasaženy plochy travního porostu. 
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C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v aktuálním znění, můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny 

„velkoplošných“ zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky (NP) a chráněné krajinné 

oblasti (CHKO). Do skupiny „maloplošných“ zvláště chráněných území řadíme přírodní památky 

(PP), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a národní přírodní rezervace 

(NPR). 

Záměrem dotčené úseky elektrifikované linky neleží v žádném zvláště chráněném území ani 

přírodním parku. V blízkosti se nachází PP Bílá skála, PP Prosecké skály a PP Letiště Letňany. 

 

Obr. 3: Zvláště chráněná území a přírodní park v okolí záměru 

 

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv 

Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu 

životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území Ramsarské úmluvy (jedná se o 

mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské konvence. Dále se do této kategorie 

zařazují i významná ptačí území (tj. lokality vytipované na základě průzkumu organizace Bird 

Life International – IBA review, 2000).  

Zájmová lokalita se nenachází v žádném výše zmíněném území. 
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Území soustavy Natura 2000 

Jedná se o zvláštní typ území, které bylo na základě vědeckých předpokladů vybráno jako 

lokalita pro soustavu chráněných území Natura 2000 podle legislativy Evropského společenství, 

konkrétně podle směrnice Rady č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 

č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 

V rámci ČR je síť chráněných území Natura 2000 tvořena evropsky významnými lokalitami 

(EVL) a ptačími oblastmi (PO). 

Záměr nepřichází do přímého kontaktu s územím soustavy Natura 2000. V blízkém okolí 

záměru se nachází EVL Praha - Letňany. 

Ptačí oblasti se v širším okolí stavby nenacházejí. 

 

Obr. 4: Lokality soustavy Natura 2000 v okolí záměru 

Dle stanoviska Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 17.6. 2024 (č. j. MHMP 1042547/2024), 

dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, nemůže mít uvedený záměr samostatně nebo ve spojení s jinými záměry 

nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti (vyjádření viz příloha 3). 
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C.1.10. Územní systém ekologické stability 

ÚSES je vymezován na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i 

pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci 

přírodního bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ 

pro její mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány 

územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany 

zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 

- nadregionální 

- regionální 

- lokální 

Dle Portálu životního prostředí hlavního města Prahy je v širším okolí trasy záměru vymezena 

řada skladebných prvků ÚSES, do kontaktu přichází pouze s lokálním biokoridorem L4 (viz obr. 

5):  

Nadregionální prvky ÚSES 

Nejbližším prvkem je NRBK N4 vedený tokem Vltavy. 

Regionální prvky ÚSES 

Regionální prvky ÚSES se v blízkosti trasy nenacházejí. 

Lokální prvky ÚSES 

V k. ú. Kyje a Černý Most kříží trasa záměru nefunkční biokoridor L4. 

 



ELEKTRIFIKACE LINKY Č. 201     Oznámení dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 
 
 

 51 

 

Obr. 5: Územní systém ekologické stability v okolí záměru (zdroj: Portál životního prostředí hl. m. 

Prahy) 

 

C.1.11. Významné krajinné prvky, památné stromy 

Pojem významný krajinný prvek (VKP) byl zaveden zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, v aktuálním znění. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její 

stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zákona o 

ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde zejména o mokřady, stepní trávníky, remízy, 

meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, 

výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických 

zahrad a parků. 

VKP ze zákona 

Významným krajinným prvkem v širším okolí záměru jsou vodní toky Vltava a Rokytka. Dále se 

k okolí dotčených komunikací nachází VKP les (PUPFL v k. ú. Libeň, Letňany a Kbely). 

VKP registrované 
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Předmětný záměr přímo nekoliduje s žádným registrovaným významným krajinným prvkem. 

V k. ú. Libeň přiléhá ke komunikaci (ul. Na stráži) VKP Čertův vršek (dle Atlasu životního 

prostředí hl. m. Prahy). 

Památné stromy 

Památné stromy se v blízkosti záměru nenacházejí. 

 

C.1.12. Flóra a fauna 

V rámci zpracování oznámení byl proveden terénní biologický průzkum. 

Zájmové území leží z hlediska biogeografického členění České republiky (Culek 2013) převážně 

v Českobrodském bioregionu (1.5), částečně v Řipském bioregionu (1.2). 

Českobrodský bioregion leží uprostřed středních Čech, zabírá přibližně Českobrodskou tabuli, 

východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny; tvoří tak úpatí Českomoravské 

vrchoviny a Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí. Bioregion má plochu 1171 km2 a je 

výrazně protažen ve směru Z–V. Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy 

spraší a vegetací hájů s malými ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá 

údolí s acidofilními a teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě 

teplomilná biota 2. (bukovo-dubového) vegetačního stupně, v jihozápadní části je již biota 3. 

(dubovo-bukového) vegetačního stupně. Biodiverzita je podprůměrná, exklávních a mezních 

prvků je velmi málo, vyznívají zde některé západní prvky. Netypickou součástí jsou vysoké 

kopce u Kutné Hory a přechodný pás k Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě. 

Řipský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou 

část Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ–JV a 

plochu 1643 km2. Bioregion tvoří opuková tabule s ochuzenou teplomilnou biotou 2. bukovo-

dubového vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového 

vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých 

neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní 

vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i české endemity flóry a 

hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do 

Polabského bioregionu (1.7), a neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu 
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(1.14). Netypickou zónou jsou i přechody do Džbánského bioregionu (1.17) a dále Pražská 

plošina, tvořící přechod k bioregionům Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20). 

Flóra 

Potenciální přirozená vegetace 

Potenciální přirozená vegetace představuje typ vegetace, který by se v daném území přirozeně 

vyskytoval bez vlivu člověka jako výsledek dlouhého sukcesního vývoje ve vazbě na specifické 

faktory území. Je podmíněn především klimatem, půdními faktory, konfigurací terénu a dalšími 

faktory. 

Podle Mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová 2001) leží zájmové území 

v oblasti 7 Černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum) ve vazbě na nivu Vltavy 

je v kontaktu s oblastí 5 Jilmových doubrav (Querco-Ulmetum) a v prostoru Černého Mostu 

sousedí s oblastí 8 Lipových doubrav (Tilio-Betuletum). 

Černýšové dubohabřiny byly plošně nejrozsáhlejším společenstvem dubohabřin v České 

republice. Tvoří je stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a 

habrem (Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata, na vlhčích stanovištích T. 

platyphyllos), dubu letního (Quercus robur) a stanovištně náročnějších listnáčů (jasan, klen, 

mléč, třešeň). Ve vyšších nebo inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvatica) a 

jedle (Abies alba). Keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů je vyvinuto 

pouze v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především 

byliny (Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, L. niger, 

Lamium galeobdolon agg., Melampyrum nemorosum, Mercurialis perennis, Asarum 

europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca 

heterophylla, Poa nemoralis).  

Jilmové doubravy tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním nebo 

jasanem ztepilým ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky preferován. V posledních 

letech však silně ustupuje v důsledku nekrózy jasanu způsobené voskovičkou jasanovou 

(Hymenoscyphus fraxineus), podobně jako v důsledku grafiózy již dříve pokleslo zastoupení 

jilmů (Ulmus minor, U. laevis), rovněž typických dřevin lužních lesů. Častou příměs tvoří lípa 

srdčitá (Tilia cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny 

měkkého luhu.  Druhově bohaté bývá keřové patro (Swida sanguinea, Padus avium, Sambucus 

nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí Ficaria bulbifera, 

Corydalis cava, Anemone nemorosa, Allium ursinum, případně Leucojum vernum, Galanthus 

nivalis či Scilla vindobonensis. Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou Aegopodium 

podagraria, Urtica dioica. 
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Aktuální stav vegetace 

Biotopy 

V řešené oblasti, kterou tvoří téměř výhradně plochy urbanizovaných území, nejsou v rámci 

projektu Mapování biotopů ČR vymapována téměř žádná přírodní stanoviště v řešených trasách 

nebo v kontaktu s nimi. Jediné takové místo je v prostoru vyhlídky Emy Destinové u ulice Na 

Stráži (Úsek 3), kde je dřevinný porost na jižně orientovaném svahu pod silnicí vyhodnocen jako 

mozaika přírodního biotopu K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (podíl 65 %) a biotopu X7 

Ruderální bylinná vegetace mimo sídla (podíl 35 %). Jde o místo, kde i širší okolí trasy má 

přírodní charakter a jde přitom v rámci záměru o jediný takový úsek. Zdejší dřevinné porosty 

jsou druhově rozmanité a tato diverzita se projevuje jak výskytem druhů z červeného seznamu 

(mahalebka obecná, hrušeň polnička, jilm vaz), tak i druhů nepůvodních (pajasan žláznatý, 

kustovnice cizí, loubinec popínavý, trnovník akát, křídlatka).  

 

Popis vegetace podle dílčích částí:  

1. ul. V Holešovičkách cca od zastávky Kuchyňka po zast. Bulovka  

Široká ulice s čtyřproudou silnicí s intenzivní automobilovou dopravou obklopená zástavbou, 

kterou tvoří obytné domy a vily, průmyslové objekty nebo budovy či areály institucí 

(Matematicko-fyzikální fakulta UK, Knihovna Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, 

nemocnice Bulovka). Zeleň v ulici je přítomna víceméně pouze v podobě vegetace v plochách 

zahrad. Plochy zeleně v prostoru dopravně využívané části úseku se v podstatě nevyskytují, 

výjimkou je úsek ulice v okolí Matematicko-fyzikální fakulty UK, kde jsou přítomny travnaté pásy 

oddělující chodník a vozovku.  

Zvláště chráněné druhy rostlin ani druhy zařazené v červeném seznamu nebyly v úseku 

zaznamenány, ani zde nebyly identifikovány plochy, v nichž by se s vyšší mírou 

pravděpodobnosti mohly vyskytovat.  

Nepůvodní a invazní rostliny: křídlatka česká (Reynoutria x bohemica) - v ploše pozemku p.č. 

919 v k.ú. Libeň na ploše cca 300 m2, kde byl její porost z části zřejmě posečen (a v době 

průzkumu byl tedy nízký a nekvetoucí) a z části ponechaný spontánnímu vývoji. Zde je rovněž 

přítomen rozsáhlý porost opletky čínské (Fallopia aubertii) porůstající nízké dřeviny. Nedaleko 

odtud na úrovni domů č.p. 1492/42 a 1492/40 roste ve spáře chodníku mladý, ale bujně rostoucí 

asi 4 m vysoký stromek pavlovnie plstnaté (Paulownia tomentosa).  

 
2. ul. Na Stráži od náměstí Na Stráži – ul. Na Pokraji – ul. Litoměřická – ul. Teplická po její 

konec 
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Část úseku od náměstí Na Stráži do ulice Na Stráži, která je zde užší ulicí obklopenou vilovou 

zástavbou, v níž je zeleň zastoupena úzkými pásy městských trávníků mezi chodníkem a silnicí 

s jednotlivými stromy a místy menšími zastřihovanými keři. Tato ulice pokračuje dále úsekem 

procházejícím po obou stranách zapojenými porosty dřevin. V něm je na severní straně silnice 

doprovázena chodníkem. Prostor na severní straně ulice má zde z části charakter parku. Porost 

na jižní straně ulice na jižním svahu má charakter lesního porostu.  

Zvláště chráněné druhy rostlin nebyly v této části úseku zaznamenány. Bylo zde zaznamenáno 

několik dřevin uvedených v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2017). Jde o: 

mahalebku obecnou (Prunus mahaleb subsp. mahaleb) – C4b, hrušeň polničku (Pyrus pyraster) 

- C4a a jilm vaz (Ulmus laevis) – C4a.  

Nepůvodní a invazní rostliny: pajasan žláznatý (Ailanthus altissima), kustovnice cizí (Lycium 

barbarum), loubinec popínavý (Parthenocissus inserta), křídlatka (Reynoutria sp. – buď R. 

japonica nebo R. x bohemica), trnovník akát (Robinia pseudacacia) a starček úzkolistý (Senecio 

inaequidens).  

Všechny jmenované druhy se vyskytují v prostoru ulice Na Stráži mimo obytnou zástavbu mezi 

parčíkem a dřevinným porostem na svahu u vyhlídky Emy Destinové, rostou ve spárách mezi 

chodníkem a vozovkou nebo v krajnici vozovky a v navazujících okrajích dřevinných porostů, 

resp. jsou jejich součástí. 

Část úseku od ulice Na Pokraji navazující do ulice Litoměřická a dál ulicí Teplická po její konec 

u ulice Vysočanská. V ulici Na Pokraji je zeleň v prostoru ulice zastoupena v menší míře, 

vozovka je oboustranně doprovázena chodníky. Jen v části ulice jsou přítomny plochy se 

solitérními stromy a druhově chudými intenzivně udržovanými městskými trávníky. Více zeleně 

je v prostoru u křižovatky s Litoměřickou ulicí a ulicí K Šafránce, kde ulice prochází kolem parku 

Václavka a na obou stranách ulice kolem autobusové zastávka Madlina jsou parkové plochy 

zeleně se solitérními stromy, keřovými výsadbami a městskými trávníky. V ulici Litoměřická je 

obdobná situace, na vozovku oboustranně přímo navazují chodníky, v některých úsecích je 

doprovázena plochami s parkovou zelení se solitérními stromy, keřovými výsadbami a druhově 

chudými městskými trávníky. Ulice Teplická je otevřenější, prochází sídlištním typem zástavby, 

na vozovku oboustranně přímo navazují chodníky, za nimi zde většinou navazují plochy 

s městskými trávníky, solitérními stromy a s málo zastoupenými keři.  

Zvláště chráněné druhy rostlin ani druhy zařazené v červeném seznamu nebyly v úseku 

zaznamenány, ani zde nebyly identifikovány plochy, v nichž by se s vyšší mírou 

pravděpodobnosti mohly vyskytovat.  

Nepůvodní a invazní rostliny nebyly v této části úseku zaznamenány.  
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3. ul. Lovosická cca od zast. Střížkov po zast. Letňanská 

Úsek procházející sídlištní zástavbou. V širší ulici Lovosická na vozovku oboustranně navazují 

chodníky nebo pásy parkovacích míst, za chodníky pak navazují různě rozsáhlé plochy zeleně 

se solitérními stromy, případně keřovými výsadbami a plochami městských trávníků.  

Zvláště chráněné druhy rostlin ani druhy zařazené v červeném seznamu nebyly v úseku 

zaznamenány, ani zde nebyly identifikovány plochy, v nichž by se s vyšší mírou 

pravděpodobnosti mohly vyskytovat. 

Nepůvodní a invazní rostliny nebyly v této části úseku zaznamenány. 

 

4. ul. Veselská cca od zast. Sídliště Letňany – ul. Beranových – ul. Toužimská – 

ul.  Bakovská – ul. Železnobrodská – ul. Žacléřská po zast. Kbely 

V prostoru ulice Veselská s čtyřproudou vozovkou, která prochází širokým prostorem se sídlištní 

zástavbou a plochami s areály výroby a skladů, představují plochy s vegetací městské trávníky 

a v úseku souběžném s ulicí Malkovského svah s porostem vzrostlých stromů s převahou 

borovic a s keřovými výsadbami. V klidnější ulici Beranových s dvěma jízdními pruhy jsou 

přítomny partie městských trávníků vložené mezi chodníky a vozovku nebo navazující za 

chodníky přiléhajícími k vozovce. Dřevin tu je nemnoho. V části ulice Toužimská procházející 

zastavěným územím Letňan je situace podobná, dřeviny jsou zastoupeny o něco více v podobě 

solitérních stromů a pásů zastřihovaných křovin. Dále ulice Toužimská prochází prostorem 

kolem Letiště Praha Letňany, kde na severní strunu silnice navazují udržované trávníky 

s ojedinělými solitérními dřevinami a mladou alejovou výsadbou. Na jižní straně silnice v úseku 

od průmyslových areálů po křižovatku s ulicí Polaneckého navazuje pás mezi silnicí a oplocením 

areálu letiště se sečeným příkopem a ruderální vegetací v zástinu lipové aleje, do něhož ze 

sousední plochy zasahují také porosty křídlatek (Reynoutria sp.). Ty jsou přítomny i v prostoru 

křižovatky s ulicí Polaneckého, odkud dál směrem na Kbely jde souběžně se silnicí chodník, na 

nějž navazuje betonové oplocení na jižní straně ulice. V prostoru zastavěného území Kbel jsou 

v Toužimské ulici partie s širšími travnatými pásy a četnými solitérními stromy (např. v úseku u 

základní školy) i partie téměř bez vegetace. Ulice Bakovská, Železnobrodská a Žacléřská jsou 

z tohoto hlediska podobné. Větší zastoupení zelených ploch je pouze v prostoru křížení ulice 

Žacléřská s Vinořským potokem, který je obklopen parkem s několika vodními plochami.  

Zvláště chráněné druhy rostlin ani druhy zařazené v červeném seznamu nebyly v úseku 

zaznamenány, ani zde nebyly identifikovány plochy, v nichž by se s vyšší mírou 

pravděpodobnosti mohly vyskytovat. 

Nepůvodní a invazní rostliny: křídlatka (Reynoutria sp. –R. japonica nebo R. x bohemica) 
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5. ul. Za Černým mostem a ul. Jordánská cca od zast. Hutě - ul. Cíglerova – cca po zast. 

Poliklinika Černý Most a dále (kabelová trasa) ul. Ocelkova po terminál Černý Most  

V dotčených částech ulic Jordánská a Za Černým mostem jsou malé plochy veřejné zeleně 

v podobě městských trávníků podél komunikací, v ulici Jordánská i se solitérními dřevinami. 

Ulici Cíglerova lemuje severozápadně od křižovatky s ulicí Broumarská plocha zeleně se 

sečeným trávníkem a solitérními dřevinami. V dalším průběhu je tato ulice doprovázena běžnou 

sídlištní zelení tvořenou pásy trávníků se solitérními dřevinami a křovinami. Souvislými plochami 

zeleně je po obou stranách obklopena v úseku návaznosti na Centrální park u Polikliniky Černý 

Most-Parník. Rozsáhlejší volné zelené plochy lemují zvláště na severní straně ulici Ocelkova až 

po areál autobusového terminálu Praha-Černý Most. Travnaté plochy mezi silničními nájezdy 

z ulice Ocelkova na ulici Chlumecká a výjezdem z autobusového terminálu nejsou tak intenzivně 

sečené, jako tomu obvykle je u trávníků uvnitř obytných zón ve většině ostatních úseků. Bylo 

zde tedy možné zaznamenat rozsáhlejší spektrum druhů rostlin.  

Zvláště chráněné druhy rostlin nebyly v této části úseku zaznamenány. Byl zde zaznamenán 

výskyt mahalebky obecné (Prunus mahaleb subsp. mahaleb), která je uvedena Červeném 

seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2017) v kategorii C4b.  

Nepůvodní a invazní rostliny: javor jasanolistý (Acer negundo), laskavec ohnutý (Amaranthus 

retroflexus), pěťour srstnatý (Galinsoga quadriradiata), trnovník akát (Robinia pseudacacia), 

zlatobýl kanadský (Solidago canadensis), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), pámelník bílý 

(Symphoricarpos albus) – všechny druhy se vyskytují roztroušeně v prostorech zelených ploch 

v okolí ulice Ocelkova mezi nájezdy z této ulice na Pražský okruh nebo v travnatých plochách u 

autobusového terminálu Praha – Černý Most.  

 
6. Plochy nových měníren 

Umístění nových měníren, pokud se netýká ploch již v současnosti zastavěných se zpevněným 

povrchem, pak jde o plochy zeleně, které svým charakterem a zastoupením rostlinných druhů 

nevybočují z ostatních ploch v rámci řešených úseků. Obvykle jsou zde zastoupeny solitérní 

dřeviny nebo porosty dřevin v kombinaci s udržovanými městskými trávníky.   

Zvláště chráněné druhy rostlin ani druhy zařazené v červeném seznamu nebyly v dotčených 

plochách zaznamenány, ani v nich nebyly identifikovány plochy, v nichž by se s vyšší mírou 

pravděpodobnosti mohly vyskytovat. 

Nepůvodní a invazní rostliny nebyly v těchto plochách zaznamenány. 
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Přehled zjištěných druhů 

Během průzkumu bylo zaznamenáno 106 taxonů cévnatých rostlin. Několik taxonů bylo určeno 

pouze do úrovně rodu (z důvodu nedostatku určovacích znaků či obtížného určení některých 

skupin). 

 

 

 

 

 

Tab. 10: Přehled zjištěných druhů cévnatých rostlin 

české jméno taxonu  vědecké jméno taxonu 
Residence 
time status 

Invasion 
status 

kategorie 
ZO/ČS 

bažanka roční Mercurialis annua ar nat   

bér sivý Setaria pumila       

bér zelený Setaria viridis neo  cas   

bez černý Sambucus nigra       

bobkovišeň lékařská Prunus laurocerasus neo cas   

bodlák obecný Carduus acanthoides ar nat   

borovice černá Pinus nigra neo nat   

břečťan popínavý Hedera helix       

buk lesní Fagus sylvatica       

čekanka obecná Cichorium intybus ar nat   

černohlávek obecný Prunella vulgaris       

dub letní Quercus robur       

habr obecný Carpinus betulus       

hadinec obecný Echium vulgare       

hloh sp. Crataegus sp.       

hlohyně šarlatová Pyracantha coccinea neo nat   

hluchavka nachová Lamium purpureum  ar nat   

hrušeň obecná Pyrus communis ar nat   

hrušeň polnička Pyrus pyraster     C4a 

chlupáček úzkolistý Pilosella piloselloides       

chmel otáčivý Humulus lupulus       

jabloň domácí  Malus domestica ar nat   

javor jasanolistý Acer negundo neo  inv   

javor klen Acer pseudoplatanus       

javor mléč Acer platanoides       

jetel plazivý Trifolium repens       

jetel zvrhlý Trifolium hybridum ar/neo nat   

jílek vytrvalý Lolium perenne       

jilm vaz Ulmus laevis     C4a 
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jírovec pleťový Aesculus ×carnea neo cas   

jitrocel kopinatý Plantago lanceolata       

jitrocel prostřední  Plantago media       

kakost maličký Geranium pusillum       

kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris ar nat   

komonice lékařská  Melilotus officinalis ar nat   

komule Davidova Buddleja davidii neo nat   

kopřiva dvoudomá Urtica dioica       

kostřava ovčí s.l. Festuca ovina s.l.       

kozí brada pochybná Tragopogon dubius ar nat   

křez tenkolistý Diplotaxis tenuifolia ar nat   

křídlatka Reynoutria sp.  neo inv   

křídlatka česká Reynoutria x bohemica neo inv   

kuklík městský Geum urbanum       

kustovnice cizí Lycium barbarum  neo inv   

laskavec ohnutý  Amaranthus retroflexus  neo inv   

lípa srdčitá Tilia cordata       

líska obecná  Corylus avellana       

lnice květel Linaria vulgaris ar nat   

locika kompasová Lactuca serriola ar inv   

lopuch sp. (sterilní) Arctium sp.        

loubinec popínavý Parthenocissus inserta neo inv   

mahalebka obecná Prunus mahaleb subsp. mahaleb     C4b 

merlík bílý Chenopodium album ar nat   

měrnice černá Ballota niger ar nat   

mléč zelinný Sonchus oleraceus ar nat   

modřín opadavý Larix decidua       
mochna křovitá, mochnovec 
křovitý Dasiphora fruticosa neo cas   

mochna plazivá Potentilla reptans       

mrkev obecná Daucus carota       

opletka čínská  Fallopia aubertii neo  nat   

ořešák královský Juglans regia ar inv   

ostružiník ježiník Rubus caesius       

ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius ar inv   

pajasan žláznatý Ailanthus altissima neo inv   

pámelník bílý  Symphoricarpos albus neo inv   

pampelišky smetánky Taraxacum sect. Taraxacum       

pastinák setý Pastinaca sativa       

pavlovnie plstnatá Paulownia tomentosa neo  cas   

pelyněk černobýl Artemisia vulgaris       

penízek rolní Thlaspi arvense       

pěťour srstnatý Galinsoga quadriradiata neo inv   

pcháč oset Cirsium arvense ar inv   

plamének plotní Clematis vitalba       

ptačí zob obecný Ligustrum vulgare       



ELEKTRIFIKACE LINKY Č. 201     Oznámení dle přílohy 3 zákona 100/2001 Sb. 
 
 

 60 

ptačinec prostřední Stellaria media       

pumpava obecná Erodium cicutarium ar nat   

rákos obecný Phragmites australis       

rosička krvavá Digitaria sanguinalis ar inv   

růže šípková  Rosa canina agg.       

řebříček luční Achillea pratensis       

sedmikráska chudobka Bellis perennis       

silenka širolistá bílá Silene latifolia subsp. alba ar nat   

skalník sp.  Cotoneaster sp.        

sléz přehlížený Malva neglecta ar nat   

slivoň švestka Prunus domestica       

smrk pichlavý Picea pungens z kultury     

srha říznačka Dactylis glomerata       

starček obecný Senecio vulgaris ar nat   

starček přímětník Senecio jacobaea       

starček úzkolistý Senecio inaequidens neo inv   

svída krvavá Cornus sanguinea       

svlačec rolní Convolvulus arvensis ar nat   

šrucha zelná Portulaca oleracea ar  inv   

štírovník růžkatý Lotus corniculatus       

šťovík sp. (sterilní) Rumex sp.        

tolice měňavá Medicago x varia neo  nat   

tolice setá, vojtěška Medicago sativa neo nat   

topol bílý, linda Populus alba       

trovník akát Robinia pseudacacia neo inv   

truskavec ptačí, rdesno ptačí Polygonum aviculare       

třešeň ptačí Prunus avium       

třezalka tečkovaná Hypericum perforatum       

třtina křovištní Calamagrostis epigejos       

turan roční Erigeron annuus       

zlatobýl kanadský Solidago canadensis neo inv   

zlatobýl obrovský Solidago gigantea neo inv   

 

Zvláště chráněné a ohrožené druhy 

V řešeném území nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh podle ZOPK. 

Bylo zaznamenáno několik druhů, které jsou zařazeny v Červeném seznamu cévnatých rostlin 

ČR (Grulich 2017):  

mahalebka obecná (Prunus mahaleb supbsp. mahaleb) – C4b, 

byla zaznamenána v keřovém porostu v ulici Cíglerova na okraji Centrálního parku a dále 

v dřevinném porostu mezi parkem a obytnou zástavbou na severní straně ulice Na Stráži.  

hrušeň polnička (Pyrus pyraster) – C4a 
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jilm vaz (Ulmus laevis) – C4a 

Druhy hrušeň polnička a jilm vaz byly zaznamenány v okraji dřevinného porostu na jižní straně 

ulice Na stráži východně od vyhlídky Emy Destinové.  

 

Ochrana dřevin 

V dotčeném území byla provedena orientační inventarizace dřevin rostoucích mimo les (příloha 

4), se zaměřením na úseky, ve kterých bude realizováno trolejové vedení. Rozsah potřebného 

kácení bude upřesněn v navazujících fázích, při zpracování projektové dokumentace. 

Fauna 

Realizace záměru se bude odehrávat ve stávajících uličních profilech, a to s výjimkou nových 

stanic měníren. Charakter jednotlivých ulic se výrazně liší. Od komunikací obklopených 

oplocenou vilovou zástavbou, kde se plochy veřejné zeleně omezují maximálně na úzké pásy 

trávníků s výsadbou solitérních stromů (např. úsek č. 1 V Holešovičkách, úsek č. 4 ulice 

Beranových) po úseky se čtyřproudou vozovkou, která prochází širokým prostorem se sídlištní 

zástavbou, plochami s areály výroby a skladů. Zde představují plochy s vegetací např. městské 

trávníky, parky či okolí tvoří ucelenější porosty dřevin v podobě remízů či lesních porostů. 

V dotřených plochách sevřených ulic obklopených souvislou zástavbou doprovázenou často 

oplocením je prakticky vyloučen trvalý výskyt živočišných druhů. Předpokládat tak můžeme 

spíše příležitostný nález pouze několika málo druhů živočichů. Jedná se především o drobné 

obratlovce, kteří na různých místech překonávají komunikace při svých migracích z okolních 

ploch soukromých zahrad či ucelenějších porostů veřejné zeleně. Z obojživelníků jde o ropuchu 

zelenou (Bufotes viridis) často se vyskytující v zastavěném území obcí. Velmi dobře snáší sucho 

a osídluje teplé biotopy stepního až lesostepního charakteru. Jejím nárokům vyhovují i biotopy 

silně pozměněné člověkem jako jsou různé ruderální plochy včetně stavenišť, okraje polí, 

komunikací či zahrady. Ze savců je z celé trasy dokladován výskyt krtka obecného (Talpa 

europaea), ježka západního (Erinaceus europaeus) a ježka východního (Erinaceus 

roumanicus). V zahradách a veřejných plochách v okolí záměru se vyskytuje veverka obecná 

(Sciurus vulgaris). Z šelem připadá v úvahu např. kuna skalní (Martes foina), která obývá škálu 

různých biotopů a nevyhýbá se ani lidským sídlům. Často se s ní proto setkáme v lokalitách 

rodinných domů či vil s rozsáhlejšími plochami zahrad.  

Z ptačích druhů můžeme jmenovat široce rozšířené druhy vyskytující se v městské zástavbě či 

lokalitách rodinných domů a zahrad jako je kos černý (Turdus merula), sýkora koňadra (Parus 

major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), 

pěnkava obecná (Fringilla coelebes), straka obecná (Pica pica), sojka obecná (Garrulus 
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glandarius), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) nebo v posledních letech expanzivně se 

šířící holub hřivnáč (Columba palumbus). 

V lokalitách, kde komunikace obklopují ucelenější plochy porostů dřevin je častý srnec obecný 

(Capreolus capreolus), ale potkat zde můžeme i prase divoké (Sus scrofa), tak jak to dokladují 

srážky se zvěří (Evidence zvěře sražené na silnicích a železnicích (srazenazver.cz.)) 

 

Krajina a krajinný ráz 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 12 zavádí termín krajinný ráz. Krajinným 

rázem se dle uvedeného zákona rozumí především přírodní, kulturní a historická charakteristika 

určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají být 

chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, VKP a ZCHÚ, kulturní 

dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je možno shrnout, že v krajinném rázu se 

promítne krajina, její přírodní bohatství, obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky. 

K ochraně krajinného rázu ze zákona slouží přírodní parky, které jsou definovány jako území 

vymezené k ochraně krajinného rázu s významnými estetickými a přírodními hodnotami, které 

není jinak zvláště chráněno. 

Prostor dotčený posuzovaným záměrem zahrnuje výhradně intravilán města. Přírodní 

charakteristiky v dotčeném území zastupuje zejména doprovodná zeleň kolem komunikací. 

Zájmová lokalita není součástí přírodního parku. 

Potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) je díky městské zástavbě vázán zejména na 

ulice, kterými záměr prochází. Předpokládaná výška stožárů je 8,5 - 10 m. V mnoha případech 

budou využity již stávající stožáry tramvajové tratě nebo stožáry sdružené s veřejným 

osvětlením. 

 
 

C.1.13. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště 

Nemovité kulturní památky 

V okolí plánovaného záměru se nachází řada nemovitých kulturních památek, jejich výčet je 

uveden v tabulce níže. 

Tab. 11: Nemovité kulturní památky v okolí záměru 

Název Katastr 

vila Libeň 

Tramvajová měnírna Rokoska Libeň 

Terasa se sochařskou výzdobou a altánem Libeň 
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Kaple se zvoničkou Střížkov 

Kaple sv. Kříže Letňany 

Železniční stanice Satalice Satalice 
 

Zájmové území je součástí ochranného pásma městské památkové rezervace hl. m. Prahy, 

nárazníkové zóny statku světového kulturního dědictví „Historické centrum Prahy“, historické 

osady Libeňské Vinice, Nová Libeň, Střížkov, Letňany, Satalice. 

Archeologická a paleontologická naleziště 

Místa výskytu archeologického dědictví se označují jako území s archeologickými nálezy (ÚAN). 

Zahrnují chráněné archeologické lokality prohlášené za kulturní památku, památkové 

rezervace, památkové zóny, kulturní památky, jejich ochranná pásma a území, na nichž se 

vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy. 

ÚAN jsou rozdělena podle stupně významnosti do čtyř kategorií ÚAN I – ÚAN IV: 

- ÚAN I - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů. 

- ÚAN II - území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje v 

rozmezí 51 – 100 %. Sem patří všechny sídelní útvary (obce s první písemnou zmínkou 

již ve středověku, kterých je převážná většina), území v těsné blízkosti ÚAN I atd. 

- ÚAN III - území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt 

archeologických nálezů a prozatím tomu nenasvědčuji žádné indicie, ale předmětné 

území mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem, a proto existuje 50% 

pravděpodobnost výskytu arch. nálezů (veškeré území státu kromě kat. IV). 

- ÚAN IV - území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – 

veškerá vytěžená území (lomy, cihelny, pískovny atd.). 

 

Obr. 6: Území s archeologickými nálezy (zdroj: geoportal.npu.cz) 
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Zájmová lokalita je součástí území kategorie UAN I a II (viz obr. 6). 

V případě pozitivního archeologického nálezu je zhotovitel povinen informovat Archeologický 

ústav AV ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést 

na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) v zájmovém 

území nepředpokládáme. 

 

C.1.14. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností 

Ve smyslu nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění, jsou veškeré povrchové vody ČR, 

tedy i vody v okolí zájmové lokality, citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou.  

Některá stavbou dotčená katastrální území jsou vyhlášena zranitelnými oblastmi ve smyslu 

přílohy č. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., v platném znění. Jedná se o k. ú. Satalice, Kbely a 

Letňany. 

Trasa záměru přichází do kontaktu se záplavovým územím. V záplavovém území se nachází 

MR Trojská. 

Podle zjištěných poznatků (Komplexní radonová informace na mapy.geology.cz) spadá 

zájmové území do kategorie území s nízkým až středním radonovým rizikem. 

 

Staré ekologické zátěže 

Dle portálu SEKM3 (www.sekm.cz) je v blízkosti trasy plánované trolejbusové linky (kabelového 

vedení a umístění nové měnírny) v lokalitě Garáže Klíčov evidována lokalita havárie ropných 

látek (kontaminanty NEL). Dále je v k.ú. Letňany evidována Skládka Toužimská (průmyslová 

skládka). Další staré ekologické zátěže v širším okolí trasy se nacházejí v k. ú. Satalice (Sklad 

PHM Satalice, Vrakoviště Satalice). 

 

Sesuvná území 

Aktivní či pasivní sesuvy nebo jiné nebezpečné svahové nestability se dle dostupných údajů 

v trase záměru nenacházejí. 

 

Poddolovaná území 
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Dle informačního systému ČGS se v okolí záměru nachází několik starých důlních děl a 

poddolovaná území. Jedná se o poddolované území (propadliny) Prosek – Libeň, Vysočany – 

Klíčov a Hloubětín (štěrkopísky, hnědé uhlí). 
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 

budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Realizací ani provozem záměru, vzhledem k jeho charakteru a umístění, nedojde k 

významnému ovlivnění žádné ze složek životního prostředí. Údaje o stavu životního prostředí 

jsou tak uvedeny pouze v kapitole C.1. 
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D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska 

pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

D.1.1. Vlivy na flóru, faunu a biologickou diverzitu 

Flóra 

Celá trasa zahrnuje především ruderalizované a silně urbanizované plochy. Pozemky, na 

kterých jsou plánované stavební objekty (měnírny) zasahují převážně do antropogenně 

upravených ploch. Realizace záměru nepředstavuje ztrátu nebo významnou změnu prostředí 

s výskytem rostlinných společenstev. Určitým rizikem je možné šíření některých invazních druhů 

rostlin v souvislosti s realizací stavby. V řešených trasách nebo jejich blízkosti byl zjištěn výskyt 

celé řady nepůvodních invazních druhů, což v rámci pražské aglomerace není překvapivé. I tak 

je však třeba nepřispívat k dalšímu rozšiřování těchto druhů, ke kterému může docházet v rámci 

terénních úprav a přesunům materiálů.  

Ze skupiny invazních výše v kapitole C uvedených druhů je, vzhledem k jeho zařazení na 

seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii (navazující na nařízení 

EU č. 1143/2014), zejména potřeba věnovat pozornost výskytu pajasanu žláznatého (Ailanthus 

altissima). Z dalších druhů jsou to zejména javor jasanolistý (Acer negundo), laskavec ohnutý 

(Amaranthus retroflexus), kustovnice cizí (Lycium barbarum), křídlatky (Reynoutria sp. div.), 

trnovník akát (Robinia psedacacia), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a zlatobýl 

obrovský (Solidago gigantea), které jsou Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR uvedeny mezi 

20 nejvýznamnějšími invazními druhy u nás.  V místech jejich výskytu v plochách realizace 

záměru je nanejvýše vhodné přistoupit ještě před jeho realizací k jejich chemické a technické 

likvidaci.  

Vlivy na populace rostlin lze s ohledem na charakter záměru a typ dotčeného prostředí 

vyhodnotit jako nevýznamné. 

Jiné případné vlivy, jako je znečištění prostředí rostlin toxickými látkami, lze považovat za 

potenciální při haváriích (provoz a výstavba záměru). 

Ochrana dřevin 

V dotčeném území byla provedena orientační inventarizace dřevin rostoucích mimo les (příloha 

4), se zaměřením na úseky, ve kterých bude realizováno trolejové vedení, a budou umístěny 

nové měnírny. Rozsah potřebného kácení bude upřesněn v navazujících fázích, při zpracování 

projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru záměru lze konstatovat, že rozsah kácených 
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dřevin bude poměrně malý, kácení nelze vyloučit v místech umístění objektů nových měníren. 

V případě umístění sloupů trolejového vedení bude snahou u případně dotčených dřevin provést 

pouze jejich nezbytný ořez a dřeviny tak zachovat. 

Při kácení a výstavbě by mělo být postupováno v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. 

Fauna 

Realizace záměru nepředstavuje ztrátu nebo významnou změnu biotopů a není tedy 

ohrožujícím pro stávající populace jakýchkoliv živočichů včetně zvláště chráněných druhů, 

kterými jsou ohrožená veverka obecná (Sciurus vulgaris) a silně ohrožená ropucha zelená 

(Bufotes viridis). Vlivy na faunu, jako soubor druhů určitého území, nepředpokládáme. 

Ekosystémy 

Vzhledem k charakteru předmětné lokality nepředpokládáme významné ovlivnění ekosystému. 

Dotčený prostor zahrnuje výhradně intravilán města. Případný negativní vliv na ekosystémy 

může být spojován s kácením dřevin v předmětné lokalitě, a to v souvislosti s výstavbou 

stožárů, případně ořezem dřevin přesahujícím do trolejového vedení, rozsah kácení bude ale 

poměrně malý, proto můžeme označit vliv na ekosystémy za méně významný. 

 

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky, památné stromy, chráněná území a ÚSES 

Významným krajinným prvkem v záměrem dotčeném území jsou vodní toky (Vltava a Rokytka) 

a les. Vodní toky nejsou záměrem dotčeny. K dotčení VKP les může dojít při realizaci 

trolejového vedení. Z důvodu umístění trakčních stožárů, případně dotčení samotným 

trolejovým vedením může dojít k nezbytnému kácení nebo ořezu dřevin (lesního porostu) 

nacházejících se v blízkosti komunikaci.  

V blízkosti záměru se nachází registrovaný významný krajinný prvek (Čertův vršek), realizací 

záměru nebude negativně ovlivněn. 

Záměr přichází do kontaktu s lokálními prvky ÚSES. Jedná se o nefunkční biokoridor L4, který 

záměr kříží na dvou místech (v k. ú. Kyje a Černý Most). Realizací záměru nedojde ke změně v 

prostupnosti území, záměr nebude mít negativní vliv na funkčnost tohoto prvku ÚSES. 

Záměr se nenachází na žádném zvláště chráněném území, vliv na ně lze vyloučit. Vlivy na 

ostatní chráněná území (podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
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znění), a území, jejichž ochrana byla Českou republikou garantována mezinárodními úmluvami, 

nejsou rovněž předpokládány. 

Dále bylo příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 

114/1992, vydáno stanovisko, ve kterém je vyloučen významný vliv na předmět ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (lokality soustavy Natura 2000).  

V blízkém okolí záměru se nenachází památné stromy.  Vliv na památné stromy a jejich 

ochranné pásmo lze vyloučit. 

 

D.1.3. Vlivy na estetickou hodnotu krajiny 

Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka 

a vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti 

pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy 

prostorů, konfigurace prvků, struktura složek). Je označována jako klíčový pojem v hodnocení 

kvalit krajiny, krajinářské kompozice a tvorby. Popsání a vyhodnocení znaků a hodnot, které 

utvářejí charakteristický ráz krajiny, umožňuje popsat a chránit krajinný ráz. 

Záměr je situován ve vysoce urbanizovaném území. Výhled na potenciálně dotčený krajinný 

prostor je díky souvislé městské zástavbě omezen především na ulice v okolí záměru. Více 

otevřený prostor se nachází v okolí koncových úseků. Převážná část dotčeného krajinného 

prostoru nevykazuje rysy harmonického měřítka a harmonických vztahů s přírodními prvky, 

neboť ty jsou zde značně omezeny na doprovodnou (nepůvodní) zeleň v ulicích nebo částečně 

v zahradách. 

Sloupy a samotné vedení bude částečně zapojeno v zeleni doprovázející trasu komunikace. 

Kácení bude provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném. Stožáry budou natřeny vhodnou 

barvou (dle stanoviska příslušného orgánu). Klíčovou snahou bude realizovat v maximální 

možné míře sdružené trakční stožáry s veřejným osvětlením nebo budou využity již realizované 

trakční stožáry v rámci jiných projektů elektrifikace v území, případně lokálně i stávající trakční 

stožáry tramvajové tratě (lokalita Bulovky). 

Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru nemohou být významně ovlivněna širší krajinná 

panoramata. 

Celkově lze hodnotit vliv záměru na krajinný ráz jako slabý až žádný. Z hlediska ochrany 

krajinného rázu se lze záměr označit jako akceptovatelný. 
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D.1.4. Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy v období výstavby 

Vlivem výstavby dojde k dočasnému ovlivnění kvality ovzduší, na kterém se bude podílet 

automobilová doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), ale i vlastní plocha 

stavenišť. Záměr nepředpokládá časově ani prostorově rozsáhlé stavební a zemní práce. Budou 

dodržována opatření pro minimalizaci prašnosti a emisí ostatních znečišťujících látek, které 

zahrnují skrápění plochy staveniště, zajištění řádné údržby všech využívaných přístupových 

cest ke staveništi, řádný technický stav nákladních vozidel a stavební mechanizace apod. 

Dodavatel stavby bude seznámen a bude dodržovat Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší 

MŽP ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních 

činností (2019) a Metodiku pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní 

zatížení částicemi PM10 (2015).  

Celkově lze konstatovat, že znečištění ovzduší způsobené vlivem výstavby záměru bude 

časově omezené a plně reverzibilní a při dodržení navržených opatření nebude mít významný 

dlouhodobý negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčené oblasti. 

Vliv v období provozu 

Realizace záměru nepřináší do území žádný nový zdroj znečišťování ovzduší. 

Provoz záměru nebude generovat emise znečišťujících látek do ovzduší. Lze uvažovat pouze 

emise z resuspenze (znovuzvířené prašnosti), která bude obdobná jako v současném stavu. 

Nahrazení stávajících autobusů s naftovými motory za bezemisní parciální trolejbusy povede k 

přímému poklesu emisí znečišťujících látek a ke snížení imisního zatížení území. 

Záměr tak bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě. 

Vliv klimatických změn a vliv na klima 

V případě posuzovaného záměru lze z hlediska dopadu klimatických změn uvažovat působení 

extrémních výkyvů teplot a mimořádných meteorologických jevů jako je námraza na trakčním 

vedení, kdy dochází k ochromení dopravy. S těmito podmínkami je již uvažováno v návrhu 

používaných materiálů. V případě nastalých mimořádných jevů jsou využívány záložní napájecí 

systémy. 

Realizace záměru přinese přímý dlouhodobý pozitivní vliv na snížení emisí z městské hromadné 

dopravy a na snížení imisního zatížení v daném území. V kontextu s elektrifikací dalších spojů 

MHD a tedy omezení spalování fosilních paliv, mají tyto záměry významný potenciál ke zlepšení 

imisního zatížení širšího území a celkově vlivů na klima. 
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D.1.5. Vlivy na půdu 

Jednotlivé prvky nové infrastruktury bezprostředně související se samotným trakčním vedením 

(trolej, stožáry, napájecí kabely, měnírny) jsou přednostně uvažovány na pozemcích stávajících 

komunikací, případně na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha. 

V malé míře si může stavba vyžádat zábor pozemků ZPF a PUPFL (bude upřesněno v rámci 

zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru). V případě dotčení pozemků 

určených k plnění funkcí lesa nebo pozemků zemědělského půdního fondu bude postupováno 

v souladu s platnou legislativou a bude zažádáno o trvalé, případně dočasné odnětí těchto 

pozemků. 

V období realizace nelze vyloučit únik paliva či olejů ze stavební techniky a automobilů v případě 

havárie. V takovémto případě je třeba postupovat podle obecných zásad ochrany půd. 

Při dodržení běžných opatření na ochranu půd (zejména při výstavbě) je možné považovat vlivy 

na půdu za akceptovatelné. 

 

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí 

V trase záměru se nenachází ložiska, dobývací prostory ani chráněná ložisková území. 

Záměr svým charakterem (náhrada stávající autobusové linky trolejbusem, který bude využívat 

stávající komunikace, včetně výstavby sloupů trakčního vedení a měníren) neovlivní geologické 

prostředí ani přírodní nerostné zdroje. 

 

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje 

Realizací záměru nedojde k dotčení vodních toků ani vodních ploch. 

Trasa posuzované linky nezasahuje do záplavového území, pouze měnírna Trojská, kde je 

navrženo rozšíření objektu, je umístěno v záplavovém území vodního toku Vltava. 

Předmětná trasa záměru nezasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

ani žádného ochranného pásma vodního zdroje či přírodního léčivého zdroje.  

Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo když 

bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro podzemní vody, je třeba pro 

období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán dle § 39 - § 43 

zákona č. 254/2001 Sb.) a provádět záznamy o provedených opatřeních. 

Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje je možné hodnotit jako nevýznamné. 
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví 

Zdravotní rizika 

Hlavní faktory, které mohou mít vliv na zdraví obyvatel, jsou chemické, fyzikální a 

socioekonomické. Působení těchto faktorů můžeme hodnotit pro období výstavby a období 

provozu záměru. Jako potenciálně nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou 

a provozem posuzovaného záměru byly tedy vytipovány vlivy spojené s hlukovým zatížením 

lokality a se znečišťováním ovzduší. 

Období výstavby 

V období výstavby budou ovlivněni obyvatelé žijící v blízkosti samotného staveniště a obyvatelé 

žijící v okolí přístupových komunikací. Hlavními faktory, kterými obecně působí výstavba na 

obyvatelstvo, je dočasné znečištění ovzduší a hluková zátěž. 

Stavební práce jsou v čase proměnné, vztažené na blízké okolí prováděných prací. Výstavba 

bude probíhat pouze v denní době. 

Předmětná trasa prochází výhradně intravilánem města, pro období výstavby je proto nutné 

přijmout opatření především organizačního charakteru. Negativním vlivům bude předcházet 

logicky sestavený harmonogram prací a dodržování režimu výstavby tak, aby tyto nepříznivé 

vlivy byly minimalizovány. 

Období provozu 

Vzhledem k charakteru záměru jsou relevantními potenciálními vlivy na zdraví obyvatel zlepšení 

kvality prostředí z hlediska ovzduší a hlukového zatížení. 

Elektrifikace autobusové linky parciálními trolejbusy umožní zvýšení přepravního komfortu bez 

nutnosti navyšování počtu spojů při bezemisním provozu a za snížení hlukových emisí, což 

bude mít pozitivní vliv jednak na zdraví obyvatel, tak i na jejich pocitové vnímání (faktor pohody). 

Bezemisní provoz trolejbusů přinese snížení stávající imisní zátěže podél dotčených 

komunikací a přispěje ke snížení negativních důsledků spalování fosilních paliv na zdraví 

obyvatel. 

Hlavním faktorem působícím v období provozu na zdraví obyvatel byl mimo zlepšení kvality 

ovzduší vyhodnocen hluk. Z tabelárních výsledků výpočtového modelu imisí hluku vyplývá, že 

hluk z provozu samotné trolejbusové linky 201 dosahuje u nejbližší obytné zástavby hodnot do 

56,6 dB v denní a 49,8 dB v noční době. Hygienický limit je v chráněném venkovním prostoru 
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staveb ve výši 60 dB pro denní dobu a 50 dB pro noční dobu, je tak ve všech referenčních 

bodech, které charakterizují nejbližší obytnou zástavbu, splněn. Zároveň je patrný pokles úrovně 

hluku ve výhledovém stavu po realizaci elektrifikované linky 201, kdy pokles hodnot u nejbližší 

obytné zástavby dosahuje až 0,7 dB. 

Výpočtový model tedy potvrdil, že při nahrazení dieselových autobusů za bateriové trolejbusy 

dojde ke zlepšení celkové hlukové situace a s tím související pozitivní vliv na obyvatele přilehlé 

obytné zástavby. 

Socioekonomické vlivy 

Realizace záměru negeneruje žádné pozitivní či negativní socioekonomické vlivy. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

Podle odborného odhadu po období výstavby může být ovlivněno několik tisíc obyvatel žijících 

v blízkém okolí stavby, a to především vlivem pojezdů stavebních mechanismů, resp. 

nákladních aut.  

V období provozu záměru bude ovlivněno stejné množství obyvatel jako v současnosti. 

Pro posouzení míry zátěže obyvatelstva hlukem v období provozu byla vypracována hluková 

studie, která je přílohou č. 2. 

Na základě závěrů hlukové studie a vzhledem k charakteru záměru, kdy dojde ke snížení 

imisního zatížení v dotčené lokalitě, je možné konstatovat, že posuzovaný záměr bude mít 

pozitivní vliv na veřejné zdraví. 

 

D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště  

Záměr přímo nekoliduje s žádnou kulturní památkou typu světového kulturního dědictví, 

nemovitou kulturní památkou, je součástí památkově chráněných zón. 

Část trasy je vedena územím UAN I. Realizace stavby nevyžaduje rozsáhlé výkopové práce, 

není tedy předpoklad zastižení archeologických nálezů, nicméně to nelze zcela vyloučit. 

Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním 

znění) v zájmovém území nepředpokládáme. 

Při stavebních pracích je nutno postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči č. 

20/1987 Sb., v platném znění. Pro ochranu archeologického dědictví je v souvislosti se stavební 

činností legislativou stanovena oznamovací povinnost stavebníka o tom, že je v určitém území 

připravována stavební činnost. § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví, že má-li se stavební činnost provádět na území s archeologickými 
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nálezy, je stavebník povinen už od doby přípravy stavby tento svůj záměr oznámit 

Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného 

výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu před zahájením 

výkopových prací a stavební činnosti. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, 

při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady 

záchranného archeologického výzkumu tento stavebník. 

Posuzovaný záměr nemá negativní vliv na nemovité kulturní památky, archeologické památky 

a naleziště. 

 

D.1.10. Ostatní vlivy 

V rámci stavby nebude budován žádný nový objekt určený k bydlení nebo delšímu pobytu osob, 

proto není třeba provádět měření úrovně objemové aktivity radonu. 

Jiné ekologické vlivy (např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci 

zpracovávání oznámení prokázány. 

 

D.1.11. Vliv produkce odpadů 

Odpady budou vznikat zejména v rámci výstavby nových stavebních objektů (sloupy trakčního 

vedení, měnírny, napájecí stanice).  Původce odpadů bude, v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich skutečných vlastností. Bude je 

shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je před nežádoucím únikem do 

životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno subdodavatelsky oprávněnou 

společností vlastnící příslušná oprávnění pro nakládání s odpady.  

V rámci fáze provozu bude produkce odpadů minimální, prakticky shodná se stávajícím stavem 

při provozu autobusů. 

Pokud bude s odpadem vznikajícím při realizaci a provozu záměru nakládáno v souladu 

s doporučeními uvedenými v tomto dokumentu, a tedy v souladu platnou legislativou na úseku 

nakládání s odpady a ochrany veřejného zdraví, nedojde vlivem produkce odpadů k poškození 

životního prostředí nebo zdraví lidí.  
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů záměru k zasaženému území a populaci je s ohledem na charakter a parametry 

záměru lokální, omezený na bezprostřední okolí záměru. 

Z výše uvedených charakteristik a popisu vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a za 

dodržení opatření uvedených v kapitole B.I.6, lze označit rozsah negativních vlivů vzhledem 

k zasaženému území a populaci za minimální. 

 

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR. 

 

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem 

k záměru možné 

Pro minimalizaci vlivů stavby na životní prostředí zejména v etapě realizace stavby bylo 

navrženo několik technických podmínek, které jsou uvedeny v kapitole B.I.6 a které budou dále 

zohledněny v projektové dokumentaci (zejména v částech Plán organizace výstavby, případně 

Havarijní, Povodňový plán apod.). Vzhledem k charakteru záměru nejsou navrhována žádná 

kompenzační opatření. 

Další potřebné požadavky na ochranu životního prostředí budou řešeny v rámci projektové 

přípravy stavby na základě požadavků kladených samostatnými předpisy na ochranu životního 

prostředí. 

Stanovení dalších opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů 

na životní prostředí, aby byl záměr z pohledu jeho vlivů na životní prostředí akceptovatelný, není 

potřeba navrhovat. 

 

D.5. Charakteristika použitých metod prognózovaní a výchozích předpokladů a důkazů 

pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí  

Při zpracování Oznámení jsme vycházeli z platné legislativy a souvisejících právních předpisů. 

Přehled výchozích materiálů je uveden v seznamu použité literatury a podkladových materiálů. 
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Pro zpracování byla použita metoda přímého hodnocení výsledků získaných z podkladových 

materiálů, terénních průzkumů a výsledků získaných modelovým zpracováním dílčích otázek. 

Prognózní zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí je následně provedeno na základě 

znalosti stávajících podmínek a znalosti vývoje dané lokality, který je dán realizací záměru. 

Kromě využití modelů (hluková studie) byl použit i expertní odhad vycházející z našich 

zkušeností s obdobným typem záměrů. 

Mapové výstupy byly zpracovány v softwaru ESRI ArcGIS (ArcMap 10.8.). Jako základní 

podkladová data pro geografické analýzy byly využity mapové WMS služby ZTM (ČÚZK). Pro 

geografickou analýzu vlivů záměru na chráněné části přírody a přírodní poměry byl využit portál 

MapoMat+ ve verzi 2.0. Pro analýzu prostorových dat, týkajících se vodních toků, byla využita 

data projektu referenční geografické digitální báze vodohospodářských dat DIBAVOD (VÚV 

TGM) a portálu Vodní hospodářství a ochrana vod informačního systému HEIS (VÚV TGM). Pro 

geografické analýzy vlivu na půdy byl využit Geoportál SOWAC-GIS Výzkumného ústavu 

meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Pro geografické analýzy vlivu na významné archeologické 

lokality a území archeologických nálezů byl využit informační portál prostorově orientovaných 

dat ISAD (NPÚ). Pro analýzy vlivu na národní kulturní památky byl využit informační portál 

Památkový katalog (NPÚ) a informační portál prostorově orientovaných dat MonumNet (NPÚ). 

Všechna data použitá pro geografické analýzy byla aktuální v době zpracování Oznámení. 

 

D.6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků a nedostatků ve znalostech), 

které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích 

V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly 

spolehlivost prezentovaných závěrů. 

Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu zpracování 

dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku upřesnění, případně změn v technickém 

řešení. 

Určité nedostatky s sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie). Tyto nedostatky 

jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou s vlastní výpočtovou 

metodou atd. Pokud to bylo možné a účelné, snažili jsme se nepřesnosti v rámci modelového 

zpracování eliminovat. Mapové podklady byly analyzovány v prostředí ArcGIS při pohledech v 

relevantním měřítku, vztahují se tedy přesně k řešenému území. Přesnost mapových podkladů 

ovšem odpovídá měřítku mapy, nad kterou byly vytvářeny. Při tvorbě map jejich tvůrci vždy 

provádějí jejich generalizaci, tj. zobecnění a tím vzniká určitá míra nepřesnosti ve vztahu k 

řešené lokalitě. 
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Umístění a charakter stavby nedává předpoklad negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví, při zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech, které by 

znemožňovaly jednoznačné vyhodnocení významných vlivů na životní prostředí. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Předkládané Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb. hodnotí jednu variantu 

předkládaného záměru. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F. 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Mapová a jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení nebo byla zařazena přímo do 

příslušných kapitol textu oznámení. 

F. 2. Další podstatné informace oznamovatele 

Při realizaci záměru je třeba respektovat omezení, daná existujícími limity ochrany území tak, 

jak jsou výše popsána. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Záměr „Elektrifikace linky č. 201“ je zařazen ve smyslu přílohy č. 1 ZOPV do kategorie II (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení), bodu 46 Tramvajové, trolejbusové, nadzemní a podzemní dráhy, 

visuté dráhy nebo podobné dráhy zvláštního typu sloužící výhradně nebo zvláště k přepravě 

lidí. 

Svým členěním odpovídá toto oznámení příloze č. 3. ZOPV. Rozsah zpracování jednotlivých 

kapitol je dán významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba 

má. 

Řešený záměr je situován v severovýchodní části hlavního města, v městských částech, Praha 

7, Praha 8, Praha 9, Praha 14, Praha 18 a Praha - Satalice. Prochází urbanizovanou městskou 

krajinou s nízkým podílem přírodních či přírodě blízkých biotopů a krajinotvorných prvků. 

Záměr představuje elektrifikaci autobusové linky č. 201, tedy nahrazení stávajících naftových 

autobusů parciálními trolejbusy. Součástí záměru je výstavba příslušné nabíjecí a napájecí 

infrastruktury. Trasa trolejbusové linky je vedena po stávajících komunikacích. 

Posuzovaný záměr je navržen v jedné variantě, jiná varianta záměru než hodnocená varianta 

v oznámení není investorem uvažována. 

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v období výstavby. Ke 

zhoršení kvality ovzduší a zvýšení hlukové zátěže dojde pouze po omezenou dobu během 

realizace stavby, a to především emisemi znečišťujících látek a hluku z těžké automobilové 

dopravy v rámci přesunů stavebního materiálu. Nejedná se však o stavbu velkého rozsahu, při 

dodržení navržených opatření k eliminaci prašnosti v zájmové lokalitě bude znečištění ovzduší 

způsobené vlivem výstavby záměru plně reverzibilní a nebude mít dlouhodobý negativní vliv na 

kvalitu ovzduší a zdraví obyvatel. 

Provoz záměru nebude generovat emise znečišťujících látek do ovzduší. Nahrazení stávajících 

autobusů s naftovými motory za bezemisní parciální trolejbusy povede k přímému poklesu emisí 

znečišťujících látek a ke snížení imisního zatížení území. Záměr tak bude mít dlouhodobý 

pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě. 

Hluková situace po zprovoznění trolejbusových linek je vyhodnocena v hlukové studii (příloha 

2). Z tabelárních výsledků výpočtového modelu imisí hluku je patrný pokles úrovně hluku ve 

výhledovém stavu po realizaci elektrifikované linky č. 201, kdy pokles hodnot u nejbližší obytné 

zástavby dosahuje až 0,7 dB v noční době. Výpočtový model tedy potvrdil, že při nahrazení 

dieselových autobusů za bateriové trolejbusy dojde ke zlepšení celkové hlukové situace a s tím 

související pozitivní vliv na obyvatele přilehlé obytné zástavby. 
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Vzhledem k charakteru záměru nebude mít realizace záměru negativní vliv na horninové 

prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality. 

Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Stavba nezasahuje 

do ochranného pásma vodních zdrojů, vodních nádrží ani přírodních léčivých zdrojů. Trasa 

nového trolejového vedení nepřichází do kontaktu se záplavovým územím, pouze rozšíření 

měnírny Trojská zasahuje do záplavového území pro Q100 vodního toku Vltava. Vzhledem 

k charakteru a rozsahu předmětného záměru můžeme považovat vlivy na vodní toky, vodní 

plochy a vodní zdroje za nevýznamné. 

Odpady budou vznikat při realizaci stavby, v malé míře i při jejím následném užívání. Odpady, 

které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a odstraňovány mimo staveniště. 

Tato činnost bude zajištěna dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Odstranění 

nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě. Bude-li s odpady 

nakládáno v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, 

nepředpokládáme žádné negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů. 

Nemovité kulturní památky, archeologická ani paleontologická naleziště nejsou záměrem přímo 

dotčeny. 

Záměr se přímo nedotýká žádného velkoplošného či maloplošného zvláště chráněného území 

ani přírodního parku. 

Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění, byl vyloučen významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality nebo ptačí oblasti. 

Realizací záměru mohou být umístěním stožárů trakčního vedení okrajově dotčeny pozemky 

ZPF a PUPFL. 

Významným krajinným prvkem, který může být záměrem okrajově dotčen, je les. V blízkosti 

záměru se nachází registrované VKP, stavbou nebude dotčeno. Zásahy do VKP lze hodnotit 

jako méně významné. 

Stavební záměr kříží lokální prvky územního systému ekologické stability (nefunkční biokoridor 

L4). Realizací záměru nedojde ke změnám v prostupnosti území oproti stávajícímu stavu. 

V lokalitě byl proveden v jarním a letním období biologický průzkum. Vzhledem k charakteru 

záměru lze konstatovat, že jeho realizace nepředstavuje ztrátu nebo významnou změnu 

prostředí s výskytem rostlinných společenstev nebo významnou změnu biotopů a není tedy 

ohrožujícím pro stávající populace jakýchkoliv živočichů. Určitým rizikem je možné šíření 

některých invazních druhů rostlin v souvislosti s realizací stavby. V řešených trasách nebo jejich 

blízkosti byl zjištěn výskyt celé řady nepůvodních invazních druhů. V období realizace záměru 
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je třeba dbát na další rozšiřování těchto druhů, ke kterému může docházet v rámci terénních 

úprav a přesunů materiálů. 

Vlivy na ekosystémy lze hodnotit jako nevýznamné. 

Přírodní charakteristiky v území zastupuje zejména doprovodná zeleň kolem komunikací. 

Celkově lze hodnotit vliv záměru na krajinný ráz jako slabý až žádný. Vzhledem k charakteru 

záměru a jeho umístění v intravilánu města nemohou být významně ovlivněna širší krajinná 

panoramata. Z hlediska ochrany krajinného rázu se lze záměr označit jako akceptovatelný.  

Z důvodu umístění stožárů, případně samotného trolejového vedení může dojít k potřebě 

částečného kácení nebo prořezu dřevin rostoucích mimo les. Přesný rozsah kácení bude 

upřesněn na základě dendrologického průzkumu v rámci projektování dokumentace k povolení 

záměru. 

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se k posuzovanému 

záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a 

s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaný záměr při 

respektování navržených podmínek svými parametry zohledňuje povolené limity, proto je 

v navržené lokalitě přípustný. 
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SEZNAM VYBRANÝCH PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ 

Studie 

SAGASTA s.r.o. (2024): Technická studie – Elektrifikace linky č. 112 a 201. Průvodní a 

souhrnná technická zpráva. 

 

Všeobecně závazné právní předpisy 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech) 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

dalších zákonů (chemický zákon) 

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových 

vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech 

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 
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